Barra equipotenziale per uso industriale ~ DE””/
Accessori

IS PAS M10 (472 210)

Isolatore per uso interno ed esterno.

Tipo 1S PAS M10

Art. 472 210

Materiale UP (duroplastico) 232
Tensione nominale (50 Hz) < 2kV 7

Tensione di esercizio DC < 2,4kV

Temperatura d'esercizio con- 2

tinuo -40 °C ... +130 °C

Filetto di connessione M10 (lunghezza 12 mm)

Colore rosso ® °

Dimensioni (d x h) 32 x 40mm 3 7N\
Peso 9159 ((.D )
Codice doganale (Nomen- 1

clatura Combinata EU) 85469010 N\ S——
Codice GTIN (EAN) 4013364096790
Confezione 1 pz.

© DEHN ITALIA S.P.A . « Via G. di Vittorio 1/b * 1-39100 Bolzano ¢ Tel. +39 0471 561300 « www.dehn.it
v, : Provato «: Nuovo 1 : Tipo obsoleto B: cross connector &mi: parallel connector & longitudinal connector B¥: T connector Aggiomato al: 08.2025
9: clamp for parallel connector E: clamp for T connector ﬂl; pipe clamp for parallel connector ﬂ: pipe clamp for T connector
H: bridging component : equipotential bonding bar



