Datos técnicos: Crucetas para conexiones sobre tierra -~ DE”” -

KS 8.10 8.10 FL30 OV STTZN (314 300)
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Fotografia no vinculante
Arrangement: H = ﬂ
Tipo KS 8.10 8.10 FL30 OV STTZN
art. no. 314 300
Material de la borna St/itZn
Margen de apriete Rd / Rd 8-10/8-10 mm
Margen de apriete Rd / pletina 8-10/30 mm
Margen de apriete pletina / pletina 30/30 mm
Tornillo T M6 x 20 mm
Material del tornillo INOX
Dimensiones 50 x 50 x 2,5 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 pus) ol
Norma EN 62561-1
Peso 120 g
Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU) 85359000
GTIN 4013364096400
UPE 50 unidad(es)

* Para la clasificacion exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccién, contenidos técnicos e informacién relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las
fotografias no son vinculantes.
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!ﬂ: pipe clamp for T connector H: bridging component : equipotential bonding bar



