Scheda tecnica: Punti fissi di terra ~ DE”"/

EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN (478 051)
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Contro l'eventuale entrata acqua lungo l'astina nella parete (provato con aria compressa 5 bar secondo CEI EN 62561-5 e con pressione dell'acqua di

1 bar). Adatto per cemento impermeabile all'acqua.

Tipo

Art.

Filetto di connessione

Materiale piastra

Materiale n.

ASTM / AISI:

Materiale astina collegamento

Collegamento piastra @

Dimensioni astina di collegamento (& / lunghezza)
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; < 300 °C)
Materiale barriera stangna

Lunghezza minima viti M10

Lunghezza minima viti M12

Riferimento norma

Peso

Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)
Codice GTIN (EAN)

Confezione

EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN

478 051
M10/M12
INOX (V4A)

1.4571/ 1.4404 / 1.4401
316Ti/316L /316
Fe/tZn
80 mm
10/ 155 mm
3,7 kKA
PVC
35 mm (lunghezza filetto 40 mm)
15 mm (lunghezza filetto 20 mm)
CEI EN 62561-1
3709
85359000
4013364124448
10 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. | disegni sono solo indicativi.
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5. clamp for parallel connector . clamp for T connector . pipe clamp for parallel connector = pipe clamp for T connector Pagina 1/1

H: bridging component : equipotential bonding bar



