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SIRCOVER ATS Bypass 
Handmatige omschakelaars 
van 125 tot 630 A

De oplossing voor

	> Industrie
	> Gebouwen voor de 
gezondheidszorg

Sterke punten

	> Stabiele posities
	> Veilige onderbreking
	> Omschakelen onder belasting
	> Totaaloplossing

Duurzame voordelen

	> Robuust ontwerp, gemaakt van 
duurzame en stabiele materialen 
om de levensduur van het 
product te maximaliseren.

	> Getest boven de marktnormen 
om de levensduur van het 
product te maximaliseren, zelfs in 
zware bedrijfsomstandigheden.

	> RoHS- en REACH-conform

Conformiteit met standaarden

	> IEC 60947-3

SIRCOVER ATS Bypass  
I-0-II 12+4P

Functie
SIRCOVER ATS Bypass schakelaars zijn handmatig bediende 4-polige omschakelaars 
met positieve onderbrekingsindicatie. Ze zijn ontworpen om elektrische uitrustingen van 
het type ATS (automatic transfer switch: automatische omschakelaar) of UPS te isoleren, 
met minimale onderbreking van de belastingvoeding. Een SOCOMEC omschakelaar in de 
installatie integreren maakt bronselectie in bypass mogelijk (zie werkingsprincipe hieronder).

Stabiele posities
SIRCOVER ATS Bypass schakelaars 
hebben 3 stabiele posities die niet worden 
aangetast door spanningsdalingen of 
-trillingen.

Veilige onderbreking
Tegelijk stroomopwaartse en 
stroomafwaartse isolatie en volledig 
gevisualiseerde onderbreking.

Omschakelen onder belasting
Dankzij zijn AC-22 kenmerken, getest 
volgens de norm IEC 60947-3, maakt de 
SIRCOVER ATS Bypass omschakelen 
onder belasting mogelijk.

Totaaloplossing
De SIRCOVER ATS Bypass is een enkel 
product dat een echte oplossing biedt met 
zowel een isolatiefunctie voor de uitrusting 
als een omschakelfunctie.
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SIRCOVER ATS Bypass 
Handmatige omschakelaars 

van 125 tot 630 A

I-0-II 12+4P

Werkingsprincipe
In bypass-positie:
•	�Zonder SIRCOVER: De belasting wordt rechtstreeks gevoed door 

een van de twee stroombronnen (bijvoorbeeld transformator T1).
•	�Met een SIRCOVER: De voedingsbron kan worden geselecteerd.

Referenties

Sleutelbediend vergrendelingssysteem voor bedieningshendels

Accessoires

Vergrendeling in positie 0 met RONIS EL11AP (slot niet meegeleverd) Afb. 1

Afb. 3

Afb. 2

Vergrendeling in posities I, 0, II met RONIS EL11AP (slot niet meegeleverd)

Vergrendeling met slot CASTELL type K (slot niet meegeleverd)

Nominale stroom (A) Bediening Afbeelding Referentie

125 … 630 direct 1 4109 1006 (1)

125 … 630 extern 3 1499 7701
(1) Specifieke hendel inbegrepen.

Nominale stroom (A) Bediening Afbeelding Referentie

125 … 630 direct 1 4109 1002 (1)

(1) Specifieke hendel inbegrepen.

Nominale stroom (A) Bediening Afbeelding Referentie

125 … 630 extern 3 1499 7702

Nominale 
stroom 
(A)

Aantal polen Schakelaar-
behuizing Directe hendel Buitenhendel As voor 

buitenhendel Overbruggingsrails Hulpcontact Klemaf-
dekking

Klemaf-
schermingen

125 A 12 + 4 P 4100 9813

Type S3
Zwart IP65

I - O - II
1433 3113

Type S3
Zwart IP65

I - O - II
1433 3113

200 mm
1401 1520

 
320 mm

1401 1532 
  

400 mm
1401 1540 

4 P
4109 4019

1e contact  
NO/NC

inbegrepen

2e contact  
NO/NC

4109 0021(1)

4 P
2694 4014(2)

(3) 

4 P
1509 4012(4) 160 A 12 + 4 P 4100 9816

250 A 12 + 4 P 4100 9825 4 P
4109 4025

400 A 12 + 4 P 4100 9840 4 P
4109 4039

4 P
2694 4021(2)

(3) 

4 P
1509 4025(4) 

630 A 12 + 4 P 4100 9863 4 P
4109 4063

4 P
2694 4051(2)

(3) 

4 P
1509 4063(4) 

(1) 2 stuks: één voor positie I en één voor positie II.
(2) Om de voor-, achter-, boven- en onderzijde volledig te bedekken, zijn 8 referenties nodig.
(3) Om de voorste schakelaar boven en onder af te dekken zijn 4 referenties nodig.
(4) Voor volledige bescherming aan de voorzijde bestelt u de referentie tweemaal.
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SIRCOVER ATS Bypass 
Handmatige omschakelaars 
van 125 tot 630 A

125 tot 630 A

Eigenschappen conform IEC 60947-3

Thermische stroom Ith bij 40 °C 125 A 160 A 250 A 400 A 630 A

Nominale isolatiespanning Ui  (V) 800 800 800 800 1000

Nominale impulsweerstandsspanning Uimp (kV) 8 8 8 8 12

Nominale bedrijfsstroom Ie (A)

Nominale spanning Gebruikscategorie A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

415 VAC AC-20 A / AC-20 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630

415 VAC AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630

415 VAC AC-22 A / AC-22 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630

415 VAC AC-23 A / AC-23 B 125/125 160/160 250/250 250/250 500/500

690 VAC(2) AC-20 A / AC-20 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630

690 VAC(2) AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 200/250 200/250 500/500

690 VAC(2) AC-22 A / AC-22 B 125/125 125/125 125/160 125/160 315/315

690 VAC(2) AC-23 A / AC-23 B 63/80 63/80 100/125 100/125 160/200

220 VDC DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630

220 VDC DC-21 A / DC-21 B 125/125 160/160 250/250 250/250 630/630

220 VDC DC-22 A / DC-22 B 125/125 160/160 250/250 250/250 500/500

220 VDC DC-23 A / DC-23 B 125/125 125/125 200/200 200/200 500/500

440 VDC DC-20 A / DC-20 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630

440 VDC DC-21 A / DC-21 B 125(3)/125(3) 125(3)/125(3) 200(3)/200(3) 200(3)/200(3) 500(3)/500(3)

440 VDC DC-22 A / DC-22 B 125(3)/125(3) 125(3)/125(3) 200(3)/200(3) 200(3)/200(3) 500(3)/500(3)

440 VDC DC-23 A / DC-23 B 125(4)/125(4) 125(4)/125(4) 200(4)/200(4) 200(4)/200(4) 500(4)/500(4)

Operationeel vermogen in AC-23 (kW)

At 400 VAC zonder vooronderbreking in AC(1)(5) 63/63 80/80 132/132 132/132 280/280

At 690 VAC zonder vooronderbreking in AC(1)(5) 55/75 55/75 90/110 90/110 150/185

Reactief vermogen (kvar)

Bij 400 VAC (5) 55 75 115 185 290

Door zekering beveiligde kortsluitvastheid (prospectief kA rms)

Prospectieve kortsluiting (kA rms)(6) 100 100 50 18 70

Bijbehorende zekeringwaarde (A) (6) 125 160 250 400 630

Kortsluitweerstand bij beveiliging door vermogensschakelaar, met gegarandeerde uitschakeling binnen 0,3 s(7)

Nominale korte weerstandstroom 0,3 s Icw (kA rms) 15 15 17 17 25

Kortsluitcapaciteit (zonder beveiliging)

Thermische stroom Ith bij 40 °C 125 A 160 A 250 A 400 A 630 A

Nominale korte weerstandstroom 1 s Icw (kA rms) 8 8 9 9 14

Aansluiting

Minimale doorsnede van de koperen kabel (mm2) 35 50 95 185 2 x 150

Minimale doorsnede van de koperen busbar (mm2) 2 x 30 x 5

Maximale doorsnede van de koperen kabel (mm2) 50 95 150 240

Maximale breedte van koperen busbar (mm) 25 25 32 32 50

Aanhaalkoppel min (Nm) 9 9 20 20 20

Mechanische kenmerken

Duurzaamheid (aantal bedrijfscycli) 10.000 10.000 10.000 10.000 5000

Gewicht van 3 P schakelaar (kg) 8,3 8,3 10 10,3 20,7

Gewicht van 4 P schakelaar (kg) 10,6 10,6 11,7 12,4 24,8
(1) �Categorie met index A = frequente werking / Categorie met index B = niet-frequente werking.
(2) Met klemafdekking.
(3)� 3-polig apparaat met 2 polen in serie voor de '+' en 1 pool voor de '-'.
(4) 4-polig apparaat met 2 polen in serie per polariteit.
(5) �De vermogenswaarde wordt uitsluitend ter informatie vermeld; de werkelijke waarden verschillen per fabrikant.
(6) Voor een nominale bedrijfsspanning Ue = 400 VAC.
(7) �Waarde voor afstemming op elke stroomonderbreker die zorgt voor uitschakeling in minder dan 0,3 s. Voor afstemming op specifieke referenties van stroomonderbrekers zijn hogere kortsluit-

stroomwaarden beschikbaar. Neem contact met ons op.
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SIRCOVER ATS Bypass 
Handmatige omschakelaars 

van 125 tot 630 A

125 tot 630 A

Afmetingen

125 tot 630 A

Afmetingen

Directe bediening aan de voorzijde Externe bediening vooraan

A. Hendel type S3 voor externe bediening aan de voorzijde: 125 tot 630 A.
1.	Max. lengte met asverlenging: E min + 50 mm.

Nominale 
stroom (A)

Totale 
afmetingen Schakelaarbehuizing Montage op 

schakelaar Aansluiting

A 8p. E min H J 8p. J1 8p. M 8p. N T U V B X 8p. Y Z Z1 AA BA AC

125 610 260±1 193 238 338 576 101 36 20 25 8,5 76 3,5 47 143 135 115 10

160 610 260±1 193 238 338 576 101 36 20 25 8,5 76 3,5 47 143 135 115 10

250 725 260±1 193 295 396 691 116 50 25 30 11 83,5 3,5 49 143 160 130 10

400 725 260±1 193 295 396 691 116 50 35 35 11 83,5 3,5 49 143 170 140 15

630 850 337±1 270 358 458 816 176 65 45 50 13 91,5 5 62 199 235 220 20

Hendeltype
Bediening aan de voorzijde 

Bedieningsrichting Deurboring

S3 type
S3 type 
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Front operation
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