FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Datenzentren
Gesundheitswesen
Industrie

Gebaude

ps

Optimale Sicherheit

Hohes Ausschaltvermdgen
Vielseitige Anwendung
Vereinfachte Nutzung

fuser_548.¢

FUSERBLOC
630 bis 1250 A

Funktion IEC 60947-3

FUSERBLOC NFC/DIN sind manuell betatigte mehrpolige Sicherungskombinationsschalter. IEC 60269-1
Sie schlieBen und 6ffnen unter Last und bieten eine Sicherheitstrennung und Schutz gegen IEC 60269-2
Uberstrom in jedem elektrischen Niederspannungsstromkreis.

Diese Produktreihe ist erhéltlich flr die Betatigung vorn rechts, links und vorn mittig, direkt

oder auBBen, sowie mit 2, 3 und 4 Polen und bis zu 1250 A.

Vorteile KENA LOYAG

Optimale Sicherheit Vielseitige Anwendungsmoglichkeiten

Die vollstéandige Isolation der Sicherung Fuserbloc kann mit einem Giriff betéatigt

mit Doppeltrennung pro Pol (vor und werden, der entweder direkt am Gerét LQ , IEC TECEE

hinter der Sicherung) und eine eindeutige selbst montiert ist oder auBen an der Tur IélquS —— [ Cemi)=
g o . . . gister H

Schaltstellungsanzeige sorgen flr die oder an der Seite eines Schutzgehduses

Sicherheit des Bedieners. oder Schaltschranks. (1) Teilenummern der betreffenden Produkte auf Anfrage.

Hohes Ausschaltvermégen Vereinfachte Nutzung

Sicherungen mit hohem Die Schaltstellung TEST ermoglicht dank

Ausschaltvermogen (100 kA eff.) der Verwendung von Hilfskontakten vom

bieten Schutz vor Uberlastungen und Typ U eine Prifung der Steuerstromkreise,

KurzschlUssen. ohne die Stromversorgung einzuschalten.

PS

In der Schaltstellung TEST lasst sich die
Schranktir 6ffnen.

fuser_597.¢f

Mehrpoliger FUSERBLOC

Nur die Sicherung ersetzen
- nicht das gesamte
Schutzsystem — und so die
Lebensdauer der Anlage
verlangern.

RoHS- und REACH-konform

Gesamtkatalog 2025-2026 sAsocomec
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Allgemeine technische Daten

Bereich: 25 bis 1250 A. Bis 100 KA.
2P, 3P oder 4P erhaltlich. Erhaltlich als Versionen mit Betéatigungsgriff
Bis 690 VAC. vorn rechts, links und vorn mittig.

Was Sie wissen sollten

Neben dem NFC/DIN-Bemessungswert fir FUSERBLOC hangt die Produktauswahl auch von den Sicherungseigenschaften
und Funktionsspezifikationen ab. Der SOCOMEC FUSERBLOC NFC/DIN kann mit NFC/DIN-Sicherungen ausgestattet werden
(BS-Sicherungen: Bitte anfragen).
1. FUSERBLOC
Sicherungskombinationsschalter,
Betatigung vorn rechts
2. Griff fUr frontseitige oder seitliche
// AuBenbetatigung
J 3. Hilfskontakte Typ U (voreilende Offnung
a und Signalisierung der Schaltstellung)
| 4. Hilfskontakte (Positionssignalisierung)
5. Gerat zum Erkennen und Signalisieren einer
durchgebrannten Sicherung (DDMM)
\ 6. Abdeckungen flr Ein- und

Ausgangsklemmen
_ ©) d 7. Integrierte durchgehende

Neutralleiterverbindung
\\w i

8. Elektronisches

®

Sicherungslberwachungsgerat (FMD),
erkennt den Zustand der Sicherung
und gibt Signale an Bediener, SPS
oder Ubergeordnete Leitsysteme aus.
Mit BS88-, DIN- und UL-Sicherungen
kompatibel
— LED-Anzeige
«’ — Bistabiles Relais fir SPS: Alarm,
Fernauslésung von Geraten usw.
— TEST-TASTE: Funktionsprifung
— Kann direkt an FUSERBLOC NFC/DIN
montiert werden, alternativ Montage
auf DIN-Schiene, Grundplatte oder
an Tur
9. Zubeh?r fur Direktbetatigung.

fuser_746.ai

=4

Ob 3-polig + geschalteter Neutralleiter oder 3-polig + Bei Bemessungen mit CD 25 bis 400 A eignet sich das
durchgehender Neutralleiter: Der FUSERBLOC NFC/DIN CD 25 Flachmontage-Kit ideal fUr Einschub-Module.
bis CD32 A mit direkter und AuBenbetatigung ist die am besten Wartung der Ausgange vom gemeinsamen DC-Bus.

geeignete Losung mit kompakten Abmessungen.

ps

pS
{
fuser_702.¢j

fuser_705.¢j

V4
S )
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter

fUr Sicherungen bis 1250 A

Bestellnummern

Bemessung

Betdtigung , ...
(A) Betitigung
SicherungsgroBe Polzahl  \vorn (I;)echts links ©
RahmengréBe
3P 3631 3002
3P+
CD25A geschalteter 36314002
80 x 38 Neutralleiter
3P+
durchgehender 3631 5002
Neutralleiter
3P 3631 3003
3P+
CD32A10 x 38 geschalteter = 3631 4003
0 Neutralleiter
3P+

durchgehender 3631 5003
Neutralleiter

BIR 36313004 ™
CD32A14 x 51 3P+
0 geschalteter 36314004 ™
Neutralleiter
2P 3831 2005
50A
14 x 51 G 38313005 ™ 3815 3005
11
4P 38316005 ™ 3815 6005
2P 38312006
63 A
00C 3R 38313006 ™ 3815 3006
12
4P 38316006 3815 6006
2P 38312010
100 A
22x5813 3P 38313010 ™ 38153010
4P 38316010 ™ 33156010
2P 38312011
125A 3P 38313011 38153011
22 x58 13
4P 38316011 38156011
2P 38312012
125 A
00 3P 38313012 38153012
13
4P 38316012 38156012

(1) Im Gehduse verfligbar (siehe ,Sicherungsschalter im Gehéduse®).
(2) Standard.
(3) Maximal 4 Kontakte.

(4) Ein- und ausgehend. Fir vollstdndigen ein- und ausgehenden Schutz 2 Klemmenabdeckungen vorsehen.
(5) Mechanischer Hilfskontakt f(ir ausgeléste Sicherungen (DDMM), siehe ,Zubehdr”.

(6) Schaltergehéuse.

(7) Bei Wellenléngen tiber 320 mm die Wellenfiihrung 1429 0000 verwenden

Gesamtkatalog 2025-2026

Betitioun 1-0-TEST 1-0 1-0-TEST 1-0 1-0
lvorn n%ittig Griff Externer Test- . Externer Exte!'ner Wellg fur Hilfs- Klemmenabdeckung
® vorn Griff | AuBengriff griff Griff Antrieb kontakt
direkt vorn vorn rechts links
Typ S1 Typ S1
Schwarz Schwarz
Pss  PST - “ppss
14112111 @ 14152111 @ 200 mm
Schwarz Schwarz 1401 0520
36294012 P65 1413;115 P65 300 mm
1413 2111 P65 1417 2111 14010532 @
Rot/Gelb 14142115 Rot/Gelb
IP65 P65
1414 2111 1418 2111
Typ U
Offner-
kontakt
3999 0701 ©
1 SchlieBer-
kontakt
39990702 ©
Typ S2 Typ S2
Schwarz Schwarz
Typ S2 Typ S2
IP55 P55 200 mm 2P
142121110 SWAZ 4959199 @ SCIWAZ 4400 1020 3998 2016
Schwarz schwarz 320 mm 3P
el IP65 142? ?15 IP65 142‘? ?" 14001032 @ 3998 3016 @
us2an L w2t oo 500mm 4P
m @
PR jau2its O qagB2119 1007050 kil
1424 2111 1428 2111
3837 3012
s Socomec
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Bemessung Betatigung .
@ Polzahl vorn Betatigung
SicherungsgroBe rechts M links @
RahmengréBe
2P | 38312015
160 A
?g 3P 38313015 38153015
4P 38316015 38156015
2P 38312016
160 A
? . 3P 38313016™ 38153016
4P 38316016™ 38156016
2P | 38312024
?50 A 3P 38313024™ 38153024
15
4P 38316024™ 38156024
2P 38312038
2008 3P 383130380 38153039
16
4P 38316038™ 38156039
2P | 38112063
630 A
137 3P 38113063 38153063
4P 38116063™ 38156063
2P 38112080
800 A
137 3P 38113080 38153080
4P 38116080 38156080
2P 38112081
800 A
4 3P 38113081
18
4P 38116081
2P 38112120
1250 A 3P 38113120 38153120
18
4P 38116120 38156120

Betatigung
vorn mittig

@

3837 3015

3837 3024

3837 6024

3837 3039

3837 6039

3817 3063
3817 6063

3817 3120

(1) Im Gehé&use verfigbar (siehe ,Sicherungsschalter im Gehéuse®).

(2) Standard.
(3) Maximal 4 Kontakte.
(4) Maximal 8 Kontakte.

Griff

vorn
direkt Externer

Griff
I-O-(I:EST vorn

1-0

3999 5020

Typ S2
Schwarz
IP55
14212111 @
Schwarz
P65
1423 2111
Rot
P65
1424 2111

3999 5021

Typ S8
Schwarz

P65
38996011 14333111 @
Rot
P65
1434 3111

Typ S4
Schwarz
P65
11413011 14433111 @
Rot
IP65
1444 3111

Externer
Griff vorn
TEST
1-0-TEST

Typ S2
Schwarz
IP65
14232115
rot
P65
1424 2115

(5) Ein- und ausgehend. Fir vollstandigen ein- und ausgehenden Schutz 2 Klemmenabdeckungen vorsehen.
(6) Néhere Angaben zu Hilfskontakt fiir durchgebrannte Sicherungen (DDMM) finden sich im Abschnitt ,Zubehor*.

(7) Schaltergehéuse.

(8) Mit FUSERBLOC 400 A, Betétigung links (3815 x 039) oder mittig (3817 x 3039), kompatibel

(9) Bei Wellenléngen tiber 320 mm diie Wellenfiihrung 1429 0000 verwenden

(10) Nicht mit Ausflihrung mit Betatigung vorn mittig kompatibel

4 S0comec
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Externer = Externer
griff Griff Welle fiir Hilfs-
rechts links Antrieb kontakt
1-0 1-0
1 Offnerkontakt,
Typ U
39990701 @
1 SchlieBer
T 2 3999 0702 @
Schwarz Typ S2 S
1252111@  SSOUEZ 400 1020
Schwarz 149A 2111 320 mm
P65 ot 1400 1032
1427 2111 P65 500 mm
Rot 149B 2111 1400 1050 ©
P65
1428 2111
1 Offnerkontakt,
Typ U
3999 0701 @
1 SchlieBer
3999 0702 @
200 mm
Typ S3 Typ S3 1400 1220
Schwarz ~ Schwarz 320 mm
P65 IP65 1400 1232
14377911  143A3111 500 mm
1400 1250 @

Klemmen-
abdeckung

2P
3998 2025 ©

3P
3998 3025 ®

4p
3998 4025 ®

2P
3998 2040
3P
3998 3040
4P
3998 4040

2P
3898 2080 ©

3P

3898 3080 ©
4P

3898 4080 ©

2P
38982120 @

3P
38983120 ©

4P
38984120 ®

Gesamtkatalog 2025-2026
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter

fUr Sicherungen bis 1250 A

Baugruppe Handgriff fUr direkte frontseitige Betatigung bei Fuserbloc mit Betatigung rechts und vorn

Zubehor
.. - . Griff-
Bemessung (A) RahmengroBe Betatigungsgriff farbe
50 ... 160 11-12-13-14 I-0-TEST Schwarz
250 ... 400 15-16 I-0-TEST Schwarz

Verriegelung mit Vlorhdngeschloss in Schaltstellung 0 méglich

Bestellnummern

3999 5020
3999 5021

Griff fUr Direktbetatigung vorn fur Fuserbloc CD, Betatigung mittig oder links

Frontseitige Betatigung

Bemessung (A) RahmengroBe Abbildung Nr. g'::;
Cb25...CD32 0 1 Schwarz
Cb25...CD32 0 1 Rot
50 ... 400 11...16 2 Schwarz
630 ... 800 17 2 Schwarz
800 ... 1250 18 3 Schwarz

Bestellnummern

3629 4012
3629 4013
36297910
3899 6011
1141 3011

_1 ps
ps

o
k=
S
©
>
2
o]
&
=

fuser_797_front.ej

ps

@
o

acces_147.¢j

N> acces_261.¢j
acces_485.¢j

Abb. 1 Abb. Abb. 3

Griff flr AuBenbetatigung vorn — Verriegelung mit Vorhdngeschloss in Schaltstellung O moglich

Griff mit Vorhéngeschloss in Schaltstellung 0 verriegelbar

Bemessung (A) RahmengroBe @ Grifftyp g':g(; Betatigungsgriff  IP auBen®
CD25...63 0/11/12 S1 Schwarz -0 IP55
CD25...63 0/11/12 S Schwarz 1-0 P65
CD25...63 0/11/12 S Rot/Gelb -0 P65
CD25...63 0/11/12 S Schwarz I-0-Test IP65
CD25...63 0/11/12 S Rot/Gelb I-0-Test P65
100 ... 400 13...16 S2 Schwarz -0 IP55
100 ... 400 13...16 S2 Schwarz -0 P65
100 ... 400 13...16 S2 Rot/Gelb -0 P65
100 ... 400 13...16 S2 Schwarz I-0-Test IP55
100 ... 400 13...16 S2 Rot/Gelb I-0-Test P65
630 ... 800 17 S3 Schwarz -0 P65
630 ... 800 17 S3 Rot/Gelb -0 P65
800 ... 1250 18 S4 Schwarz -0 P65
800 ... 1250 18 S4 Rot/Gelb -0 P65

(1) IP: Eindringschutz nach IEC 60529.

Entsperrbarer
Griff
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Bestellnummer

14112111
14132111
14142111
14132115
14142115
14212111
1423 2111
14242111
1423 2115
1424 2115
1433 3111
1434 3111
1443 3111
1444 3111

=t

ps

acces_149.¢|
ps

acces_164.¢|

Griff Typ S1

Grifftyp S2

ps
PS

acces_151.¢j
acces_152.¢|

Griff S3 Griff S4

Griff flr AuBenbetatigung vorn — Verriegelung mit Vorhdngeschloss in Schaltstellungen O und | méglich

Griff in Schaltstellung 0 und I mit Vorhangeschloss verriegelbar

. N Griff-
Bemessung (A) RahmengroBe Grifftyp farbe
CD25...63 0/11/12 S1 Schwarz
100 ... 400 13...16 S2 Schwarz

(1) IP: Eindringschutz nach IEC 60529.

Gesamtkatalog 2025-2026

IP auBen®

IP65
P65

Bestellnummer

1413 2311
1423 2311

ps

acces_149.¢j
ps

acces_164.¢j

Griff Typ ST

#S0comec
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Griff fUr AuBenbetéatigung vorn mit Metallhebel — in Stellung O mit Vorhangeschloss verriegelbar

Bemessung (A) RahmengroBe  Grifftyp g':lf;(; IP auBen® Entspéer?f‘fbarer Bestellnummer
CD25...63 0/11/12 S1 Schwarz IP65 Ja 141D 2911
CD25...63 0/11/12 S Rot/Gelb P65 Ja 141E 2911
100 ... 400 13... 16 S2 Schwarz P65 Ja 142D 2911 2
100 ... 400 13...16 S2 Rot/Gelb IP65 Ja 142E 2911 §
m\

600 ... 800 17 S3 Schwarz IP65 Ja 143D 3911 g
600 ... 800 17 S3 Rot/Gelb IP65 Ja 143E 3911 .

Griff Typ ST
800 ... 1250 18 S4 Schwarz P65 Ja 144D 3911 2
800 ... 1250 18 S4 Rot/Gelb IP65 Ja 144E 3911

(1) IP: Eindringschutz nach IEC 60529.

acces_235.¢

Griff S3
Griff fUr AuBenbetatigung seitlich — Verriegelung mit Vorhangeschloss in Schaltstellung O mdglich

Griff-

Bemessung (A) RahmengréBe Grifftyp farbe IP auBen® Bestellnummer

CD25...63 0/11/12 St Schwarz IP55 14152111

CD25...63 0/11/12 St Schwarz P65 1417 2111

CD25...63 0/11/12 S1 Rot/Gelb P65 1418 2111

100 ... 400 13...16 S2 Schwarz P55 1425 2111 ”
100 ... 400 13... 16 S2 Schwarz P65 1427 2111 §
100 ... 400 13...16 S2 Rot/Gelb P65 1428 2111 3‘
630 ... 1250 17/18 S3 Schwarz P65 1437 3111 g
630 ... 1250 17/18 S3 Rot/Gelb P65 1438 3111 ©

(1) IP: Eindrringschutz nach IEC 60529. Griff Typ ST

ps

Griff fur Betétigung links — Verriegelung mit Vorhangeschloss in Schaltstellung 0 mdglich

acces_166.¢|

Bemessung (A) RahmengréBe Grifftyp f(;?[f)f; IP auBen® Bestellnummer
50 ... 400A 1..16 s2 Schwarz IP65 14242111 Griff S3
50 ... 400A 11...16 S2 Schwarz IP65 142B 2111
630 ... 1250 17/18 S3 Schwarz IP65 143A 3111
(1) IP: Eindringschutz nach IEC 60529.
Adapter fUr Grifftyp S
Verwendung Abmessungen :
Ermoglicht den Ersatz vorhandener alterer Verlangert die Tiefe des Griffs um 12 mm. L ‘/; ‘
SOCOMEC-Griffe durch Griffe des Typs S. ( p
Der Adapter kann auch als Distanzstlick < )
zur Erhdhung des Abstands zwischen y
SchranktUr und Griffhebel verwendet
werden.
Griff- Stiickzahl je
farbe Bestelleinheit IP auBen™ Bestellnummer .
Schwarz 1 P65 1493 0000

(1) IP: Eindringschutz nach IEC 60529.

acces_187.¢|

Alternative Farbe fur Abdeckung fur Grifftyp S

Verwendung

Fur Grifftyp S zur FUhrung der Wellenverlangerung in den AuBengriff. Mit diesem Zubehor
kann ein Versatz der Welle bis zu 15 mm ausgeglichen werden.

Empfohlen bei Wellenlangen tber 320 mm.

Griff- Stiickzahl je .

farbe Bestelleinheit Grifftyp Bestellnummer "

hellgrau 50 1,82, 83 1401 0001 g

Dunkelgrau 50 S1,82, 83 1401 0011 2

hellgrau 50 S4 14010031 g
ssocomec Gesamtkatalog 2025-2026
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Zubehor (Fortsetzung)
Welle fur AuBengriff vorn

Verwendung
Wellenlangen:
200 mm
-320 mm

- 400 mm

- 500 mm.

Weitere Langen: Bitte anfragen.

Bemessung (A)
CD25...0D 32
CD25...CD 32
CD25...CD 32

50 ... 400
50 ... 400
50 ... 400

630 ... 800
630 ... 1250
630 ... 1250

RahmengroBe
0
0
0

11...16
11...16
11...16

17
17/18
17/18

Wellenldnge (mm)

200
320
400

200
320
500

200
320
500

(1) Fur AuBenbetétigung das Zubehdr Wellenfiihrung verwenden.
(2) Zubehdr Verlangerungsachsen-Halter fiir frontseitige Betétigung verwenden.

Abmessung X (mm) fir FUSERBLOC NFC und DIN

Bemessung (A)
BemessungsgroBe
der Sicherung
RahmengroBe
Wellenlénge (mm)
200

320

400

500

CD25...CD 32

10x38/14x51

0

102 ... 245
102 ... 365
102 ... 445

50

14x51
1

100 ... 230
100 ... 350
100~ 430
100 ... 530

Achse fUr AuBenbetatigung seitlich

Verwendung

Wellenlange 200 mm.

Bemessung (A)

CD25...CD 32
50 ... 400
630 ... 1250

RahmengroBe

0
11...16
17/18

Bestellnummer

1401 0520
1401 0532
1401 05401

1400 1020
1400 1032
1400 1050®

1400 1220
1400 1232
1400 12501

63

00C
12

125...230
125 ... 350
125... 430
125 ... 630

160

14

145 ...
145 ...
145 ...

.b:\
100 ... 160
22 x 58/00
135...230
135...350
135... 430
135... 5630

Grifftyp Abmessung Y (mm) Wellenldnge (mm)

S
S
S

36...

36

15...

Wellenfuhrung fur AuBenbetéatigung

Verwendung

Bei Verwendung mit Griffen des Typs S zur Fuhrung der Achsenverlangerung in den AuBengriff.

159
. 172
150

200
200
200

145 ...

230
350
430
530

Bestellnummer

1401 0520
1400 1020
1400 1220

Mit diesem Zubehdr kann ein Versatz der Welle bis zu 15 mm ausgeglichen werden.
Empfohlen bei Wellenlangen Uber 320 mm.

Beschreibung

Wellenfihrung

Gesamtkatalog 2025-2026

Bestellnummer
1429 0000

PS N\

acces_145.¢|

ps

acces_369.¢j

250 ... 400 630 ... 800 800 ... 1250
1/2 3 4
15/16 17 18

160 ... 230 270 ...304

160 ... 350 270 ... 424 304 ... 424

160 ... 430 270 ... 504 304 ... 504

160 ... 530 270 ... 604 304 ... 604

ps

acces_260.¢ej

~So0comec
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Sperrmechanismus

Verwendung

Verriegelung in Stellung O des fur die Direktbetatigung vorn oder rechts angeordneten Giriffs:

— mit Vorhangeschloss (nicht im Lieferumfang) bei Direkbetatigung rechts: werkseitig in Griff integriert,

— mit Vorhangeschloss (nicht im Lieferumfang): bei Betatigung vorn rechts, 50 bis 1250 A, werkseitig integriert,
— mit Vorhangeschloss (nicht im Lieferumfang) bei AuBenbetatigung.

Verriegelung mit Schloss RONIS EL 11 AP (nicht im Lieferumfang)

Bemessung (A) RahmengroBe Betatigungsgriff Abbildung Nr. | Bestellnummer
CD25...1250 0...18 vorn auBen 1 1499 7701
Verriegelung mit CASTELL Schloss Typ K (nicht mitgeliefert)

Bemessung (A)  RahmengroBe Betatigungsgriff Abbildung Nr. | Bestellnummer
CD25...1250 0..18 vorn auBen 2 1499 7702

ps
ps

Verriegelung mit CASTELL Schloss Typ FS (nicht mitgeliefert)

Bemessung (A)  RahmengroBe Betatigungsgriff Abbildung Nr. | Bestellnummer

acces_157_a_1_x_cat.g|

acces_158_a_1_x_cat.g|

CD25...1250 0..18 vorn auBen 2 1499 7703

Verriegelung mit XOP (nicht mitgeliefert) Abb. 1 Abb. 2
Bemessung (A) RahmengroBe Betatigungsgriff Bestellnummer

CD25...1250 0..18 vorn auBen 1499 7702

Typ Bestellnummer

Schloss RONIS EL11AP 4409 8511

Schloss XOP 4409 8601

Flachmontage-Kit

Verwendung e
Das Flachmontage-Kit ist ideal fur Einschub-Module geeignet. T e v g
Das Kit muss mit einem Giriff flir die Flachmontage verwendet werden.
Bemessung (A)  RahmengroBe Typ Bestellnummer j bl Q ~, Z&,
i v — ¢ 9
CD25...CD 32 0 K!t + 200-mm-Welle 1429 7709 Fw_ﬂ \ ’ ;.
50 ... 400 11...16 Kit + 200-mm-Welle 14297710 Vr“ —y 2

Griff fUr Flachmontagesatz

Griff mit Vorhdngeschloss in Schaltstellung 0 verriegelbar
Griff-

Bemessung (A)  RahmengroBe Grifftyp farbe IP auBen™ Bestellnummer

CD25...63 0/11/12 S1 Schwarz IP55 1411 2111@

CD25...63 0/11/12 S1 Rot/Gelb P65 1414 2111@

100 ... 400 13...16 S2 Schwarz IP55 1421 2111@ ”
100 ... 400 13...16 S2 Rot/Gelb P65 1424 2111@ e

fuser_536.¢

Verlangerungsachsen-Halter fur AuBenbetatigung vorn

Verwendung

Wenn die Wellenverldngerungen langer als 320 mm sind,
stUtzt dieser Halter die dem Giriff flr AuBenbetatigung
gegenUberliegende Schalterbetatigungswelle.

.psd

Bemessung (A) RahmengréBe Bestellnummer
50 ... 400 11...16 3899 0400

fuser_698

sAsocomecC Gesamtkatalog 2025-2026 8
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Zubehor (Fortsetzung)
Durchgehende Neutralleiterverbindung

Verwendung

Durch die Anbringung der durchgehenden Neutralleiterverbindung am
Mechanismus entsteht ein Gerat mit durchgehendem Neutralleiter, das die
gleiche GroBe wie ein standardmaBiges dreipoliges Gerat aufweist (+ 6 mm).

Fiir AuBenbetatigung vorn

Bemessung (A) RahmengroBe BaugroBe (A) Bestellnummer
100 ... 125 13 125 38299310
160 13 160 3829 9320
160 14 200 3829 9320
250 15 250 3829 9325
400 16 400 38299339
630 ... 800 17 800 3829 9308
800 ... 1250 18 1250 38299312

Durchgehendes Neutralleitermodul fur AuBenbetétigung vorn

Bemessung (A) RahmengroBe 1A Abstand (mm) Bestellnummer
50 11 50 27 3629 9227
63 12 63 32 3629 9232
100... 160 13 160 36 3629 9236
160 14 160 50 3629 9250
250 15 250 60 3629 9260
400 16 400 66 3629 9265
630 ... 800 17 800 94 3629 9294
800 ... 1250 18 1250 120 3629 9212

Durchgehende Neutralleiterverbindung

NFC- und DIN-Gerite
BemessungsgroBe I

Bemessung (A)  RahmengroBe der Sicherung A Bestellnummer
50 11 14 x 51 50 6029 0000
100 ... 125 13 22 x 58 125 6039 0000
63 ... 160 12/13 00C /00 160 6420 0000
160 14 0 160 6421 0000
250 156 1 250 64210001
400 16 2 400 64210002
630 ... 800 17 3 800 6421 0003
800 ... 1250 18 4 1250 6441 0005
Klemmenabdeckungen
Verwendung

PS
/ ‘
fusib_124.eps

fusib_123.¢,

Schutzart IP20 auf Eingangs- oder Ausgangsseite (vorn) gegen direkten Kontakt mit Klemmen oder
Anschlussteilen. Zum Abdecken aller Eingangs- und Ausgangsklemmen sind 2 Sets erforderlich.

Bemessung (A) RahmengroBe Position Polzahl Bestellnummer
CD25...63 0/12 oben/unten 2/3/4P integriert
100 ... 160 13/14 oben/unten 2P 3998 2016
100... 160 13/14 oben/unten 3P 3998 3016
100 ... 160 13/14 oben/unten 4P 3998 4016
250 ... 400 15/16 oben/unten 2P 3998 2025
250 ... 400 15/16 oben/unten 3P 3998 3025
250 ... 400 15/16 oben/unten 4P 3998 4025
400" 16 oben/unten 3998 3025
4000 16 oben/unten 3998 4025
630 ... 800 17 oben/unten 2P 3898 2080
600 ... 800 17 oben/unten 3P 3898 3080
600 ... 800 17 oben/unten 4P 3898 4080
800 ... 1250 18 oben/unten 2P 3898 2120
800 ... 1250 18 oben/unten 3P 3898 3120
800 ... 1250 18 oben/unten 4P 3898 4120

(1): Fr Fuserbloc mit Betétigung mittig oder links

Gesamtkatalog 2025-2026
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Hilfskontakte Typ S und ST

Verwendung

Fur FUSERBLOCs 50 bis 1250 A,
Signalisierung der Schaltstellungen O und |
Uber 1 bis 4 NO- und NC-Hilfskontakte.
Elektrisches Prinzip

Die NO- und NC-Hilfskontakte vom Typ S
koénnen als 2 NC oder 2 NO konfiguriert
werden.

Bestellnummern

Signalisierung der Schaltstellungen 0-1 von Hilfskontakten Typ S

bei AuBenbetatigung vorn und rechts

Bemessung (A) RahmengroBe  Kontakttyp
1 Offner /
50.... 1250 .18 1 SchiieBer

Leiterbemessung

Signalisierung der Schaltstellungen 0-1-TEST von Hilfskontakten Typ ST

bei AuBenbetatigung vorn und rechts

Bemessung (A)® RahmengroBe Kontakttyp
1 Offner /

o0 400 07 ono 1€ 1 SchlieBer

50 ... 400 11...16 2NO

(1) Antriebswelle im Lieferumfang von Hilfskontakt Typ S.
(2) Bei Hilfskontakt Typ ST zusétzlich Antriebswelle bestellen.
(3) Bemessungen bitte anfragen.

Bemessung (A) g::gm (A)
50... 1250 20

Hilfskontakte Typ U™

Verwendung

Kompakte, universell einsetzbare
Hilfskontakte zum Konfigurieren flur Betrieb
in den Stellungen EIN und/oder TEST fur
FUSERBLOC CD 20, bis 1250 A.

Jeder Steckplatz kann bis zu zwei
verriegelte Hilfskontakte aufnehmen.

Bestellnummern
NC-Hilfskontakte

Bemessung (A) RahmengroBe Kontakt
CD25...1250 0..18 1
NO-Hilfskontakte

Bemessung (A) RahmengroBe Kontakt
CD25...1250 0..18 1

(1) CD 25 — CD 32: Kann nicht bei Direktbetétigung montiert werden.
(2) CD 25 160 A - ohne zusétzlichen Halter fur Hilfskontakte kdnnen 4 Hilfskontakte montiert werden.
250-400 A - ohne zusétzlichen Halter fiir Hilfskontakte kdnnen 8 Hilfskontakte montiert werden.

Kontakthalter fiir zusétzliche Hilfskontakte

Hilfskontakt Typ S

FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Anschluss

Mittels Klemmen mit max. Querschnitt 10 mm?
Mechanische Eigenschaften

30.000 Schaltspiele.

SS
%
ps

<

@
0
=}
@
®
Q
Q
©

N
A

Betatigungsbausatz fiir
Hilfskontakt (optional)
Bestellnummer

3999 0003

Bestellnummer

3999 0041

ps

acces_083.¢j

Hilfskontakt  Betétigungsbausatz

Typ ST fiir Hilfskontakt

Beschreibung Bestellnummer Bestellnummer
TEST + EIN 3999 0141@ 39990103
TEST + EIN 3999 0241@ 3999 0103

Betriebsstrom |_ (A)

FUr eine Bemessung mit 400 A und

250 VAC 400 VAC RahmengroéBe 16 muss zusatzlich zum
DC-13 DC-13 Hilfskontakt das Anpassungskit 3999 0000
10 8 bestellt werden.

Anschluss

Mittels Klemmen mit max. Querschnitt

2 x2,5mma

Bemessung (A) = RahmengréBe Kontakt
CD25...CD 32 0 4 (max. 2 x 2)
50 ... 400 11...16 4 (max. 2 x 2)
Leiterbemessung

Betriebsstrom I, (A)

250 VAC 400V AC 24VDC
Bemessung (A) AC-15 AC-15 DC-13
CD25...1250 3 18 28

4 S0comec

Innovative Power Solutions

Fur FUSERBLOC CD 20, 20 bis 400 A: Voreilende
Offnung und Anzeige der Schaltstellungen 0, |

und TEST.

Fur FUSERBLOC = 630 A: Voreilender Hilfskontakt
mit Anzeige der Schaltstellungen O und .

ps

acces_056.¢|

Bestellnummer!
3999 0701 @

Bestellnummer"
3999 0702 @

_a_1_x_¢ Ps

acces_043_a_1_x_cat.ey

Bestellnummer
3999 0710
3999 0600

48VDC
DC-13

1.4 (1) Hiskontakte vom Typ U kénnen mit einer durchgehendlen Neutralleiterverbindung an einem Gerét montiert werden.

Gesamtkatalog 2025-2026
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Zubehor (Fortsetzung)

Elektronisches Sicherungstiberwachungsgerat (FMD)
Verwendung Funktionsprinzip

Fur BS88-, DIN- und UL- Das Sicherungslberwachungsgeréat (FMD) erkennt durch ein bistabiles
Sicherungseinsétze mit oder Relais das Durchbrennen einer Sicherung und signalisiert dies mit einer
ohne Schlagbolzen. LED. Es kann auf einer DIN-Schiene, einer Grundplatte, neben dem

Bestellnummern FUSERBLOC oder an der Tur montiert werden.

Fiir FUSERBLOC 63 bis 1250 A - GroBe 000 bis 4

Anzahl LEDs Betriebsspannung Ph/Ph Bestellnummer
3 155 ... 260 VAC 3899 3120
8] 380 ... 690 VAC 3899 3380
Zubehor Bestellnummer
Kit fiir Anschlusszubehor Standard 38199120
Kit fur Anschlusszubehor Tlreinbau 38299120 Fir eine Bemessung mit 400 A und
Bemessung (4 Relaisbetriebsstrom I_(A) RahmengroBe 16 muss zusétzlich zum
ung AC-15 DC-13 Hilfskontakt das Anpassungskit 3999 0000
63 ... 1250 25A 02 bestellt werden.

Hilfskontakt vom Typ DDMM fir Gerat mit NFC/DIN-Sicherung mit Schlagbolzen

3-LED-Version

Verwendung Elektrisches Prinzip Anschliisse an den Steuerkreis

FUr Sicherungseinsatz mit Schlagbolzen Ein NO/NC-Hilfskontakt erkennt, dass die Uber 6,35-mm-Flachsteckanschluss.

(GroBe 14 x 51; 22 x 58; 0; 1; 2; 3 und 4). Sicherung durchgebrannt ist. Mechanische Eigenschaften
30.000 Schaltspiele.

Bestellnummern
Hilfskontakte vom Typ NO/NC fiir 2 Pole

Bemessung (A) RahmengroéBe Sicherungen® Kontakt Bestellnummer

50 11 14 x 51 1. 3994 0405

100... 125 13 22 x 58 1. 3994 0210

160 14 NHO 1. 3994 0216

250 15 NH1-NH2 1. 3994 0225

4000 16 NH2 1. 3894 0440

630 ... 800 17 NH3 1. 3894 1206 T ! i

800 ... 1250 18 NH4 1. 38941212 —— = A —
Hilfskontakte vom Typ NO/NC fiir 3 Pole i |
Bemessung (A) RahmengréBe Sicherungen Kontakt Bestellnummer I:l

CD 32 0 14 x 51 1. 3994 0303 i

50 11 14 x 51 1. 3994 0405 ¢ .
100 ... 125 13 22 x 58 1. 3994 0310 W - -
160 14 NHO - NHOO 1. 3994 0316 "
250 15 NH1-NH2 1. 3994 0325

4000 16 NH2 1. 3894 0440 i — v

ggg ?(2)20 1 ; m:i 1 gggi :g?g DDMM fur zylindrische Sicherungen

50 ... 250 11/13/14/15 14x51 ... NH2 2. 3994 1901

400 16 NH2 2. 3994 1902

630 ... 1250 17/18 NH3-NH4 2. 3994 1901

Hilfskontakte vom Typ NO/NC fiir 4-polig oder 3-polig + neutral

Bemessung (A) RahmengréBe Sicherungen Kontakt Bestellnummer

50 11 14 x 51 1. 3994 0405

100 ... 125 13 22 x 58 1 3994 0410

160 14 NHO 1 3994 0416

250 15 NH1-NH2 1 3994 0425

400(1) 16 NH2 1 3894 0440

630 ... 800 17 NH3 1. 3894 1406

800 ... 1250 18 NH4 1. 38941412

50 ... 250 11/13/14/15 14x51 ... NH2 2 3994 1901

400 16 NH2 2 3994 1902 |

630 ... 1250 17/18 NH3-NH4 2 3994 1901 il
(1) NHOO-Sicherung = GréBe 00. NH4-Sicherung = GréBe 4. DDMM fiir NH-Sicherungen

Leiterbemessung

Betriebsstrom |, (A)

Bemessung (A) Stsr:)rr?in;A) 250 VAC | 400VAC = 24VDC | 48V DC
DC-13 DC-13 DC-13 DC-13
CD32 ... 1250 16 4 3 12 2

Gesamtkatalog 2025-2026
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Kafigklemmen

Verwendung

Anschluss von blanken Kupferdrahten an den Klemmen (ohne Kabelschuhe).

Bestellnummern

Max. Bemessung (A) RahmengroBe
CD25...63 0...12
100 ... 160 13/14
100 ... 160 13/14
250 15
250 15
400 16
400 16
Anschlisse
Flexibles Starres Kabel
Kabel .
Bemessung (A) . Querschnitt
Querschnitt 5
(mm?)
(mm?)
100 ... 160 16...95 16...95
250 16...185 16...185
400 50 ... 240 50 ... 300
Abmessungen
Bemessung (A) A A1 Cc
100 ... 160 47,5 22,5 25
250 62 31,5 31,5
400 71,5 32 38
Etikettenhalter
Verwendung

Individuell gestaltbarer Aufkleber fur Geratekennzeichnung.

Abmessungen B x H (mm)
18x 13

Polzahl
2/3/4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P

Breite
flexible
Schiene
(mm)
13
18
20

20 8,5
25 10,5
32 10,5

Stiickzahl je Bestelleinheit

4 S0comec
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50

FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Bestellnummer
integriert
5400 3016
5400 4016
5400 3025
5400 4025
5400 3040
5400 4040

Abisolierstrecke

(mm)

22

27

34
X1 z
M12 10
M16 14
M20 15

Bestellnummer
77699999

X1

a1 x« Ps

acces_091_a_1_x_cat.e|
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Technische Daten nach IEC 60947-3
25 bis 125 A

Bestellnummern

X’ = Anzah! Pole 7" = Betétiqung (rechts, links, mittg) 3631 x002 3631x003 3631x004 38zzx005 38zzx006 38zzx010 38zzx011  38zz x012
Typ CD25A CD32A CD32A 50 A 63 A 100 A 125A 125A
RahmengroBe 0 0 0 1 12 13 13 13
Rahmen-Rastermas je Leistungspol in mm - - - 27 32 36 36 36
3, 3, 3,

4 (gesch. 4 (gesch. 4 (gesch.
Polzahl Neutrall.), Neutrall.), Neutrall.), 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,8,4

5(durchg.  5(durchg. = 5 (durchg.

Neutrall.) Neutrall.) Neutrall.)
Thermischer Bemessungsstrom |, (35 °C) 25A 32A 32A 50A 63 A 100 A 125 A 125A
SicherungsgréBe NFC/DIN NFC 10x38 NFC10x38 NFC14x51 NFC 14 x51 NH000 NFC 22 x 58  NFC 22 x 58 NHOO
Bemessungsbetriebsspannung U, (V) 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Bemessungsisolationsspannung U, (V) 800 800 690 800 800 800 800 800
BemessungsstoBspannungsfestigkeit U‘mp kV) 8 8 8 8 8 8 8 8
Kurzschluss-Kenndaten
Voraussichtlicher Kurzschlussstrom bei U, 400/415 VAC (kA eff.) 100 100 100 100 100 100 100 50
Voraussichtlicher Kurzschlussstrom bei U_ 660/690 VAC (kA eff.) 100 100 - 100 100 100 100 50
Bemessungs-StoBkurzschlussstrom |__U_415 VAC
(kA—Scheithwert) (nur Schalter) “r ae a8 &g Bz 7 1 i )
(r Schettomer) ar Scnalten 52 6. : 65 73 158 | 204 | 104
Bemessungsbetriebsstrom le (A)
Nennspannung Betriebskategorie A/B" A/BM A/B" A/BM A/BM A/BM A/B" A/B"
415 VAC AC-21 A/AC-21B 25/25 32/32 32/32 50/50 63/63 100/100 125/125 125/125
415 VAC AC-22 A/AC-22B 25/25 32/32 32/32 50/50 63/63 100/100 125/125 125/125
415 VAC AC-23 A/AC-23B 25/25 32/32 32/32 50/50 63/63 100/100 125/125 125/125
500V AC AC-21 A/AC-21B 25/25 32/32 32/32 50/50 63/63 100/100 125/125 125/125
500V AC AC-22 A/AC-22 B 25/25 32/32 32/32 50/50 63/63 100/100 125/125 125/125
500V AC AC-23 A/AC-23B 25/25 32/32 32/32 50/50 63/63 100/100 125/125 125/125
690 VAC AC-20 A/AC-20B 25/25 32/32 32/32 50/50 63/63 100/100 125/125 125/125
690 VAC AC-21 A/AC-21B 25/25 32/32 32/32 50/50 63/63 100/100 100/100 125/125
690 V AC? AC-22 A/AC-22 B 25/25 32/32 32/32 50/50 63/63 100/100 100/100 125/125
690 V AC® AC-23 A/AC-23B 25/25 32/32 32/32 50/50 63/63 100/100 100/100 125/125
220 VDC DC-21 A/DC-21B -/25 -/32 -/32 - -/63 100/100 100/100 125/125
220 VDC DC-22 A/DC-22 B -/25 -/32 -/32 - - 100/100 100/100 125/125
220 VDC DC-23 A/DC-23B -/2589 -/250 -/258 - - 100/100 100/100 125/125
440 VDC DC-21 A/DC-21B - - - - -/634 10091009 100%/100% = 12504/125¢
440 VDC DC-22 A/DC-22 B - - - - - 1004/1004  1004/1004  1254/1254
440 VDC DC-23 A/ DC-23 B - - - - - 100/1004 | 1004/100¢ | 125%/125¢
Betriebsleistung bei AC-23 (kW)
Bei U, 415 VAC ohne Hilfskontakt flir voreilende Offnung 1 11/11 15/15 15/15 25/25 30/30 51/51 63/63 63/63
Bei At U, 690 VAC ohne Hilfskontakt fur voreilende Offnung 1© 22/22 25/25 25/25 45/45 55/55 90/90 90/90 90/90
Blindleistung (kvar)
BRI 11 15 15 23 28 45 55 55
Verlustleistung (W/Pol)
Verlustleistung 3,1 41 5,9 7,3 8,4 14,5 19,9 20,3
Verlustleistung durch Sicherung 2,4 2,9 4.3 4,6 6 9 11 12,5
Verlustleistung, Schaltergehause 0,7 1,2 1,6 2,45 4,35 6,8 8,63 6
Leiteranschlussvermogen
Minimaler Querschnitt Kupferkabel (mm?) 2,5 25 2,5 6 10 25 35 35
Minimaler Querschnitt Kupferkabel (mm?) 16 16 16 25 25 20 20 20
Maximale Sammelschienenbreite (mm) - - - - - 20 20 20
Min. Anzugsmoment (Nm) 2 2 2 3 3 9 9 9
Mechanische Eigenschaften
Lebensdauer (Anzahl der Schaltspiele) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Betatigungsdrehmoment (Nm) 4,1 4,1 4,1 8,7 8,7 9,7 9,7 10,2
Gewicht eines 3-poligen Geréts ohne Zubehdr (kg) 0,48 0,48 0,50 0,80 1 1,5 1,5 1,5
Gewicht eines 4-poligen Geréts ohne Zubehdr (kg) 0,50 0,50 0,52 1 1,3 2 2 2
Gewicht eines zusétzlichen Pols (kg) - - - 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5
Lagertemperatur (°C) -50 ... +85
Betriebstemperatur (°C) -20 ... 470
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen IEC 60947-3
Zertifizierung IEC, KEMA, Lloyd's und CCC
Umweltklasse 3 3 3 3 3 3 3 3

(1) Kategorie mit Index A = haufige Betétigung; Kategorie mit Index B = gelegentliche Betétigung.
(3) 3-poliges Gerét mit 2 Polen in Reihe fur ,,+" und 1 Pol fdr -
(5) Der Leistungswert dient nur der Orientierung; die Stromwerte sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Gesamtkatalog 2025-2026

(2) Mit Klemmenabdeckung oder Phasentrennwénden.
(4) 4-poliges Gerét mit 2 Polen in Reihe pro Polaritét.
(6) Bei einer Bemessungsbetriebsspannung von Ue = 400 V AC
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160 bis 1250 A

Bestellnummern

X" =Anzahl Pole ,z* = Betdtigung (rechts, links, mittig)

Typ

RahmengréBe

Rahmen-RastermaB je Leistungspol in mm

Polzahl

Thermischer Bemessungsstrom |, (35 °C)

SicherungsgréBe NFC/DIN

Bemessungsbetriebsspannung U, (V)
Bemessungsisolationsspannung U, (V)
BemessungsstoBspannungsfestigkeit U‘mp kV)
Kurzschluss-Kenndaten

Voraussichtlicher Kurzschlussstrom bei U, 400/415 VAC (KA eff.)
Voraussichtlicher Kurzschlussstrom bei U, 660/690 VAC (KA eff.)

Bemessungs-StoBkurzschlussstrom | U, 415 VAC
(kA-Scheitelwert) (nur Schalter)

Bemessungs-StoBkurzschlussstrom | U, 690 VAC
(kA-Scheitelwert) (nur Schalter)

Bemessungsbetriebsstrom le (A)

Nennspannung Betriebskategorie
415 VAC AC-21 A/AC-21B
415 VAC AC-22 A/AC-22B
415 VAC AC-23A/AC-23B
500V AC AC-21 A/AC-21B
500V AC AC-22 A/AC-22B
500V AC AC-23 A/AC-23B
690 VAC AC-20 A/ AC-20B
690 VAC AC-21 A/AC-21B
690 V AC® AC-22 A/AC-22B
690 V AC® AC-23 A/AC-23B
220V DC DC-21 A/DC-21 B
220V DC DC-22 A/DC-22 B
220V DC DC-23A/DC-23 B
440 VDC DC-21 A/DC-21B
440 VDC DC-22 A/DC-22 B
440 VDC DC-23A/DC-23B

Betriebsleistung bei AC-23 (kW)

Bei U, 415 VAC ohne Hilfskontakt flir voreilende Offnung e
Bei At U, 690 VAC ohne Hilfskontakt fiir voreilende Offnung ()
Blindleistung (kvar)

Bei Ue 415 VAC ©

Verlustleistung (W/Pol)

Verlustleistung

Verlustleistung durch Sicherung

Verlustleistung, Schaltergehduse
Leiteranschlussvermégen

Minimaler Querschnitt Cu-Kabel (mm?)

Minimaler Querschnitt Kupfer (mm?)

Maximale Sammelschienenbreite (mm)

Min. Anzugsmoment (Nm)

Mechanische Eigenschaften

Lebensdauer (Anzahl der Schaltspiele)
Betéatigungsdrehmoment (Nm)

Gewicht eines 3-poligen Gerats ohne Zubehdr (kg)
Gewicht eines 4-poligen Geréts ohne Zubehdr (kg)
Gewicht eines zusétzlichen Pols (kg)
Lagertemperatur (°C)

Betriebstemperatur (°C)

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
Zertifizierung

Umweltklasse

38zz x015

160 A
13
36

2,3,4

160 A

NHOO

690V

800
8

50
50

18,95

13,5

A/BY
160/160
160/160
160/160
160/160
160/160
160/160
160/160
160/160
160/160
125/125
160/160
160/160
125/125

1609/160©
1609/160€
1256/126@

80/80
110/110

75

21,6
12
10,4

35
20
20

10.000
10,2
18
2,3
0,6

3

FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

382z x016  38zz x024 38zzx039 38zzx063 38zzx080 3811x081 38xxx120

160 A 250 A 400 A 630 A 800 A 800 A 1250A
14 15 16 17 17 18 18
50 60 66 94 94 120 120
2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4
160 A 250 A 400 A 630 A 800 A 800 A 1250 A
NHO NH1 NH2 NH3 NH3 NH4 NH4
600V 690V 690V 690V 690V 415V 415V
800 800 1000 1000 1000 1000 1000
8 8 12 12 12 12 12
100 100 50 100 100 100 100
50 50 50 100 100 - -
22,66 23,9 335 48 54,18 50,8 53,2
14 29 29,9 58,7 58,7 = =
A/BY A/BY A/BY A/BW A/BY A/BY A/BO
160160 | 250/250  400/400 -/630 -/800 -/800 -/1250
160/160 | 250/250 | 400/400 -/630 -/800 -/800 -/1250
160160 250/250  400/400 -/630 -/800 -/800 -/1250
160/160 | 250/250 -/400 -/630 -/800 -/800 -/1250
160/160 | 250/250 -/400 -/630 -/800 -/800 -/1250

160/160 250/250 = = = = =
160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 800/800 | 1250/1250
160/160 250/250 -/400 -/630 -/800 -/800 -/1250
160/160 250/250 -/400 -/630 -/800© -/800 /1250
125/125 250/250 250/315 = = = =
160/160 250/250 =
160/160 250/250 = = = = =
125/125 200/200 = = = = =
1609/160© | 2508/250© = = = = =
1609/1609 | 25019/250© = = = = =
1250/125@ | 2009/200© = = = = =

80/80 132/132 220/220 355/355 450/450 450/450 560/560
110/110 220/220 220/295 295/400 400/400 400/400 400/475

75 115 295 290 365 475 460
23 411 57,4 122 134 264
15 23 33 60 65 70 110
10,4 19 24,4 61 68 154
50 20 295 2 x 150 2x 185
20 240 240 2 x 300 2 x 300 4 x185 4 x185
20 32 45 63 63 80 80
9 20 20 40 40 40 40
10.000 10.000 10.000 5000 8000 3000 3000
9,7 13 17 56 57 62 62
1,8 3,2 4,8 16 17 25 25
2,3 4,5 6,1 20 21,5 30 30
0,5 1,3 1,3 3 3
-50 ... +85
-20 ... +70
IEC 60947-3
|IEC, KEMA, Lloyd's und CCC
3 3 3 3 3 3 3

(1) Kategorie mit Index A = hdufige Betétigung; Kategorie mit Index B = gelegentliche Betatigung.

(2) Mit Klemmenabdeckung oder Phasentrennwénden.
(3) 3-poliges Gerat mit 2 Polen in Reihe fir ,+" und 1 Pol fir ,-*.
(4) 4-poliges Gerdt mit 2 Polen in Reihe pro Polaritét.

(5) Der Leistungswert dient nur der Orientierung; die Stromwerte sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

(6) Bei einer Bemessungsbetriebsspannung von Ue = 400 V AC

4 S0comec
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Abmessungen fur AuBenbetatigung vorn

CD 25 bis CD 32 A (GréBe 10 x 38)

AuBenbetétigung vorn

ps

fuser_291_d_1_x_cat.¢j

ps

44 Min. 102 96
@
6.5
44
419}
ol o 83
o I ~
~|
65 | 215
215, |17
1. Mit 1 Hilfskontakt Typ U: 130 mm.
Mit 2 Hilfskontakten Typ U: 155 mm.
AuBenbetétigung vorn
44 Min. 102 96
37.5, |15
4350,
=l N IS
& | <
| —
—®
452
98 83

1. Mit 1 Hilfskontakt Typ U: 130 mm.
Mit 2 Hilfskontakten Typ U: 155 mm.

Abmessungen — Direktbetatigung
CD 25 A (GréBe 10 x 38)

fuser_292_d_1_x_cat.¢j

112 96
91.5 6.5 , 37.5 15
44
19 ©u35 é
Q| <«
0 | 7‘@5’77705 0 =
<t T ool ?
: SR (8
1 B\
‘ ;@Fn®
65 215 ‘ 52
215 17

Gesamtkatalog 2025-2026

AuBenbetatigung seitlich

_C_T_X_¢ ps

fuser_138_c_1_x_cat.e

, 44, Min.36 96 Min. 36 , 44 |
6.5 52.5
44
419, 35
B © 8
(02] @
\ 8
‘
e vl :
B “
® &
5
65 | z
215] 17
AuBenbetatigung seitlich
6.5 , 44 Min. 36 96 Min. 36 , 44 |
44
419,
----------- g
s
@L 3
L ~
JH ]
~|
65
98 83
CD 32 A (GroBe 14 x 51)
112 96
91.5 6.5 37.5 15
44
194
,,,,,,,, “q
g o |-—83
N~
il L
! A
-
65 52
98 83
s SocomecC
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PS

fuser_148_c_1_x_cat.ej

_C_1_x_ ps

fuser_295_c_1_x_cat.g|



Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Abmessungen fur Betatigung vorn rechts

50 bis 160 A
50-63 A: Kéfiganschluss.

100-160 A: Klemmenanschluss.

FUSERBLOC NFC/DIN

Fg min.
v J
U N_N_N
-S. Lyl P
I; :'I,.'_'_ %‘,'_'_I "_'_.II
1 ! 1 e 1N
: [ T
i ! i i
—— - —i T —— -
A1 Bigje
ITE 1
/ [a) olm
e o1 : <
1 e [ ;
© N
o 5 o < o]l[[e] .
) R " T . I N\@K 5
L B Hlmomon 3
CRI L i 1| K AN " ]
N o EENL S ILCT I 2
Wi, M
N
R
!
J
N _N_N_
L Le.
| B it
b o
9K, 1 )
— e
<|m|o|0 a B
wooF
O‘
o j\
I
Bl o] el e o
| - T 5
% L W Ay 3
v o LTy )
F\/ % (S I 5
‘ w
- M
X Y T M
L#
R
» J
Bemessung BemessungsgriBe py . cngribe Fgmin. A B C D DI E F G H | KLMNO P Q RS T U
(A) der Sicherung 3P 4P
50 14x51 11 100 118 106 143 200 67,5755 212,1121 148 6,2 151227 85 36,8 15 153 31
63 00C 12 125 118 106 143 200 67,5755 212,1136 168 6,220123215936,8 15 145 31
100 22x58 13 135 268 162 141 127 143 200 67,575,575212,1 148 184 8,516203614136,8 41 187 31 19,5 43,5
125 22x58 13 135 268 162 141 127 143 200 67,575,575212,1 148 184 8,516203614136,8 41 179 31 19,5 43,6
125 NHOO 13 135 268 162 141 127 143 200 67,575,575212,1 148 184 8,516203614136,8 41 19331 19,5 43,7
160 NHOO 13 135 268 162 141 127 143 200 67,575,575212,1 148 184 8,516203614136,8 41 193 31 19,5 438
160 NHO 14 145 268162 141 140 143 200 67,575,575212,1190 240 8,5 20205017436,8 41 229 31 19,5 439

Abmessungen auch giltig fir:
3 Pole, Betétigung vorn

I 1l

4 S0comec
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4 Pole, Betéatigung vorn

Il il

3 Pole, Betétigung links

il

4 Pole, Betétigung links

BT

v

87
116
116
116
126
126
136

vi B XY

1636 2 58,577
1636 2 58,577
163,6 12,5 68,5 77
153,6 2,5 88,5 77
1563,6 2,5 68,5 77
163,6 2,5 58,6 77
163,6 2,5 68,5 77

Gesamtkatalog 2025-2026

16



FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Abmessungen Betatigung vorn rechts (Forts.)

250 A
4 O] m| <
T
E:
|
X\
9
o
f\r\
g
|
J
N . N N
Ll P
!”F=7'|l' =T'|I"F=T'!7
S S S | S
F R MR
Il Il
Fa 4|k rlka r
bt — b — b — 4
. _
s v }
/ o
/ -
/ B—1——7 o o o e <
/ B O] W
[
’ T | T a e
L S -] H © o s n“P‘ 3
\ - - P r—aiir— -
\ < ok A THE U I
\ s b ik
Vo7 1 1ok oo 5
a Ve ] LA B
\f)// L}.__ I t.E:: jt.l:::l.jt.l:::l.ji, 2
X Y Mt M|
T
\
R
Bemessung BemessungsgroBe . . J
A der Sicherung RahmengroBeFgmn. A B C D D1 E F G H | ap lap K LMN O P QR S T UV Vi B X Y
250 NH1 15 154 34519516616214322067,56 75,5110212,1 234 294 85 28 32 60 295 51,6 52 251 31 195 65 146 142 25 585 77
Abmessungen auch giltig fir: 4 Pole, Betatigung vorn 3 Pole, Betétigung links 4 Pole, Betétigung links

3 Pole, Betatigung vorn

I 1l il Il il il

17 Gesamtkatalog 2025-2026 ssocomec
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Abmessungen Betatigung vorn rechts (Forts.)
400 A

*fix 5.5 ,29

min. 157 70 fix 66 91 25, 35
max. 225
149 6.4
re=
=T
'.J L
| 2
kA r
[l};" -
— L
== Il
6
o a8 ®
< = g fr“) | : [Te}
® & & s o I S
=] |
e ! |
! y -— al 1l 1l -- -
I\ s J [ o !
e B = |
\ 7 (il YT AT A 5
\ P r T HE | R E
\ s | | I Il | ol o
\ (SH k4 rF 4F 4 3
WS 7 D @11/ ] | Hr | Hr | H y
}e// L 11 L.l: :I-JL.!::::LJ L_!::::LJ 2
3 50
20 60 66
260
Abmessungen auch giltig fir: 4 Pole, Betatigung vorn 3 Pole, Betétigung links 4 Pole, Betétigung links
3 Pole, Betéatigung vorn
ssocomec Gesamtkatalog 2025-2026 18
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter

fUr Sicherungen bis 1250 A

Abmessungen fur Direkt- oder AuBenbetatigung

630 bis 1250 A

Y Y T
11 || ! [ [
I [ [
0 } [ [
a2 — El
[s¢]
N =
[olie] 8 ]
58 & %
[To)
Yo}
o v | T T T T
Sg REdEa
[ [ Jﬁ
D T T
I S S e S
LU
} T
1. Griff fir RahmengréBe 17.
2. Griff fir RahmengréBe 18.
3. Anschlussklemmen fiir RahmengréBe 18.
4. Klemmenabdeckung.
bGesamt- Gehduse Montagezubehér
Bemessung | BemessungsgroBe ., domessungen
. RahmengroBe
(A) der Sicherung . F F .
E min. 3p 4-polig DA DB M 3-polig M 4p.
630 3 17 265 364 458 250 300 380 284 378
800 3 17 265 364 458 250 300 380 284 378
800 4 18 304 442 562 289 475 400 362 482
CD 1250 4 18 304 442 562 289 475 400 362 482

Abmessungen auch giltig fir:
3 Pole, Betatigung vorn

I 1l

4 Pole, Betéatigung vorn

Il il

19 Gesamtkatalog 2025-2026

3 Pole, Betétigung links

il

3

i
%

40,
77

L

45 66

o= &
f

20

164

164

fuser_415_i_1_x_cat.ai

Anschluss | Klemmenabdeckung

T U AB
94 51 65
94 51 65
120 7 88
120 7 88

4 Pole, Betatigung links

BT

s Socomec
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Abmessungen der AuBengriffe

25 bis 32 A
Betéatigung vorn Betatigung rechts und links
Grifftyp Betatigungsrichtung Tarbohrung Betatigungsrichtung Tarbohrung
Typ S1 78,078
EinheitengroBe O . 0
TesT 2 40027
£- 407 o
03,07 R
Q78 ~$—r T ;&)
Al i | 8
= < -
@37 o
50 bis 400 A
Betéatigung vorn Betatigung recht und links
Grifftyp Betatigungsrichtung Turbohrung Betatigungsrichtung Tlrbohrung
Typ S2

EinheitengréBe 11-16

78, 0,7¢

o
3,07 «
o78 - og
o ®
! gu& N D:
<+ et
@37 E
45
630 bis 800 A
Betatigung vorn Betatigung recht und links
Grifftyp Betatigungsrichtung Tarbohrung Betétigungsrichtung Tarbohrung
Typ S3

EinheitengroBe 17

03,07

Q78
=)
&
61

78,078

poign_053_b_1_de_cat.eps

4 S0comec
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Abmessungen der AuBengriffe (Fortsetzung)
800 bis 1250 A

Betatigung vorn
Grifftyp Betétigungsrichtung

Betatigung rechts und
links

Betatigungsrichtung Tarbohrung

Typ S3
EinheitengroBe 18

23,07
Q78

Typ S4

I

350

poign_054_b_1_de_cat.ai

Gesamtkatalog 2025-2026
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FUSERBLOC NFC/DIN

Sicherungskombinationsschalter
fUr Sicherungen bis 1250 A

Abmessungen fur Betatigung vorn rechts

50 bis 160 A
Direktbetéatigung
Grifftyp Betatigungsrichtung
50 bis 160 A
Gehause 11 bis 14
40,3
36,8

250 bis 400 A
Gehause 15 bis 16

219,8

fuser_753_a_1_de_cat.ai
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