Scheda prodotto

Caratteristiche

LV848400

Telaio MTZ2 3P 20 L1

%4 Green
Premium

Caratteristiche tecniche

Presentazione

Gamma

MasterPacT

Tipo prodotto

Type of accessory

Telaio

Accessorio di montaggio

Compatibilita prodotto

Masterpact MTZ2 20 L1

Numero di poli

3P

Performance level

L1

Installazione Estraibile
Corrente nominale [In] 2000 Aa40°C
Altezza 439 mm
Larghezza 441 mm
Profondita 403 mm
Confezionamenti

Unita di misura confezione 1 PCE
Numero di unita per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 65,0 cm
Confezione 1: larghezza 80,0 cm
Confezione 1: profondita 60,0 cm
Confezione 1: peso 55,756 kg

Sostenibilita dell'offerta
Stato offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

Regolamento REACh

i

Direttiva RoHS UE

Conforme alle esenzioni

Senza mercurio

Si

Regolamento RoHS della Cina

i)

Informazioni esenzioni RoHS

i

Informazioni ambientali

i

Profilo di circolarita

i

WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un
metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Senza PVC Si

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi

18-lug-2024

Lifels ®n | %gs

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.

Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilita d'impiego e/o I'affidabilita dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.

Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

E' responsabilita dell’'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire I'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.


http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2307020EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2307020EN

