Datos técnicos: Limitador de tension ~ BE”"/

SDS 5 (923 119)

m Aislamiento galvanico de tramos de railes aislados y partes de instalaciones puestas a tierra
m Compensacion de potencial segura por la soldadura resistente a alta corriente de los electrodos en caso de un fallo a tierra provocado por la

catenaria
T

m Descarga de sobretensiones sin formacion de cortocircuitos
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Esquema SDS 5
Elemento de vias de chispas para tensiones continuas de respuesta = 120 V.
Tipo SDS 5
art. no. 923 119
Tipo de VLD (EN 50122-1) VLD-F
Tension continua de respuesta (U,g) 120V +/- 20 %
Tension de choque de respuesta <600 V (1 kV/us)
Corriente de choque de rayo (10/350 ps) 0,1x / 0,5x / 1x 2 kA
Resistencia a corriente de rayo (10/350 ps) 25 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 ps) 0,1x / 0,5x / 1x 20 kA
Cortocircuito seguro por la soldadura de los electrodos a
corrientes continuas > 600 A /250 ms
Resistencia a cortocircuitos 25 kAer / 100 ms; 36 kAq; / 75 ms
Corriente a larga duracion 1 kAgrparat<120s
Corriente de fuga (lic) <1pAa100Vdc
Margen de temperatura de servicio (Ty) -40°C ... +80 °C
Montaje con adaptador de mastiles MA SDS M12 o SIEMENS no. 8WL6503-xx
Peso 38g
Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU) 85369095
GTIN 4013364104976
UPE 10 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccion, contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las
fotografias no son vinculantes.
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