Fusibles de alta velocidad (UR)

curvas gR y aR
de 5a 2000 A
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Proteger semiconductores de
potencia (motores de velocidad
variable, inversores, etc.)
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Fusibles tipo uR Fusible DIN 43620, de DIN 43653 (T/80) Fusible K/50/80/110
con o sin percutor cuchillas macizas fusible, soporte Con muesca
i Y T
1 558 E:LN L.
?31'5 o Alto rendimiento
g L § =Y Aumento de la fiabilidad
| I h — 2 b~ o o Seguridad reforzada
Fusible tipo EK/76/86/91 Fusible tipo BKI50/75/50 Fusible tipo BT/60 Indicador accionado por fusible
Con muesca Orificio roscado Orificio roscado
Funcion
Los fusibles de alta velocidad (uR) protegen los semiconductores de potencia y los . "
circuitos de DC. Gama d.e dispositivos
compatibles (FUSERBLOC,
. interruptores-seccionadores
Vemaja? . . de corte en carga, bases
Alto rendimiento Seguridad reforzada portafusibles).
Corte extremadamente alto de hasta La energia liberada al eliminar el error Otros modelos de fusibles uR
300 KA. (fusible fundido) queda contenida dentro del disponibles previa peticién
Gran limitacion de las corrientes de cartucho (sin desgasificar). P P P
cortocircuito (y, por tanto, disminucion
muy acusada de la tension térmica y Indicador de fusibles fundidos
mecanica). Un contacto auxiliar puede adaptarse para
Buena resistencia a las cargas ciclicas. sefalar que un fusible ha saltado. IEC 60269-1
Aumento de la fiabilidad NF EN 60269-1
Proteccion absoluta garantizada IEC 60269-4
gracias a la sencillez de fabricacion y NF EN 60269-4 u
funcionamiento (efecto Joule). '
Sin degradacion de las caracteristicas del DIN EN 60269-4 ° L
fusible con el tiempo.
Q8

(1) Referencias de los productos previa solicitud.
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Fusibles uR de 690 VAC - tamano 14 x 51

I?t desde Funcionamiento
1, valor ef. (A) prearco a frio I1’t 2 690 V ef. Pérdidas al_(W) Proteccion
(A%s) (A%s)
5 1,6 11 1,5 aR
10 3.6 38,5 4 aR
15 8,6 70 55 aR
20 26 230 6 aR
25 46,5 375 7 aR
32 68 600 7,6 aR
40 84 750 8 aR
50 200 1800 9 aR
Accesorios

Interruptores-seccionadores de corte en carga recomendados

Caja de fusibles recomendada
Fusibles uR de 690 VAC - tamafio 22 x 58

2 . .

:"A\)/alor ef. Ft d::ﬁ: (’Kfs ?rco .;Z"gé%"@ r;lle(r:; ) Pérdidas al_ (W) Proteccién
20 19 260 5 aR

25 34 410 6 aR

32 58,5 605 8 aR

40 68 750 9 aR

50 135 1600 9,5 aR

63 280 3080 i aR

80 600 6600 18,5 aR
1000 1100 12 500 16 aR

(1) Tension: 600 VAC (IEC) / 700 VAC (UL)

Accesorios

Interruptores-seccionadores de corte en carga recomendados
Caja de fusibles recomendada
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Fusibles de alta velocidad (uR)
Curvas gR vy aR

de 5 a 2000 A
uR de 14 x 51 sin uR de 14 x 51
percutor con percutor
Debc’e Eedirse en Referencia Referencia
multiplos de
10 170N 1405
10 170N 1410 170L 1410
10 170N 1415 170L 1415
10 170N 1420 170L 1420
10 170N 1425 170L 1425
10 170N 1432 17001432
10 170N 1440 170L 1440
10 170N 1450 170L 1450
Referencia Referencia
FUSERBLOC FUSERBLOC
RM 50 RMS 50
uR de 22 x 58 sin uR de 22 x 58
percutor con percutor
Debe pedirse en . .
miiltiplos de Referencia Referencia
10 170N 2220 170L 2220
10 170L 2225
10 170N 2232 170L 2232
10 170N 2240 170L 2240
10 170N 2250 170L 2250
10 170N 2263 170L 2263
10 170N 2280 170L 2280
10 170N 2299 170L 2299
Referencia Referencia
FUSERBLOC FUSERBLOC
RM 100 RMS 100

Catalogo general 2025 - 2026

2



Fusibles de alta velocidad (uR)
Curvas gR vy aR
de 5 a 2000 A

Referencias (continuacion)
Fusibles uR de 690 VAC - tamano 000

Soporte DIN 43653 DIN 43620 De
(T/80) ™ cuchillas macizas®
1, valor ef. (A) Pt de:g;) (%es a)lrco a Fl;ngsi,%nc r:fi.e(r)\tzz )Izt Pérdidas al_ (W) Proteccion Referencia Referencia
10 3.8 25,5 3 gR 170M 1408 170M 1558
16 7,2 48 515 gR 170M 1559
20 11,5 78 7 gR 170M 1560
25 19 130 9 gR 170M 1561
32 40 270 10 gR 170M 1412 170M 1562
40 69 460 12 gR 170M 1413 170M 1563
50 115 770 15 gR 170M 1414 170M 1564
63 215 1450 16 gR 170M 1415 170M 1565
80 380 2550 19 aR 170M 1416 170M 1566
100 695 4650 24 aR 170M 1417 170M 1567
125 1200 8500 28 aR 170M 1418 170M 1568
160 2300 16 000 32 aR 170M 1419 170M 1569
200 4200 28 000 37 aR 170M 1420 170M 1570
250 7750 51 500 42 aR 170M 1571
315 12 000 80 500 52 aR 170M 1422 170M 1572
(1) UL/ CSA. - (2) UL.
Accesorios

Referencia Referencia
Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado 170H 0236 170H 0236
Base portafusibles recomendada 170H 1007 6500 1010™
Interruptores-seccionadores de corte en carga recomendados FUSERBLOC

(1) Base portafusibles de un solo polo 160 A, tamario 00.

Fusibles uR de 690 VAC - tamano 00

Soportes DIN 43653 Orificio roscado

(T/80) BT/60
1, valor ef. (A) Pt de?r?;\ (’st a;rco a Fl;ng;%nc r;';i.t:}r:; )Izt Pérdidas al_(W) Proteccion Referencia Referencia
25 19 130 6 gR 170M 2658
32 28,5 195 7 gR 170M 2659
40 50 360 9 gR
50 95 640 10 gR 170M 2661
63 170 1200 12 gR 170M 2662 170M 2762
80 310 2100 15 gR 170M 2663 170M 2763
100 620 4150 20 aR 170M 2664 170M 2764
125 1000 6950 25 aR 170M 2665 170M 2765
160 1900 13000 30 aR 170M 2666 170M 2766
200 3400 23 000 35 aR 170M 2767
250 6250 42 000 45 aR 170M 2668
315 10 000 68 500 55 aR 170M 2669
350 13 500 91 500 60 aR 170M 2670
400 18 000 125 000 70 aR 170M 2671 170M 2771
(1) UL.
Accesorios
Referencia Referencia
Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado 170H 0235 170H 0235
Base portafusibles recomendada 170H 1007 U
(1) Se monta directamente en el embarrado.
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Fusibles uR de 690 VAC - tamano O

1, valor ef. (A)

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200

Accesorios

Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado

Base portafusibles recomendada

Interruptores-seccionadores de corte en carga recomendados
(1) Base portafusibles de un solo polo 160 A, tamario 0.

(A%s)
3.8
7,2
11,5
235
40
77
115
185
360
550
1100
2200

It desde prearco a frio

Fusibles uR de 690 VAC - tamano 1*

1, valor ef. It desde prearco
ef. (A) a frio (A%s)
63 115
80 185
100 360
125 550
160 1100
200 2200
250 4200
315 7000
350 10 000
400 15000
450 21 000
500 27 000
550 34000
630 48 500

(1) UL/ CSA.

Accesorios

Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado

Bas

e portafusibles recomendada

Interruptores-seccionadores recomendados

(1) Se

monta directamente en el embarrado.
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Funcionamiento
1’ta 690 V ef.

(A%s)
770
1250
2450
3700
7500
15000
28 500
46 500
68 500
105 000
140 000
180 000
230 000
325 000

Funcionamiento I’t a
690 V ef. (A%s)

25,5
48
78

160
270
515
770

1250

2450

3700

7500

156 000

Pérdidas al (W)

14
18
21
26
30
35
40
50
55
60
65
70
75
80

Fusibles de alta velocidad (uR)

D
Pérdidas al_(W) Proteccion
5 aR
6 aR
7 aR
8 aR
9 aR
11 aR
14 aR
18 aR
21 aR
26 aR
30 aR
35 aR
K/80 K/110
Con muesca Con muesca
Proteccion Referencia Referencia
aR
aR 170M 3111 170M 3261
aR 170M 31120 170M 3262
aR
aR 170M 3114 170M 3264
aR 170M 3115 170M 3265
aR 170M 3116
aR 170M 31170 170M 3267
aR 170M 3268
aR 170M 3119 170M 3269
aR
aR
aR 170M 3122
aR 170M 3273
Referencia Referencia
170H 0069 170H 0069
170H 3004 170H 3006
FUSERBLOC

Curvas gR vy aR
de 5a 2000 A

IN 43620 De cuchillas
macizas

Referencia

170M 7908
170M 7909
170M 7910
170M 7911
170M 7912
170M 7913
170M 7914
170M 7915
170M 7916
170M 7917
170M 7918
170M 7919

Referencia
170H 0236
6501 1010
FUSERBLOC

BK/50
Orificio roscado

Referencia

170M 34600
170M 3461

170M 3463
170M 3464
170M 3465
170M 3466
170M 3467
170M 3468
170M 3469
170M 34700
170M 34710

170M 3473

Referencia

170H 0069
1)
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Fusibles de alta velocidad (uR)
Curvas gR vy aR
de 5 a 2000 A

Referencias (continuacion)
Fusibles uR de 690 VAC - tamano 1

K/80 K/110
Con muesca Con muesca
1, valor ef. It desde prearco = Funcionamiento Pérdidas Proteccion Referencia Referencia
(A) a frio (A%s) 12t a 690 V© ef. (A%s) al (W)
50 78 550 45 aR
63 120 850 6,5 aR
80 185 1350 8,5 aR
100 360 2600 10 aR
125 550 3900 11 aR
160 1150 8250 12 aR
200 1650 11500 45 aR 170M 42582
200 2300 16 500 12.5 aR
250 3100 21000 55 aR 170M 4109 170M 42592
250 4350 31000 16 aR
315 6200 42 000 58 aR 170M 42602
315 7300 52 000 20 aR
350 10 000 73 000 21,5 aR
400 13500 91 500 65 aR 170M 4112@ 170M 4262?
400 16 000 115000 23 aR
450 17 000 120 000 70 aR 170M 4113@ 170M 42632
500 25000 170 000 72 aR 170M 4114@
550 34 000 230 000 75 aR 170M 4115@ 170M 42652
630 52 000 350 000 80 aR 170M 4116% 170M 42662
700 69 500 465 000 85 aR 170M 4117@ 170M 42672
800 105 000 725000 95 aR 170M 42682
(1) UL.
(2) UL/ CSA. - (3) Solo para DIN 43620. Para otros 12t a 660 V.
Accesorios
Referencia Referencia
Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado 170H 0069 170H 0069
Base portafusibles recomendada 170H 3004 170H 3006
Interruptores-seccionadores recomendados FUSERBLOC

(1) Base portafusibles de un solo polo 250 A, tamafio 1. (2) Se monta directamente en el embarrado.

Fusibles uR de 690 VAC - tamafno 2

K/80 Con muesca K/110 Con muesca

1, valor 1t desge prearco = Funcionamiento Pérdidas a Proteccién Referencia Referencia
ef. (A) a frio (A%s) I’ta690 Vef. (A%) | (W)
200 1200 8200 50 aR
250 2450 16 500 55 aR
315 4950 33 000 60 aR
350 7000 46 500 60 aR
400 11000 74000 65 aR 170M 5108% 170M 52582
450 15500 105 000 70 aR 170M 5259@
500 21 500 145 000 75 aR 170M 5110@ 170M 5260?
550 28 000 190 000 80 aR 170M 5111@ 170M 5261?
630 41 000 275 000 90 aR 170M 5262?
700 60 500 405 000 95 aR 170M 5263?
800 86 000 575 000 105 aR 170M 5264?
900 125 000 840 000 110 aR 170M 5265@
1000@ 180 000 1250 000 115 aR 170M 5266@
1100@ 245 000 1600 000 120 aR 170M 5267?
1250 365 000 2400 000 130 aR
400 11000 79000 65 aR
450 16 000 115 000 70 aR
500 21500 155 000 45 aR
550 29000 215000 80 aR
630 41000 295 000 90 aR
700 60 500 430 000 95 aR

(1)UL. - (2) UL/ CSA. - (3) 1100 Ay 1250 A, a 600 V, 12t a 600 V. - (4) Aplicar factor de desclasificacion de 0,6.

Accesorios

Referencia Referencia

Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado 170H 0069 170H 0069
Base portafusibles recomendada 170H 3004 170H 3006
Interruptores-seccionadores de corte en carga recomendados FUSERBLOC

(1) Base portafusibles de un solo polo de 400 A, tamario 2 (2) Se monta directamente en el embarrado.
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DIN 43620 De cuchillas Orificio roscado

macizas BK/50
Referencia Referencia
170M 3809
170M 3810
170M 3811
170M 3812
170M 3813
170M 3814
170M 4458
170M 3815
170M 3816
170M 4460%
170M 3817
170M 3818™
170M 4462
170M 3819
170M 4463
170M 4465
170M 4467
170M 4468?
Referencia Referencia
170H 0236 170H 0069
6501 10110 @
FUSERBLOC
DIN 43620 De Orificio roscado
cuchillas macizas BK/50
Referencia Referencia
170M 5804M®
170M 5805
170M 5806
170M 58071
170M 5458?
170M 5459@
170M 5460?
170M 5461@
170M 5462@
170M 5463?
170M 5464?
170M 5465
170M 5466
170M 5467@
170M 5468
170M 5808
170M 5809
170M 5810
170M 5811
170M 5812
170M 5813
Referencia Referencia
170H 0235 170H 0069
6501 10120 @
FUSERBLOC FUSERBLOC
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Fusibles uR de 690 VAC - tamano 3

K/80 Con
muesca”
I valor ef. PPtdesde prearco Funcionamiento  Pérdidas Proteccion Referencia
ef. (A) a frio (A%s) It a 690 V ef. (A%s) al (W)
500 14 000 95 000 95 aR
550 19500 135000 100 aR
630 31000 210000 105 aR 170M 6110
700 44 500 300 000 110 aR
800 69 500 465 000 115 aR 170M 6112
900 100 000 670 000 120 aR
1000 140 000 945 000 125 aR
1100 190 000 1300 000 130 aR 170M 6115
1250 290 000 1950 000 140 aR 170M 6116
1400 370000 2450 000 155 aR
1.500 460 000 3100 000 160 aR 170M 6118
1600 580 000 3900 000 160 aR 170M 6119
18009 880 000 5250 000 165 aR
2000© 1150 000 6350 000 175 aR 170M 61214
(1) UL/ CSA.
(2) UL.
(3) Tension nominal 600 VAC.
(4) Tension nominal 550 VAC.
(5) A 600V, [2t a 600 V.
(6) A 550V, [2t a 550 V.
Accesorios
Referencia
Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado 170H 0069
Base portafusibles recomendada 170H 3004

Interruptores-seccionadores de corte en carga recomendados

(1) Base portafusibles de un solo polo 630 A, tamario 3.
(2) Se monta directamente en el embarrado.

Fusibles uR de 1000 VAC - tamano 00

H H |24
1, valor ef. (A) I’t desde prearco a frio (A%s) Funcionamiento Ft a 1000 V

ef. (A%)
10 3.8 23
20 15 110
25 28,5 210
32 53 390
35 69 500
40 105 760
50 215 1550
63 380 2750
80 815 5900
100 1550 11 500
125 3000 22 000
160 6250 45000
200 12000 86500

Accesorios

Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado

Base portafusibles recomendada

Interruptores-seccionadores de corte en carga recomendados
(1) Base portafusibles de un solo polo 160 A, tamario 00.
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Fusibles de alta velocidad (uR)

K/110 Con
muesca'’

Referencia

170M 6258

170M 6260
170M 6261
170M 6262
170M 6263
170M 6264
170M 6265
170M 6266
170M 6267
170M 6268
170M 6269

Referencia
170H 0069
170H 3006

FUSERBLOC

Pérdidas al_ (W)

5
85
95
11

12
13
14
16
18
21

23
26
31

DIN 43620 De
cuchillas macizas®

Referencia

170M 6808
170M 6809
170M 6810
170M 6811
170M 6812
170M 6813
170M 6814

170M 8554

Referencia
170H 0236
6501 1013
FUSERBLOC

Proteccion

aR
aR
aR
aR
aR
aR
aR
aR
aR
aR
aR
aR
aR

Curvas gR vy aR
de 5a 2000 A

Orificio roscado
BK/50™

Referencia

170M 6458

170M 6460
170M 6461
170M 6462
170M 6463
170M 6464

170M 6466
170M 6467
170M 6468
170M 6469
170M 6470©
170M 6471¢

Referencia
170H 0069
@
FUSERBLOC

DIN 43620 De
cuchillas macizas

Referencia

170M 2672
170M 2673
170M 2674
170M 2675
170M 2676
170M 2677
170M 2678
170M 2679
170M 2680
170M 2681
170M 2682
170M 2683
170M 2684

Referencia
170H 0236
6500 1010
FUSERBLOC
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Fusibles de alta velocidad (uR)
Curvas gR vy aR
de 5a 2000 A

Referencias (continuacion)
Fusibles uR de 1250 VAC - tamarfio 1*

Funcionamiento It a 1250 V

1, valor ef. (A) It desde prearco a frio (A%s) ef. (A%)
50 135 1100
63 215 1750
80 420 3350
100 750 5950
125 1450 11 500
160 2600 21000
200 5150 41 000
250 9200 73 000
Sile 18 500 150 000
400 53000 335 000

(1) UL.

Accesorios

Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado
Base portafusibles recomendada

Fusibles uR de 1250 VAC - tamano 1

Funcionamiento I’t a 1250 V ef.

1, valor ef. (A) It desde prearco a frio (A%s) (A%s)

160 1900 15 500
200 3800 30 000
250 7750 61 500
315 15000 120 000
350 20 000 165 000
400 29 500 235 000
450 42 000 335 000
500 69 500 435 000
550 95 000 590 000

Accesorios

Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado
Base portafusibles recomendada

Catalogo general 2025 - 2026

Pérdidas al_ (W)

15
20
25
30
35
40
45
55
60
70

Pérdidas al_ (W)

45
50
60
65
70
75
80
85
95

K/110 Con muesca"

Proteccion Referencia
aR 170M 3238
aR 170M 3239
aR 170M 3240
aR 170M 3241
aR 170M 3242
aR 170M 3243
aR 170M 3244
aR 170M 3245
aR 170M 3246
aR 170M 3248

Referencia
170H 0069
170H 3006

K/110 Con muesca®

Proteccién Referencia
aR 170M 4238
aR 170M 4239
aR 170M 4240
aR 170M 4241
aR 170M 4242
aR 170M 4243
aR 170M 4244
aR 170M 4245
aR 170M 4246

Referencia

170H 0069

170H 3006
s Socomec
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Fusibles de alta velocidad (uR)

Fusibles uR de 1250 VAC - tamanfo 2

Funcionamiento It a 1250 V ef.

1, valor ef. (A) It desde prearco a frio (A%s) (%) Pérdidas al_ (W)
250 6500 51500 65
Fils 13 000 105 000 75
350 16 500 135 000 80
500 48 000 380 000 95
630 115 000 730000 110
700 160 000 1050 000 115
800 245000 1550 000 120
1000 480 000 2350 000 135

(1) UL.

(2)A 1100V, I2ta 1000 V.

Accesorios

Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado
Base portafusibles recomendada

Fusibles uR de 1250 VAC - tamano 3

Funcionamiento It a 1250 V ef.

1 valor ef. (A) It desde prearco a frio (A%s) (A%s) Pérdidas al_(W)
500 39 000 310 000 105
550 55 000 435000 110
630 83 500 665 000 115
700 115 000 940 000 120
900 305 000 1900 000 130
1000 450 000 2750 000 135
1100 575 000 3600 000 140
1250 810 000 3950.000¢ 145

(1) UL.

(2)A 1100V, I2ta 1000 V.

Accesorios

Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado
Base portafusibles recomendada
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Proteccion

aR
aR
aR
aR
aR
aR
aR
aR

Proteccion

aR
aR
aR
aR
aR
aR
aR
aR

Curvas gR vy aR
de 5a 2000 A

K/110 Con muesca"
Referencia

170M 5238
170M 5240
170M 5241
170M 5244
170M 5246
170M 5247
170M 5248
170M 5250?

Referencia
170H 0069
170H 3006

K/110 Con muesca
Referencia

170M 6242
170M 6243
170M 6244
170M 6245
170M 6247
170M 6248
170M 6249
170M 62502

Referencia
170H 0069
170H 3006
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Fusibles de alta velocidad (uR)

Curvas gR vy aR
de 5a 2000 A

Accesorios
Contacto auxiliar de fusibles que hayan saltado

Conexion

Bornes fast-on de 6,3 x 0,8 mm.
Principio electrénico

Un contacto auxiliar detecta que el fusible
se ha accionado.

ps

fusib_051.¢j

Especificaciones eléctricas

Tension (VAC) Corriente nominal (A)
250 2
Dimensiones

Fusibles uR de 690 VAC
14 x 51y 22 x58

Tamaio A B Cc D E
. _ e 14x51 51 11 4 59 0143
g 22x58 58 15 4 66 ©22,2
+Bl a
A 5
D g
DIN 43653 y T/80
A, Tamaiio A B c D E F G Al
, 000 54 100 78 40 21 20 51 8 2
e “ 00 54 100 78 51 30 28 67 10 2
B 5
G , c o
; I 8
rllcz: i D - wl g
DIN 43620
. A Tamaiio A B c D E F G
000 54 79 48 21 35 6 15
; 00 46 79 60 30 35 6 15
= 0 68 125 60 35 35 6 15
g 1 71 135 58 45 40 6 20
g b B 8 2 72 150 71 55 48 6 26
P 3 72 150 88 76 60 6 33
|
|
O O :&%\
BT/60
64
54 ©
g | S
30 B 9
6] i
o) ;1
95 d g
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Dimensiones (continuacion)

Fusibles uR 690 VAC (continuacion)

K/80y K/110

o}
A
D1 , I g
E B %
= 2
— | LW a 18
BK/50
A
uf
el ]
E B g
ks
In1 2
@ |+
§
Fusibles uR de 1250 VAC
K/110
c
A
D1 , ' 8
E B g
r oS
— | LW a ;?‘5‘
sASsocomecC
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utions

K/80 y K/110

Tamaio
1

1

2

3

K/110

Tamaio
1

1

2

(1) B = 65 mm para calibre de 1100 a 1250 A.
(2) B = 65 mm para calibre de 1600 a 2000 A.

Tamaiio
1=

1

2

3

50
50
50
51

50
50
50
51

A
50
50
50
51

80
80
80
81

104
108
108
109

134
138
138
139

138
138
138
139

B
51
51

5901
53@

Fusibles de alta velocidad (uR)

Curvas gR vy aR
de 5a 2000 A

78
78
78
78

108
108
108
108

108
108
108
108

D1
59
69
7
92

D1
59
69
7
92

D1
59
69
7
92

45
53
61
76

45
53
61
76

45
53
61
76

45
53
61
76

M8
M8
M10
M12

o o o o0

o o 0o o0

o o o o O

Al
22
25
25
30

Al
22
25
25
30

10
10

Al
20
25
25
30

11
11
11
11

11
11
1
11

Al
@17
@20
@24
@30

11
11
11
11
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