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Das schiitzende Gehéause ist aus einem seewasserbestan-
digen Aluminium im Druckgussverfahren hergestelit.
Hohe Anforderungen an Wasser - und Staubschutz, so
wie eine besonders hohe Schlagfestigkeit zeichnet diese
Gehausereihe aus.

Eine aufwendige, zweistufige Oberflachenbeschichtung
schafft Sicherheit fur Jahre.

Alle im Aussenbereich verwendeten Schrauben, Verriege-
lungsbiigel und sonstigen Zubehorteile sind aus korrosi-
onsresistentem Edelstahl gefertigt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung , BaugroRe: 5650

Best.-Nr. 2599910000

Art HDC HP550 ABGR CR 1P M40
GTIN (EAN) 4050118776645

VPE 1 Stiick
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte
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Nettogewicht 299 ¢

Allgemeine Daten

Ausfiihrung Gehause Riickwandgehause BG 550

BaugroRRe 550 Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

Farbe schwarz Halogenfrei false

Oberflache Schutzart IP68 (in gestecktem Zu-
Pulverbeschichtet stand)

Allgemeine Angaben

Farbe schwarz Oberflache Pulverbeschichtet

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02

ECLASS 9.1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02

ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02

ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform

REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Entsprechend dem vorgesehenen Betrieb kdnnen intern erzeugte Spannungen die Arbeitsspannung tberlagern
und entsprechende Spitzen enthalten. Es ist zwingend darauf zu achten, daB diese Spitzenspannungen die Be-
messungsspannung nicht Giberschreiten. Bei Anwendungen auBerhalb dieser Spezifikation sprechen Sie uns

gerne an.

Zulassungen

Zulassungen

Zulassungen MAMID https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/

ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitatsdo-
kument Manufacturer's declaration

Engineering-Daten CAD data - STEP

Kataloge Calogues in PDF-format
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