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Functie
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Fotovoltaische zekeringen

10 tot 600 A, tot 1000 VDC

fusib-pv_031.eps

De gPV zekeringen van SOCOMEC beschermen fotovoltaische systemen tegen
overstroom veroorzaakt door de omkeerstromen die deze systemen kunnen genereren.

Voordelen
Hoge onderbrekingscapaciteit
Tot 50 kA bij 1000 VDC.

Product ontworpen voor fotovoltaische
systemen

Bedrijfsbereik aangepast aan lage
overstromen specifiek voor fotovoltaische
systemen.

Algemene Catalogus 2025

Verhoogde betrouwbaarheid

* Absoluut beveiliging in de loop van de tijd
gegarandeerd door de eenvoud van de
fabricatie en functie (joule-effect).

© Geen degradatie van zekeringskenmerken
in de loop van de tijd.

Betere veiligheid

De energie die wordt vrijgelaten tijdens het
elimineren van de storing (doorbranden van
de verzekering), wordt binnen het patroon
gehouden (geen ontgassing).

fusib-pv_032.eps

De oplossing voor

= Fotovoltaische beveiliging

Sterke punten

= Hoge onderbrekingscapaciteit tot
1000 VDC

= Product ontworpen voor
fotovoltaische systemen

= Verhoogde betrouwbaarheid
- Betere veiligheid

Uitgebreid bereik

= Reeks schakelaars en
contactdozen, kammen en
speciale accessoires voor
aansluitingen

Conformiteit met normen

= |EC 60269-6
= |EC 60269-1
= |EC 60269-2

s Socomec
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Wat u weten moet

Gebruikte eigenschappen

lso: kortsluitstroom van

de keten.

| : Kortsluitstroom van de keten als gevolg van maximale zonlichtintensiteit.

SC MAX *

Iy Maximaal toegestane omkeerstroom.
Io: nominale stroom van de zekering (bij 25 °C in een RM-contactdoos).
N,: aantal ketens parallel.
U_: maximumbedrijffsspanning van de zekering.
V) : maximale spanning van een open circuit bij de laagste temperatuurcondities.

OC MAX*

Hoe de juiste zekeringbeveiliging kiezen?

Spanning
u,>U,

C MAX

Tenzij anders aangegeven gebruikt u U

Samensmelten

bescherming
(10x38
en RM PV)

=1,2U,,

OC MAX

PV Verbreek de

verbinding
schakelaar

Overspanningsafleider

Level 1
Combineerdoos

Fotovoltaische zekeringen

gPV curve
van 10 tot 600 A, tot 1000 VDC

Wanneer beveiligen

Een PV keten vereist overstroombeveiliging
wanneer zijn eigen maximaal toegestane
omkeerstroom (Irm) kleiner is dan de
stroom die door de rest van de installatie
wordt gegenereerd (stroom gegenereerd
door de andere 'Nc-1'-ketens).

Hoe beveiligen

Beveiligen tegen overstromen omvat
garanderen dat beide polariteiten functioneel
geaard zijn ongeacht of de DC is aangesloten.

De zekeringwaarde bepalen

Om de waarde van de zekering te bepalen, moet u een zekering

kiezen die:
Zonder door te branden bestand is tegen normale overstroom
tijdens zonlichturen en de omgevingstemperatuur van de

behuizing waarin de zekering is geinstalleerd, | > |
anders aangegeven

|sc wax = 1,4 Isc
Betrouwbaar smelt voordat de modules door de omkeerstroom
worden beschadigd. | <1,

PV panelen

Samensmelten |

bescherming
(10x38 en
RM PV)

o 1€NZij

PV-verbinding
verbreken

schakelaar

1
1
1
1
TT TTT 1
, Level1
| Combineerdoos
1
1
1
1

Overspanningsafleider

Samensmelten
bescherming
(Busbar
vastgeschroefd
of NH en
basen)

Overspanningsafleider FE%_

4 S0comec

Innovative Power Sol
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ReCombiner-box

v

_b_1_nl_ ps

fusib_179_b_1_nl_cat.ej

Omvormer

PV-verbinding
verbreken
schakelaar

Algemene Catalogus 2025
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Fotovoltaische zekeringen
gPV curve

van 10 tot 600 A, tot 1000 VDC

Referenties

Nominale spanning 1000 VDC

Nominale

stroom (A)

Zekeringsgrootte

gPV cilindrische zekeringen

10 10x 38
12 10x 38
15 10x 38
16 10x 38
20 10x 38
gPV platte zekering

32 NH1
40 NH1
50 NH1
63 NH1
80 NH1
100 NH1
125 NH1
160 NH1
200 NH1
250 NH2
315 NH3
400 NH3
500 3L
600 3L

Accessoires

Accessoires

Hulpcontact voor zekeringuitval
Aanbevolen zekeringhouder

Algemene Catalogus 2025

Gedissipeerd vermogen

wel,

2,58
2,61
2,44
2,70
2,99

8,5
9
10,5
12
15,5
16,5
17,5
24
25
35
44
50
85
118

weozsl,

1,51
1,42
1,08
1,56
1,75

4,3
4.6
5,4
6,1
7,9
8,4
8,9
12,2
13
23
27
30
50
92

Grootte NH1

Referentie

56PV 9901
65PV 1011

Onderbrekingscapaciteit Referentie

30 kA 60PV 0010

30 kA 60PV 0012

30 kA 60PV 0015

30 kA 60PV 0016

30 kA 60PV 0020

50 kA 60PV 0032

50 kA 60PV 0040

50 kA 60PV 0050

50 kA 60PV 0063

50 kA 60PV 0080

50 KA 60PV 0100

50 KA 60PV 0125

50 KA 60PV 0160

50 KA 60PV 1200

50 KA 60PV 1250

50 kA 60PV 1315

50 kA 60PV 1400

50 kA 60PV 0500

50 kA 60PV 0600

Grootte NH2 Grootte NH3 Grootte 3L
Referentie Referentie Referentie
56PV 9901 56PV 9901 56PV 9901
65PV 1002 65PV 1003 65PV 1113

#S0comec
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Aanpassing vanwege omgevingstemperatuur

|m‘ = Iscgen/Kt

1.~ 9, Zekering nominale stroom.

scgen

K, - correctiefactor.

Standaardafmetingen (mm) conform IEC 60269-2

gPV cilindrische zekeringen

gPV cilindrische zekeringen

4 S0comec

Innovative Power Solutions

- kortsluitstroom van PV generator in STC omstandigheden.

)_167_a_1_x_cateps

fusib_167_a_1_x_cat.

fusbpv_ 001_a 1_x cateps

Fotovoltaische zekeringen
gPV curve
van 10 tot 600 A, tot 1000 VDC

Max. omgevingstemperatuur (°C)

20
40
45
50
55
60
65
70

Zekerings-
grootte

10x38

14 x 51
10x 85

Zekerings-
grootte
NH1

NH2

NH3

XL

3L

Slagpin

Zonder
Zonder
Zonder

Slagpin

Zonder
Zonder
Zonder
Zonder
Zonder

max
137
162
1562
190
205

10,3
14,3
10,3

20
25
32
20
32

(o)l e> R e)>RNe)RNe))

Kt: correctiefactor

1
0,92
0,90
0,87
0,85
0,82
0,79
0,76

38

51,5

max
68
75
75
128
1238

85

max
40
60
70
51
74

10,6
10,10
10,6

max
53
61
75
51
74

Algemene Catalogus 2025

40
48
60
40
60
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Fotovoltaische zekeringen
gPV curve
van 10 tot 600 A, tot 1000 VDC

Tijd-/stroomeigenschappen
Nominale spanning 1000 VDC
gPV cilindrische zekeringen 10 x 38
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gPV cilindrische zekeringen 14 x 51
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fusib-pv_033_a_1_gb_cat.eps
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Fotovoltaische zekeringen
gPV curve
van 10 tot 600 A, tot 1000 VDC

Nominale spanning 1000 VDC (vervolg)

gPV NH3 meskantzekeringen gPV 3L meskantzekeringen
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