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NFD/DIN industriële zekeringen
gG en aM curves
0,5 tot 1250 A

De oplossing voor

	> Motorbeveiliging
	> Kabel- en apparaatbeveiliging

Sterke punten

	> Hoog prestatieniveau
	> Verhoogde betrouwbaarheid
	> Betere veiligheid

Conformiteit met standaarden

	> IEC 60269-1
	> DIN EN 60269-1
	> NF EN 60269-1
	> IEC 60269-2
	> NF EN 60269-2

Functie
De industriële zekeringen van SOCOMEC beschermen installaties en mensen tegen 
overstroom van alle elektrische laagspanningscircuits.

Hoog prestatieniveau
•	Hoge onderbrekingscapaciteit - 120 kA 

bij 400/500 V, 80 kA bij 690 V. 
•	Hoge capaciteit voor kortsluitbegrenzing. 
•	Eenvoudige, betrouwbare selectiviteit.
•	NH (grootte 000 tot 3) zekering type 

gG zonder slagpin: 250 VDC, 80 kA, 
L/R 20 ms.

Betere veiligheid
De energie die wordt vrijgelaten tijdens het 
elimineren van de storing (doorbranden van 
de verzekering), wordt binnen het patroon 
gehouden (geen ontgassing).

Voordelen

Verhoogde betrouwbaarheid
•	Absoluut beveiliging in de loop van de tijd 

gegarandeerd door de eenvoud van de 
fabricatie en functie (joule-effect). 

•	Geen degradatie van zekeringskenmerken 
in de loop van de tijd.
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zekering type gG, NH2
100 tot 500 A

zekering type aM, NH4
630 tot 1250 A

zekering type gG, 14 x 51
2 tot 50 A

zekering type aM, NH000
6 tot 100 A

zekering type gG, NH0,
met slagpin 40 tot 160 A
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NFD/DIN industriële zekeringen
gG en aM curves

0,5 tot 1250 A

Beschrijving van accessoires

Cilindrische zekeringen (NF) - type aM (in meervouden van 10)

Beschrijving van accessoires

Referenties

Cilindrische zekeringen (NF) - type gG (in meervouden van 10)

10 x 38
zonder slagpin

14 x 51
zonder slagpin

14 x 51
met slagpin

22 x 58
zonder slagpin

22 x 58
met slagpin

Nominale 
stroom (A)

Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie Spanning 
(VAC) Referentie

0,5 500 6012 0000
1 500 6012 0001
2 500 6012 0002 500 6052 0002
4 500 6012 0004 500 6052 0004
6 500 6012 0006 500 6052 0006
8 500 6012 0008 500 6052 0008
10 500 6012 0010 500 6052 0010
12 500 6012 0012 500 6052 0012
16 500 6012 0016 690 6022 0016 500 6052 0016 690 6062 0016
20 500 6012 0020 690 6022 0020 500 6052 0020 690 6062 0020
25 500 6012 0025 690 6022 0025 500 6052 0025 690 6062 0025
32 400 6012 0032 500 6022 0032 500 6052 0032 690 6052 0032 690 6062 0032
40 500 6022 0040 500 6052 0040 690 6032 0040 690 6062 0040
50 400 6022 0050 400 6052 0050 690 6032 0050 690 6062 0050
63 690 6032 0063 690 6062 0063
80 500 6032 0080 500 6062 0080
100 500 6032 0100 500 6062 0100
125 400 6032 0125 400 6062 0125

Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

Massieve 
cilindrische 
koppeling

6019 0000 6029 0000 6029 0000 6039 0000 6039 0000

10 x 38
zonder slagpin

14 x 51
zonder slagpin

14 x 51
met slagpin

22 x 58
zonder slagpin

22 x 58
met slagpin

Nominale 
stroom (A)

Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie Spanning 
(VAC) Referentie

0,5 500 6013 0000
1 500 6013 0001
2 500 6053 0002
4 500 6013 0004 500 6053 0004
6 500 6053 0006
8 500 6013 0008 500 6053 0008
10 500 6013 0010 500 6053 0010
12 500 6053 0012
16 500 6013 0016 690 6023 0016 500 6053 0016
20 400 6013 0020 500 6053 0020
25 400 6013 0025 690 6023 0025 500 6053 0025 690 6063 0025
32 500 6023 0032 500 6053 0032 690 6063 0032
40 500 6023 0040 500 6053 0040 690 6033 0040 690 6063 0040
50 400 6023 0050 400 6053 0050 690 6033 0050 690 6063 0050
63 690 6033 0063 690 6063 0063
80 500 6033 0080 500 6063 0080
100 500 6033 0100 400 6063 0100
125 400 6033 0125 400 6063 0125

Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

Massieve cilindrische 
koppeling 6019 0000 6029 0000 6029 0000 6039 0000 6039 0000
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NFD/DIN industriële zekeringen
gG en aM curves
0,5 tot 1250 A

Beschrijving van accessoires

Beschrijving van accessoires

Referenties (vervolg)

Meskantzekeringen (NH), type gG

000/00C
zonder slagpin

(in veelvouden van 3)

00
zonder slagpin

(in veelvouden van 3)

0
zonder slagpin

(in veelvouden van 3)

0
met slagpin

(in veelvouden van 3)

1
zonder slagpin

(in veelvouden van 3)

1
met slagpin

(in veelvouden van 3)

Nominale 
stroom 
(A)

Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie

6 500 6600 0006
10 500 6600 0010
16 500 6600 0016
20 500 6600 0020
25 500 6600 0025
32 500 6600 0032
40 500 6600 0040 690 6852 0040
50 500 6600 0050 690 6852 0050
63 500 6600 0063 500 6702 0063 690 6852 0063 500 6712 0063
80 500 6600 0080 500 6702 0080 690 6852 0080 500 6712 0080
100 500 6600 0100 500 6702 0100 690 6852 0100 500 6712 0100 690 6862 0100
125 500 6692 0125 500 6702 0125 500 6852 0125 500 6712 0125 690 6862 0125
160 500 6692 0160 500 6702 0160 500 6852 0160 500 6712 0160 690 6862 0160
200 500 6712 0200 690 6862 0200
250 500 6712 0250 500 6862 0250
315 400 6712 0315 500 6862 0315

Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

Nulleider 6420 0000 6420 0000 6421 0000 6421 0000 6421 0001 6421 0001

2
zonder slagpin

(in veelvouden van 3)

2
met slagpin

(in veelvouden van 3)

3
zonder slagpin
(afzonderlijk)

3
met slagpin

(afzonderlijk)

4
zonder slagpin
(afzonderlijk)

4
met slagpin

(afzonderlijk)

Nominale 
stroom 
(A)

Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie

100 500 6722 0100
125 500 6722 0125
160 500 6722 0160 690 6872 0160
200 500 6722 0200 690 6872 0200
250 500 6722 0250 690 6872 0250
315 500 6722 0315 690 6872 0315 500 6732 0315
400 500 6722 0400 500 6872 0400 500 6732 0400 690 6882 0400 500 6746 0400
500 500 6722 0500 500 6872 0500 500 6732 0500 690 6882 0500 500 6746 0500
630 500 6732 0630 500 6882 0630 500 6746 0630 500 6896 0630
800 500 6732 0800 500 6746 0800 500 6896 0800
900 500 6746 0900 500 6896 0900
1000 500 6746 1000 500 6896 1000
1250 500 6746 1200 500 6896 1200

Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

Nulleider 6421 0002 6421 0002 6421 0003 6421 0003 6441 0005 6441 0005
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NFD/DIN industriële zekeringen
gG en aM curves

0,5 tot 1250 A

Meskantzekeringen (NH), type aM

Beschrijving van accessoires

Beschrijving van accessoires

000/00C
zonder slagpin

(in veelvouden van 3)

00
zonder slagpin

(in veelvouden van 3)

0
zonder slagpin

(in veelvouden van 3)

0
met slagpin

(in veelvouden van 3)

1
zonder slagpin

(in veelvouden van 3)

1
met slagpin

(in veelvouden van 3)

Nominale 
stroom 
(A)

Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie

6 500 6601 0006
10 500 6601 0010
16 500 6601 0016
20 500 6601 0020
25 500 6601 0025
32 500 6601 0032
40 500 6601 0040
50 500 6601 0050 500 6703 0050
63 500 6601 0063 500 6703 0063 690 6853 0063
80 500 6601 0080 500 6703 0080 690 6853 0080
100 500 6693 0100 500 6703 0100 690 6853 0100 500 6713 0100 690 6863 0100
125 500 6693 0125 500 6703 0125 690 6853 0125 500 6713 0125 690 6863 0125
160 500 6693 0160 500 6703 0160 690 6853 0160 500 6713 0160 690 6863 0160
200 500 6703 0200 500 6853 0200 500 6713 0200 690 6863 0200
250 500 6713 0250 690 6863 0250
315 500 6713 0315 500 6863 0315

Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

Nulleider 6420 0000 6420 0000 6421 0000 6421 0000 6421 0001 6421 0001

2
zonder slagpin

(in veelvouden van 3)

2
met slagpin

(in veelvouden van 3)

3
zonder slagpin
(afzonderlijk)

3
met slagpin

(afzonderlijk)

4
zonder slagpin
(afzonderlijk)

4
met slagpin

(afzonderlijk)

Nominale 
stroom 
(A)

Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie Spanning 
(VAC) Referentie Spanning 

(VAC) Referentie

160 500 6723 0160 690 6873 0160
200 500 6723 0200 690 6873 0200
250 500 6723 0250 690 6873 0250
315 500 6723 0315 690 6873 0315 500 6733 0315 690 6883 0315
400 500 6723 0400 690 6873 0400 500 6733 0400 690 6883 0400
500 500 6723 0500 500 6873 0500 500 6733 0500 690 6883 0500
630 500 6733 0630 500 6883 0630 500 6747 0630 500 6897 0630
800 500 6747 0800 500 6897 0800
1000 500 6897 1000
1250 500 6897 1200

Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

Nulleider 6421 0002 6421 0002 6421 0003 6421 0003 6441 0005 6441 0005
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NFD/DIN industriële zekeringen
gG en aM curves
0,5 tot 1250 A

Massieve cilindrische koppeling

Gebruik
Massieve koppeling voor gebruik in 
combinatie met de neutrale pool van 
cilindrische zekeringcombinatieschakelaars.
3 grootten: 10 x 38, 14 x 51, 22 x 58.

Massieve nulleiderschakeling
Gebruik
Massieve koppeling, de doorgaans wordt gemonteerd op de neutrale pool, te gebruiken 
samen met zekeringhouders of meskantzekering-combinatieschakelaars. 6 grootten: 
000/00C/00-0-1-2-3-4.

Zekeringextractiegereedschap

Gebruik
Voor insteken en uittrekken van 
meskantzekeringen, grootte 000 tot 4.

Accessoires

Nominale stroom (A) Afmeting Bestellen
in veelvouden van Referentie

32 10 x 38 10 6019 0000
50 14 x 51 10 6029 0000
100 22 x 58 10 6039 0000

Nominale stroom (A) Afmeting Aanhalen Referentie

160 000/00C/00 elastisch 6420 0000
160 0 elastisch 6421 0000
315 1 elastisch 6421 0001
400 2 elastisch 6421 0002
630 3 elastisch 6421 0003
1250 4 geblokkeerd 6441 0005

Type Referentie

Zekeringextractiegereedschap 6401 0011
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NFD/DIN industriële zekeringen
gG en aM curves

0,5 tot 1250 A

Cilindrische zekeringen (NF)

Zonder slagpin - met slagpin

Meskantzekeringen (NH)

Zonder slagpin

Met slagpin

Afmetingen

Standaardafmetingen (mm) conform IEC 60269-2-1

Afmeting A B C D E

10 x 38 10,3 38 10,5

14 x 51 14,3 51 13,8 7,5 3,8

22 x 58 22,2 58 16,2 7,5 3,8

Standaardafmetingen (mm) conform IEC 60269-2-1

Afmeting A
max.

B
min. C D E

min.
F

max.
G

max.
H

max. I X
min.

000/00C 80 15 6 54 21 41 35 11

00 80 15 6 54 30 48 35 11

0 127,5 15 6 68 40 48 35 11

1 137,5 20 6 75 52 53 40 11

2 152,5 25 6 75 60 61 48 11

3 152,5 32 6 75 75 76 60 11

4 203 49 8 16 150 90 105 110 87 11

Standaardafmetingen (mm) conform IEC 60269-2-1

Afmeting A
max.

B
min. C D E F

max.
G

max.
H

max. I K L M1 M2
min.

X
min.

0 127,5 15 6 68 39 47 35 11,5 14 25 13 11

1 137,5 20 6 75 52 53 40 13 14,5 25,5 13 11

2 152,5 25 6 75 60 61 48 16 14,5 25,5 13 11

3 152,5 32 6 75 75 76 60 21 14,5 25,5 13 11

4 203 49 8 16 150 90 105 110 87 24,5 14,5 35 13 11
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NFD/DIN industriële zekeringen
gG en aM curves
0,5 tot 1250 A

Afschakelstroomdiagram

Karakteristieke curves voor NF-en NH zekeringen type gG

Verwachte stroom in kA rms
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NFD/DIN industriële zekeringen
gG en aM curves

0,5 tot 1250 A

Schema van thermische beperkingen

Tijd-/stroomeigenschappen
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NFD/DIN industriële zekeringen
gG en aM curves
0,5 tot 1250 A

Afschakelstroomdiagram

Karakteristieke curves voor NF-en NH zekeringen type gG
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NFD/DIN industriële zekeringen
gG en aM curves

0,5 tot 1250 A

Schema van thermische beperkingen

Tijd-/stroomeigenschappen

Gedissipeerd vermogen zonder slagpin (W)

Nominale 
bedrijfsstroom Zekeringsgrootte

In (A) 000 00 0/0S 1 2 3 4

6 0,33 0,42

10 0,52 0,67

16 0,81 0,98

20 0,92 1,04

25 1,08 1,17

32 1,42 1,67

35 1,58 1,72

40 1,68 1,91

50 2,28 2,51

63 2,9 3,35 3,2

80 4,19 4,93 4,6

100 5,09 5,72 5,7

125 6,29 7,30 6,98 7,6

160 7,73 9,50 9,2 9,7

200 12,3 13,7 13,9

224 14,0 14,0

250 15,3 17,0

315 26,0 20,6 18,8

355 25,2 23,9

400 29,3 26,5 23,5

425 28,3

500 35,8 34

630 56,9 49

800 70

1000 80

1250 108
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