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Hoja de datos del producto
Características

NSYSPSX3200
Spacial S3HD - outdoor heavy duty - side plinth
- H200 D300 IP55

Principal
Gama PanelSeT
Application Heavy Duty para exterior
Accesorio / categoría de
parte separada

Accesorio de la envolvente

Tipo de producto o
componente

Panel lateral de zócalo

Application Multiuso
Nominal dimensions of
the housing

-

Composición del
dispositivo

Elementos de fijación
4 cubierta de cantonera
2 panel lateral

Compatibilidad con
sensores de corriente

PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT S3X
PanelSeT PanelSeT SMX

Soporte de montaje Kit de fijación

Complementario
Acabado de la superficie Sin tratar
Altura 200 mm
Profundidad Nominal : 300 mm
Peso del producto 1,399 kg

Entorno
Grado de protección IP IP20 - tipo de cable: zócalo completo)
Grado de protección IK IK10

Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 8,0 cm
Paquete 1 Ancho 11,0 cm
Paquete 1 Longitud 21,0 cm
Paquete 1 Peso 2,344 kg
Tipo de unidad de paquete 2 PAL
Número de unidades en el paquete 2 10
Paquete 2 Altura 29,0 cm
Paquete 2 Ancho 37,5 cm
Paquete 2 Longitud 120,0 cm
Paquete 2 Peso 23,44 kg

http://www-prd.euro1.staging.sdl.schneider-electric.com/es/es/work/support/green-premium/
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Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh Declaración De REACh
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio Sí
Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS Sí
Comunicación ambiental Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística
País de Origen ES

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2107011EN

