Datos técnicos: Cables
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SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M (832 202)

Fotografia no vinculante

Cable de cobre segun EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) para su utilizacién en instalaciones de proteccion contra rayos y de toma de tierra o para la

compensacion de potencial.

Tipo SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M
art. no. 832 202

Seccion transversal 70 mm?

Estructura del cable, nimero x & aprox. 19 x 2,1 mm

Material Cu/gal Sn

Espesor (revestimiento de estafio) - Valor medio 2 um

Norma EN 62561-2

Diametro & exterior 10,5 mm

Conductividad especifica

Resistencia especifica

>52,63 m/Q mm?’
<0,019 Q mm?/ m

Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; < 150 °C) 10,1 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%
Peso 597 g/m
Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU) 74130000
GTIN 4013364081048
UPE 50 m

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccion, contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las
fotografias no son vinculantes.

Cables en diferentes medidas y materiales previa consulta.
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