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DIDH 7.10 515 V2A GFK16 (106 165)

Tipo DIDH 7.10 515 V2A GFK16
art. no. 106 165
Inserción del soporte de con-
ductor Rd 7-10mm
Material del soporte de con-
ductor INOX
Longitud (l1) 515mm
Distancia de aislamiento (l2) 435mm
Material del casquillo Al
Margen de temperatura per-
manente -50 °C ... +100 °C
Máx. velocidad de rachas de
viento (distancia de soportes
1000 mm, Al Ø8 mm) 240km/h
Máx. velocidad de rachas de
viento (zócalo de 8,5 kg, dis-
tancia de soportes 1000 mm,
Al Ø8 mm) 125km/h
Máx. velocidad de rachas de
viento (zócalo de 17 kg, dis-
tancia de soportes 1000 mm,
Al Ø8 mm) 219km/h
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso 242 g
Número aduanero (Nomen-
clatura Combinada EU) 85389099
GTIN 4013364100237
UPE 1 unidad(es)
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3 , : Comprobado +: Nuevo ( : Producto descontinuado : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector

: T connector  : clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector
: pipe clamp for T connector  : bridging component  : equipotential bonding bar
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