Datos técnicos: Equipos de puesta a tierra y cortocircuito (con

aislamiento parcial) para distribuidores de cables en baja tension ~ DE”” -

EKS Tl 2F KVS SBK (745 500)

m \/ersién con aislamiento parcial (TI)
m Kits completos para distribuidores de cables (KVS)
m Otras longitudes de cable pueden seleccionarse online a través del configurador EaS

Kit — Lista de productos:

1x766 298| 7 |3x 745202
2xVUKMT58| 8 |2x 745 602
3x 745302 9 |[1x 745400
6 |6x745018

Para mas informacion, ver capitulo
de accesorios.

v h N

Fotografia no vinculante Fotografia no vinculante

Tipo EKS Tl 2F KVS SBK

art. no. 745 500

Numero de variante del equipo EaS VUKMT58
Dimensiones 440 x 330 x 66 mm
Normativa DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura -25°C ... +55°C

Peso 7,57 kg

Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU) 85369095

GTIN 4013364007888

UPE 1 unidad(es)

Importante: Por favor indique el nimero de variante especifico cuando envie su pedido.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccién, contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las
fotografias no son vinculantes.
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