Scheda tecnica: Dispositivi di messa a terra e cortocircuito P
(parzialmente isolati) per quadri di distribuzione BT pEHR—

EKS Tl 2F KVS SBK (745 500)

m \/ersione parzialmente isolata (TI)
m Set completi per quadri di distribuzione (KVS)
m Altre lunghezze del conduttore selezionabili online tramite il configuratore EaS

Set — Bestiickung:

1x766 298| 7 |3x 745202
2xVUKMT58| 8 |2x 745 602
3x 745302 9 |[1x 745400
6x 745018

Nahere Angaben zu den Artikeln
siehe Einzelteile.

Qv AN

Immagine indicativa Immagine indicativa

Tipo EKS Tl 2F KVS SBK
Art. 745 500
Numero di variante del dispositivo di messa a terra e in

cortocircuito VUKMT58
Dimensione 440 x 330 x 66 mm
Norma DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Gamma di temperatura -25°C ... +55°C
Peso 7,57 kg

Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) 85369095
Codice GTIN (EAN) 4013364007888
Confezione 1 pz.

Importante: Indicare il numero di variante esatto al momento dell'ordine

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. | disegni sono solo indicativi.
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