Fiche technique: DEHNcare APG XT /nE””/

APG XT 7 APC 1 150 (785 850)

m Excellente tenue
m Sensibilité exceptionnelle au toucher
® Fonction anti-sueur

Finden Sie die richtige GréBe fiir den perfekten Sitz lhrer Persénlichen Schutzausriistung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Handschuh - GraBe ermitteln (em):
Werwenden Sic ein MaBiband, um d
Ihre Hand sollte geafinat sen wnd di

Kndcheln {ohne Daumen) zu messen
liegen.

Ha
i Finger zusamm

Glove - Determine size (cm):
Flease use b tape measure to measure the cireumierence of your hand at the knuekles without the thumbs).

DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm) /
DEHNcare APG XT - normal gauntlet (cm)

Your hand should be open with the fingers together.

DEHNcare APG XT - lange Stulpe (cm) /
DEHNcare APG XT - long gauntlet (cm)

Hand circumference

llustrations sans engagement llustrations sans engagement

ype

Référence

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 4 kA /
0,5 s — unipolaire)

Energie d’arc flash (APC 1 150) (W ou Wygp)

Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA /
0,5 s — unipolaire)

Energie d’arc flash (APC 2) (W, ou W gp)
Arc Rating — ATPV (Open Arc Test)

PPE Category (NFPA 70E)

Longueur totale

Longueur

Taille (international)

Matériau - paume du gant

Matériau - dos du gant

Matériau - fil a coudre

Normes

Poids

Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)
GTIN (Numéro EAN)

uc

iBe/ 7 8 9 10 n 12 13 7 8 9 10 L 12 13
Ordaring size S M L x @i 4xt | s M L ®L 2Kl KL #AL
Gesomtlinge/

Ynlg!_le_r}gt!'c_ ) 330 3315 340 350 355 360 365 410 420 430 435 440 445 450 i
Stulpentinge/

Dubegel, MO M0 M0 MO MO M0 MO [ 230 20 20 20 20 230 230
Henduminng ¢ 05 220 240 250 265 270 280 | 205 220 240 250 25 270 280

APG XT 7 APC 1 150
785 850

APC 1 150
168 kJ

APC 2
320 kJ

35 cal/cm®
PPE 3
330 mm
140 mm
7(S)
en cuir siliconé
tricot interlock, fabrication 100% Kevlar
Kevlar®
GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
1 Palpiece(s)
42032910
4013364486300
1 Pa

Pour L'intégration des progres de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données

sans engagement.
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