Datos técnicos: DEHNrapid LSA -

Descargador de corriente de rayo y de

- _~nEHN
sobretensiones pEHR—
DRL RE 24 (907 422)
® Bajo nivel de proteccion para proteccion de equipos finales.
m Coordinado energéticamente con el dispositivo enchufable DRL.
m Utilizable segun el concepto de zonas de proteccion contra rayos en las intersecciones 1-2 y superiores.
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Fotografia no vinculante

Esquema del DRL RE 24 Dimensiones del DRL RE 24

Elemento de proteccion enchufable 1 DA coordinado energéticamente con el dispositivo enchufable DRL, para proteccion de equipos finales en una
sola etapa, con impedancias de desacoplo. Apropiado especialmente para circuitos de sefial con potencial comun. Toma de tierra a través de EF 10
DRL. Sélo para regletas de separacion o para dispositivo enchufable DRL.

Clase de descargador

Tensiéon nominal (Uy)

Max. tensién permisible de servicio dc (Ug)
Max. tensién permisible de servicio ac (Uc)
Corriente nominal (I.)

D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 ys) en combinacion con
DRL 10 B... (limp)

D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 ps) por hilo en
combinacion con DRL 10 B... (limp)

C2 Corriente nominal de descarga (8/20 us) en combinacién con
DRL 10 B... (I.)

C2 Corriente nominal de descarga (8/20 ps) por hilo en
combinacion con DRL 10 B... (1)

C1 Corriente nominal de descarga (8/20 ps) por hilo sin DRL 10
B... (I,)

Nivel de proteccion hilo-PG con I, D1 en combinacién con DRL
10 B... (Up)

Nivel de proteccion hilo-hilo con 1 kV/us C3 (Up)
Nivel de proteccion hilo-PG con 1 kV/us C3 (Up)
Impedancia de serie por hilo

Frecuencia limite hilo-PG (fc)

Capacidad hilo-hilo (C)

Capacidad hilo-PG (C)

Margen de temperatura de servicio (Ty)

Clase de proteccion

Montaje sobre

Toma de tierra a través de

Material de la carcasa

Color

Normas de prueba

Peso

Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU)
GTIN

UPE

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccion,
fotografias no son vinculantes.

24V
28V
19.5V
0.4 A

5 kA
2.5 kA
10 kA
5kA
0.5 kA

<65V
<72V
<38V
4.7Q
4.5 MHz
< 0.55 pF
<1.1nF
-40 °C ... +80 °C
IP 20 insertado
regleta de separacion LSA 2/10 o dispositivo enchufable DRL 10 B
bastidor de toma de tierra
poliamida PA 6.6
amarillo
IEC 61643-21 / EN 61643-21
49
85363010
4013364107625
10 unidad(es)
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