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Aufgrund der wachsenden Komplexitat von Anlagen,

der Veralterung bestimmter SPS und der ungebremsten
Nachfrage nach E/A-Signalen missen in vielen Installa-
tionen bestehende Controller durch neue ersetzt werden,
ohne dabei die bestehende Feldverkabelung zu éndern.
Adapter, vorkonfektionierte Kabel und Schnittstellen von
Weidmdiller tragen dazu bei, dass das Ersetzen eines SPS-
Systems durch ein anderes schnell und einfach tber die
Biihne geht: Der Nutzer kann die bestehende Feldverka-
belung beibehalten, das neue System testen und Ausfall-
zeiten auf ein Minimum begrenzen.
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Tiefe 134 mm Tiefe (inch) 5,276 inch
Hohe 221 mm Hohe (inch) 8,701 inch
Breite 532 mm Breite (inch) 20,945 inch
Nettogewicht 806,84 g

Allgemeine Angaben

Werkstoff Edelstahl

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002584 ETIM 7.0 EC002584
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 9.0 27-33-02-92
ECLASS 9.1 27-24-22-92 ECLASS 10.0 27-33-02-92
ECLASS 11.0 27-33-02-92 ECLASS 12.0 27-33-02-92
ECLASS 13.0 27-33-02-92 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus
REACH SVHC

Konform ohne Ausnahme
No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS Konform
Downloads
Kataloge Catalogues in PDF-format

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 20:48:45 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Anderungen vorbehalten


http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

