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Reststroomtransformatoren – Type A  
Verbonden met DIRIS Digiware R-60-modules

De oplossing voor

	> Industrieën
	> Datacentra

Sterke punten

	> Een volledig assortiment
	> Optimale prestaties
	> Hoge gevoeligheid
	> Duidelijke alarmindicatie
	> Plug & Play

Conformiteit met standaarden

	> IEC 62020 
	> IEC 61869-1

	> ISO 14025

Maak uw project

	> Vind de beste DIRIS Digiware-
opstelling: 
www.meter-selector.com

∆IP-R rest-CT's

WR rest-CT's

ΔIC Ø 8 mm rest-CT

ΔIC rest-CT's

Functie
Reststroomtransformatoren, omsluiten actieve geleiders waardoor de differentiële som 
van vectorstromen wordt verkregen, wat de detectie van lekstromen mogelijk maakt.
Solid-core (ΔIC-, WR- en TFR-serie) of split-core (ΔIP-R-serie) zijn geschikt voor alle 
bedradingsconfiguraties, voor zowel nieuwe als bestaande installaties.
Rest-CT's kunnen op een DIN-rail, op een rugplaat of rechtstreeks op de kabel worden 
gemonteerd en passen zich aan alle integratiebeperkingen aan voor een snelle en 
eenvoudige bedrading.
De T-10 RJ12-adapter garandeert de aansluiting van de rest-CT aan de DIRIS Digiware 
R-60-module via een RJ12-kabel, beschikbaar in verschillende lengten.

Een volledig assortiment
Alle afmetingen types zijn beschikbaar voor 
compatibiliteit met rail- of kabelconfiguraties 
van alle afmetingen, voor enkelfasige of 
driefasige toepassingen.

Optimale prestaties
Dankzij gepatenteerde innovatie zijn de 
conductoren perfect gecentreerd in de rest-
CT om nauwkeurige metingen en betere 
immuniteit tegen stroomonderbrekingen te 
geven. Het maakt ook direct montage van 
de rest-CT op de kabel mogelijk.

Hoge gevoeligheid
De rest-CT's van Socomec kunnen 
lekstromen vanaf 3 mA meten, waardoor 
isolatieverslechtering vroegtijdig kan worden 
gedetecteerd.

Duidelijke alarmindicatie
De T-10 RJ12-adapter integreert een 
alarmled om RCM-alarmen in de elektrische 
kasten snel op te sporen.

Plug & Play
•	Directe mechanische en 

elektrische aansluitingen aan de 
reststroomtransformator.

•	RJ12-aansluiting aan de DIRIS Digiware 
R-60 voor gemakkelijke integratie van het 
Digiware-systeem.

Voordelen

Implementatie
Alle actieve geleiders moeten door de 
opening van de detectietoroïde worden 
gevoerd. 
De beschermende geleider moet aan de 
buitenkant van de toroïde passeren of één 
keer per richting passeren.
Installatie die vervormingen beperkt 
tijdens het schakelen van zware 
belastingen.

Installatie van de detectietoroïden
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Reststroomtransformatoren – Type A  
Verbonden met DIRIS Digiware R-60-modules

Aansluitingen

Afmetingen (mm)

Aansluiting

T-10 adapter

T-10 RJ12-adapter

ΔIC solid-core rest-CT's

WR rechthoekige solid-core rest-CT's

1.	�Clip voor mechanische en elektrische aansluiting 
op de ΔIC-reststroomtransformator.

2.	�Alarmled. Brandt als het RCM-alarm voor hoge 
drempelwaarden actief is of knippert als er een 
verbindingsprobleem is met de reststroomtransformator.

3.	�Aansluitbasis voor de ΔIC-rest-CT (geleverd met 2-pins 
verwijderbaar aansluitblok voor externe aansluiting).

4.	Clip voor montage op DIN-rail.
5.	RJ12-aansluiting op DIRIS Digiware M-60.

A. Breedte
B. Diameter
C. Afstand tussen bevestigingscentra
D. Afstand tussen de achterste bevestigings-

voeten
E. Diepte
F. Hoogte
G. Diameter van bevestigingsschroeven

A. Vensterbreedte
B. Vensterlengte
C. Afstandsstukken
D. Halve hoogte
E. Diepte van montageafstandsstukken

F. Diepte
G. Breedte
H. Hoogte
I. Breedte van rechthoekige bevestigings-
gaten

ΔIC Ø 8 mm solid-core rest-CT
Type A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
G

(mm)
Gewicht

(kg)

ΔIC Ø 15 53 17,3 27,8 50 26 81 M4 0,10

ΔIC Ø 30 92 30 50 85 26 103,5 M4 0,13

ΔIC Ø 50 102,5 50 50 90 26 125 M5 0,18

ΔIC Ø 80 116 80 75 105 26 142,5 M5 0,22

ΔIC Ø 120 163 120 100 150 26 182,5 M6 0,38

ΔIC Ø 200 253 200 150 175 x 41,2 51 274 M6 0,88

ΔIC Ø 300 370 300 200 250 x 41,5 50 390 M6 1,72

diris-dw_177.psd
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Type A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

P
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

Gewicht
(kg)

WR 70 x 175 70 175 225 85 22 46 261 176 7,5 2,9

WR 115 x 305 115 305 360 116 25 55 402 240 8 6,3

WR 150 x 350 150 350 415 140 28 55 460 285 8 8,2

Ø 8.6
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Reststroomtransformatoren – Type A  
Verbonden met DIRIS Digiware R-60-modules

Afmetingen (mm) (vervolg)

Accessoires voor rest-CT's

TFR rechthoekige solid-core rest-CT's ΔIC solid-core rest-CT's

A. Breedte
B. Diameter
E. Diepte
Opening
E. �Hoogte indien open

Type A
(mm)

B
(mm)

P
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

Gewicht
(kg)

TFR 200 x 500 200 500 140 62 585 285 7,2
Type A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
Gewicht

(kg)

ΔIP-R Ø 50 160 49 30 77 200 -

ΔIP-R Ø 80 204 79 30 108 260 0,85

ΔIP-R Ø 120 252 119 30 149 328 1,5

T-10 RJ12-adapter voor rest-CT's Referentie

T-10 4829 0620
De T-10-adapter kan rechtstreeks worden gemonteerd op ΔIC-rest-CT's met een diameter > 30 
mm en op ΔIP-R-rest-CT's.

Metalen montagebeugel Ø (mm) Referentie

Metalen montagebeugel 30 4950 0001
Metalen montagebeugel 50 4950 0002
Metalen montagebeugel 80 4950 0003
Metalen montagebeugel 120 4950 0003
Metalen montagebeugel 200 4950 0004
Metalen montagebeugel 300 4950 0005

Alleen voor ΔIC en ΔIP-R.

DIN-railklem Referentie

DIN-railklem (geleverd met ΔIP-R) 4950 0031
Alleen voor ΔIC en ΔIP-R.

In-/uitschroefbaar aansluitblok Referentie

In-/uitschroefbaar aansluitblok (geleverd met ΔIC en ΔIP-R) 4950 0041
Alleen voor ΔIC en ΔIP-R.

F

1  Detail for fastening the core balance transformer

Ø 2.5

Ø 6.1

D

B

G

HA

1

Detail voor het bevestigen van de differentieeltorus

100

Ø 6.4
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∆IP-R Ø 50 mm / 80 mm 

∆IP-R Ø 120 mm 
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Accessoire voor flexibele kabelcentrering Ø (mm) Referentie

Accessoire voor flexibele kabelcentrering 30 4950 0011
Accessoire voor flexibele kabelcentrering 50 4950 0012
Accessoire voor flexibele kabelcentrering 80 4950 0013
Accessoire voor flexibele kabelcentrering 120 4950 0014

Alleen voor ΔIC en ΔIP-R.

D
A

M
_t

or
e_

04
2_

a_
1_

ca
t.e

ps

to
re

_1
08

_a
_1

_c
at

.e
ps

DAM_tore_040_a.eps

to
re

_0
37

.e
ps

3 Algemene Catalogus 2025



Reststroomtransformatoren – Type A  
Verbonden met DIRIS Digiware R-60-modules

Eigenschappen

Referenties

Algemene eigenschappen ΔIC Ø 8 mm ΔIC Ø 15 - 300 mm ΔIP-R serie WR en TFR serie

RCM type IEC 62020 Type A

Type aansluiting Socomec RJ12-kabels Socomec RJ12 kabels met T-10-adapter

Elektrische eigenschappen

Isolatiecoördinatie Volgens IEC 60664-1

Meetbereik 3 mA - 3A

Nauwkeurigheidsklasse 1 3 5

Wikkelverhouding 200 / 1 600 / 1

Maximumbedrijfsspanning 300 VAC 720 VAC 720 VAC 690 VAC

Nominale impulsspanning 6,4 kV 8 kV

Nominale weerstandsspanning 3 kV

Werktemperatuur -10…+55 °C -40…+80 °C -40…+80 °C -10…+55 °C

Brandbaarheidsklasse UL94V-0

ΔIC solid-core rest-CT's (1) Ø (mm) Referentie

ΔIC Ø 8 8 4829 0520
ΔIC Ø 15 15 4950 6015
ΔIC Ø 30 30 4950 6030
ΔIC Ø 50 50 4950 6050
ΔIC Ø 80 80 4950 6080
ΔIC Ø 120 120 4950 6120
ΔIC Ø 200 200 4950 6200
ΔIC Ø 300 300 4950 6300

WR en TFR rechthoekige solid-core rest-CT's Ø (mm) Referentie

WR 70 x 175 70 x 175 4795 0717
WR 115 x 305 115 x 305 4795 1130
WR 150 x 350 150 x 350 4795 1535
TFR 200 x 500 200 x 500 4795 2050

ΔIP-R split-code reststroomtransformatoren  (1) Ø (mm) Referentie

ΔIP-R Ø 50 50 4750 6051
ΔIP-R Ø 80 80 4750 6081
ΔIP-R Ø 120 120 4750 6121

(1) �ΔIP- en ΔIP-R-rest-CT's worden geleverd met een beveiligingsafdekking, een insteekbaar klemmenblok (behalve 15 mm met vast klemmenblok en zonder afdekking) en een DIN-railbevestigings-
accessoire voor diameters kleiner dan 200 mm.

RJ12 
aansluitingskabels

Kabellengte (m)

0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 7 10
50 m haspel  

+ 100 
connectoren

Aantal kabels Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie Referentie

1 - - - - - - - 4829 0602 - 4829 0603 4829 0601
3 4829 0580 4829 0581 4829 0582 4829 0595 4829 0583 4829 0584 4829 0606 4829 0607 4829 0608 4829 0609 -
4 - - - 4829 0596 4829 0588 4829 0589 - - - - -
6 4829 0590 4829 0591 4829 0592 4829 0597 4829 0593 4829 0594 - - - - -

Expertservices

EXPERT
SERVICES

Integratie in uw netwerk nodig?
Geen probleem voor ons team 'Expert Services'. Ze helpen u al uw SOCOMEC-inrichtingen volledig te 
integreren, een audit van uw systeem uit te voeren, geselecteerde uitrusting in werking te zetten en uw 
personeel voor het gebruik ervan te trainen.

Contacteer uw dichtstbijzijnde vestiging van SOCOMEC voor meer informatie.
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