Scheda tecnica: Elementi di connessione lato terra per applicazioni

ferroviarie

~peHN—

UK K25 FL30 SQL (773 251)

m Morsetto universale, codolo a baionetta
m Codolo a baionetta DIN 48087
m Per conduttori piatti e tondi fino a 30 mm e punti fissi sferici, sfera @25 mm
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B | 20/25/30mm  15/18mm  20/30mm | 16 mm’
g E 20/25/30mm | 15/18 mm _ 20/30mm_ | 25mm*
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o = | -/25/30 mm - - | 120mm*
E = - - - 150 mm?
Immagine indicativa Immagine indicativa -
Tipo UK K25 FL30 SQL
Art. 773 251
Per punto fisso a sfera @ 25/30 mm
Antirotazione PK2 (@ 10,5 mm)
Per sezione corda Cu 50 mm?
Corrente max di corto circuito I, 0,06 s 34,0 KA
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. 4 Ebgw 01.59
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. 157 538
Materiale piastra di pressione St/gal Zn
Materiale corpo serraggio Lega rame
Materiale codolo INOX
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) 85359000
Confezione 1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. | disegni sono solo indicativi.
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