Hoja de datos del producto
Caracteristicas

V480832

Support profile laterally attachable, FuPacT
ISFT250 to ISFT630

Complementario

Principal

Nombre abreviado del perfil de soporte de conexion lateral
equipo

Tipo de producto o Soporte

componente

Accesorio / categoria de Accesorio de instalacion
parte separada

Compatibilidad con Génesis Fupact ISFT ISFT250 fusible-
sensores de corriente seccionador[RETURN]Génesis Fupact ISFT
ISFT400[RETURN]Génesis Fupact ISFT ISFT630

Cantidad por juego Juego de 2
Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Numero de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 4,0cm
Paquete 1 Ancho 4,0cm
Paquete 1 Longitud 18,0 cm
Paquete 1 Peso 76,09
Tipo de unidad de paquete 2 S02
Numero de unidades en el paquete 2 50
Paquete 2 Altura 15,0 cm
Paquete 2 Ancho 30,0 cm
Paquete 2 Longitud 40,0 cm
Paquete 2 Peso 4,1 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS

UE) B
Sin metales pesados téxicos Si
Sin mercurio Si
Normativa de RoHS China &

Informacion sobre exenciones de RoHS

Comunicacion ambiental

&
i

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje especificas
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LifelsOn | &

Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el andlisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relacion con la aplicacion especifica pertinente o uso del mismo.

Esta documentacién no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuario.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias seran responsables por el mal uso de la informacién contenida en el presente documento.

La informacién suministrada en esta documentacion contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1701003EN

