
Datos técnicos: Módulo de protección para DEHNguard M, ... S y
DEHNgap C S

DG MOD E H 1000 (952 908)
■ Descargador de sobretensiones precableado unipolar para utilización universal con elemento de base y módulo de protección enchufable
■ Alta capacidad de descarga por potentes varistores de óxido de zinc
■ Cambio sencillo de los módulos de protección sin herramientas por el sistema de bloqueo y desbloqueo (comprobado a vibraciones y choques

según EN 60068-2)

Fotografía no vinculante

Esquema del DG MOD E H LI 1000 Dimensiones del DG MOD E H LI 1000

Módulo de protección basado en varistor para DEHNguard SE H LI ... FM.
Tipo DG MOD E H 1000  
art. no. 952 908  
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In) 20 kA  
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax) 40 kA  
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC) 1000 V  
Peso 112 g  
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) 85363030  
GTIN 4013364264526  
UPE 1 unidad(es)  

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las
fotografías no son vinculantes.
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