Scheda prodotto NSYCRTM9U
Caratteristiche Actassi - 19" plain plate - 9U - steel - RAL7035
- 15/10mm

Presentazione

Gamma prodotto Actassi
Tipo prodotto Pannello frontale 19"
Applicazione Applicazione elettronica
Multifunzione
Colore Grigio (RAL 7035)
]
Caratteristiche tecniche 2
Installazione Su montanti verticali § )
S g
Numero di unita rack ou 8 5
[ 3
Supporto di montaggio Rack 19", Fronte o retro E §
Q .
Comepatibilita prodotto Armadi Actassi § E ‘%
PanelSeT SF-S T E5
PanelSeT SF-E 5E3%
PanelSeT VDM £582
PanelSeT PLA 8BS E
2020
Materiale Sheet steel §§ st
58N
Finitura superficie Polvere di epossipoliestere 3 §“§ E
—~Z 09
Spessore 1,5 mm S8 <
s87°%
Tipo di fissaggio Con elemento di fissaggio 19": Montanti rack 19" @g;-: §
ac 8=
Numero di unita da 19" 9 53
28=8
Altezza 400,05 mm ] Svg 5
c.£ L
Larghezza 465 mm 255 8
282 ¢
cs§2
cQ—qa
; i 2592
Confezionamenti 8253
c
Unita di misura confezione 1 PCE 288 g
838
Numero di unita per confezione 1 1 E% o7
T o0 2
Confezione 1: altezza 1,0cm §§=§ £
o Qo
Confezione 1: larghezza 40,5 cm o£ ;§
CgosS
Confezione 1: profondita 48,5 cm g2 3
o 'n o
Confezione 1: peso 1,9 kg < g; s
Unita di misura confezione 2 PAL %g §
D ®© (2}
Numero di unita per confezione 2 20 9Es?
2t
Confezione 2: altezza 29,0 cm §§ g
S5 08
Confezione 2: larghezza 45,0 cm -
2288
w
Confezione 2: profondita 120,0 cm § ﬁ 2
s o
Confezione 2: peso 38,0 kg s ;%é
=] % =1
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o
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c8gg
HEE
B2%s
sgh
EQOE
S6wd

18-lug-2024

Lifels ®n | Sdﬁle'igﬁlg 1



Sostenibilita dell'offerta
Regolamento REACh

Direttiva RoHS UE

e

Senza mercurio

Conformita proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
europea)

Regolamento RoHS della Cina

Informazioni esenzioni RoHS
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