Datos técnicos: TFS /| KFSU

KFSU (923 021)

m Para conexion indirecta/toma de tierra de partes de la instalacion separadas por razones de servicio, en caso de perturbaciones causadas por

el rayo

m Utilizacién de acuerdo con la compensacion de potencial de proteccion contra el rayo segun IEC 62305
® Montaje en el interior de edificios, al aire libre, en recintos humedos y también bajo tierra
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Esquema de principio KFSU
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Dimensiones del KFSU

TFS / KFSU: Vias de chispas de separacion con revestimiento de material plastico y con dos conexiones Rd 10 mm en acero inoxidable.

Tipo

art. no.

Via de chispas de separacion segun EN 62561-3/... IEC 62561-3
Tension de dimensionamiento (50 / 60 Hz) (Uyac)
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo (U, mp)
Temperatura de servicio (Ty)

Clase de proteccion

Longitud

Diametro de la carcasa

Material de la carcasa

Conexién

Material (Conexion)

Datos técnicos adicionales:

— Corriente nominal de descarga (l,,)

— Tensioén alterna de respuesta (50 / 60 Hz) (U,y)

Peso

Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU)

GTIN

UPE

KFSU
923 021
si

300 V
<4 kV
-20°C ... +80 °C
IP 65
160 mm
43 mm
revestimiento de material plastico / acero
Rd 10 mm
acero inoxidable (V2A)
100 kA
<2,5kV
1859
85369095
4013364036161
1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccion,
fotografias no son vinculantes.

contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las
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