Datos técnicos: DEHNpatch - DPS para redes de datos y aplicaciones

Ethernet

DPA M CLD RJ45B 48 (929 126)

® F3cil de instalar para proteccion de todas las lineas

m Utilizacion en sistemas de cable estructurados segun clase D hasta 100 MHz
® Alimentacién a través de Ethernet conforme a IEEE 802.3 (hasta PoE++/4PPoE)
® Empleable segun el concepto de zonas de proteccion contra rayos en las interfaces Og — 2 y superiores
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Fotografia no vinculante

Esquema del DPA M CLD RJ45B 48

Dimensiones del DPA M CLD RJ45B 48

Descargador universal para Ethernet Industrial, alimentacion alimentacion por Ethernet (conforme a IEEE 802.3 hasta PoE++/4PPoE) y aplicaciones
similares para sistemas de cable estructurados segun clase D hasta 100 MHz. Proteccién de todos los pares a través de descargadores de gas muy
eficientes. Ejecucion del adaptador blindada con conectores para montaje en carril DIN.

Clase de descargador

Tensiéon nominal (Uy)

Max. tension permisible de servicio dc (U.)

Max. tension permisible de servicio ac (U.)

Max. tensiéon permanente dc entre pares (PoE) (U,)
Corriente nominal (l.)

D1 Corriente de choque de rayo (10/350 ps) por hilo (linp)
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 ps) hilo-hilo (1,,)
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 ps) hilo-PG (I,)
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 ps) (1,)
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 ps) hilo-hilo (PoE) (l,)
Nivel de proteccion hilo-hilo con |, C2 (Up)

Nivel de proteccion hilo-PG con I,C2 (Up)

Nivel de proteccion hilo-hilo con I, C2 (PoE) (Up)

Nivel de proteccion hilo-hilo con 1 kV/us C3 (Up)

Nivel de proteccion hilo-PG con 1 kV/us C3 (Up)

Nivel de proteccion par-par con 1 kV/us C3 (PoE) (Up)
Frecuencia de corte (fg)

Pérdida de insercion a 100 MHz

Capacidad hilo-hilo (C)

Capacidad hilo-PG (C)

Margen de temperatura de servicio (Ty)

Clase de proteccion

Montaje sobre

Conexién entrada/salida

Ocupacion

Toma de tierra a través de

Material de la carcasa

Color

Normas de verificacion

Homologaciones

Peso

Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU)
GTIN

UPE

48V
48V
34V
57V
1A
0,5 kA
1,25 kA
2,5 kA
10 kA
2,5 kA
<700V
<700V
<900V
<600V
<500V
<700V
100 MHz
<3dB
<10 pF
<10 pF
-40 °C ... +80 °C
IP 10
carril DIN 35 mm segun EN 60715
conector RJ45 / conector RJ45
1/2, 3/6, 4/5, 7/8
carril DIN 35 mm segun EN 60715
zinc fundido
metalizado
IEC 61643-21 / EN 61643-21
UL 497B
96 g
85363010
4013364242258
1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccion, contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las

fotografias no son vinculantes.
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