Scheda tecnica: Barra equipotenziale per uso industriale

~pEHN

PAS | 6AP M10 V2A (472 209)

Immagine indicativa

Arrangement:

Tipo

Art.

Numero collegamenti

Materiale

Materiale n.

Dimensioni (lu x la x p)

Sezione

Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; < 300 °C)
Vite

Materiale vite / dado

Esecuzione

Materiale isolatore

Colore isolatore

Resistenza ai raggi UV dell’isolatore

Portata di corrente di fulmine (10/350 ps)
Riferimento norma

Peso

Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)
Codice GTIN (EAN)

Confezione

s

5x35 (= 175) 40 20 _

- e -+

©0 0000 ¢

TP ETEET

PAS | 6AP M10 V2A
472 209
6

INOX
1.4301/1.4303
295 x 40 x 6 mm

240 mm®
8,9 kA
T® M10 x 25 mm
INOX
con grova
UP
rosso ®
si
)

CEI EN 62561-1
1,01 kg
85359000
4013364090934
1 pz.

* Per I'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. | disegni sono solo indicativi.

Esecuzioni speciali su richiesta.
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v/, : Provato .=: Nuovo [!I: Tipo obsoleto H: cross connector =: parallel connector =: longitudinal connector !!: T connector
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5. clamp for parallel connector . clamp for T connector = pipe clamp for parallel connector = pipe clamp for T connector Pagina 1/1

H: bridging component : equipotential bonding bar



