Datos técnicos: DEHNguard modular (Y)PV SCI ...

DG M PV2 SCI 1000 (952 514)

® Unidad completa modular precableada para su uso en sistemas fotovoltaicos formado por pieza base y médulos de proteccién enchufables

para la proteccion de dos sistemas MPP

m Dispositivo combinado de desconexion y cortocircuito con aislamiento eléctrico seguro en el modulo de proteccion (tecnologia patentada SCI)

m Circuito Y probado y resistente a fallos

Fotografia no vinculante

Descargador de sobretensiones modular multipolo para instalaciones PV, con dispositivo de conmutacion DC de 3 etapas.

Tipo

art. no.
DPS segun EN 61643-31/ ... IEC 61643-31

Maxima tension PV (Ucpy)

Resistencia a cortocircuito (lscpy)
Corriente total de descarga (8/20 ps) (lita)

Corriente nominal de descarga (8/20 ps) [(DC+/DC-) --> PE] (I,)
Corriente maxima de descarga (8/20 ps) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax)

Nivel de proteccion (Up)

Nivel de proteccion con 5 kA (Up)
Tiempo de respuesta (ta)

Margen de temperatura de servicio (Ty)
Estado operativo / defectuoso

Numero de puertos

Seccion de conexién (min.)

Seccion de conexion (max.)

Montaje sobre

Material de la carcasa

Lugar de instalacion

Clase de proteccion

Medidas de montaje

Certificaciones

Peso

Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU)
GTIN

UPE
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Esquema del DG M PV2 SCI 1000
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Dimensiones del DG M PV2 SCI 1000

DG M PV2 SCI 1000
952 514
Tipo 2/ Clase I

1000 V
10 KA
40 kKA
12,5 kA
25 kA
<4 kV
<3,5kV
<25ns
-40°C ... +80 °C
verde / rojo
1
1,5 mm’ rigido / flexible
35 mm? rigido / 25 mm? flexible
carril DIN 35 mm segun EN 60715
termoplastico, color rojo, UL 94 V-0
interior
IP 20
5 médulo(s), DIN 43880
UL, KEMA
499 g
85363030
4013364224964
1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccion, contenidos técnicos e informacién relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las

fotografias no son vinculantes.

DEHN IBERICA Protecciones Electricas, S.A. Unipersonal - 75, C/Albasanz - ES- 28037 Madrid - Tel. +34 91 375 61 45 - www.dehn.es

v/, : Comprobado : Nuevo [1I: Producto descontinuado

actualizacion: 06.2024

Pagina 1/1



