Datos técnicos: Barra de compensacion de potencial Ex antichispas

para zonas Ex 1/21, 2/22

PAS EX 7AP M10 V2A (472 411)

Fotografia no vinculante

— Uso en zonas potencialmente explosivas de las zonas Ex 1y 2 (gases, vapores, neblinas) hasta el grupo de explosiones IIC y las zonas Ex 21 y 22

(polvos)
— Seguro de tornillos contra el aflojamiento auténomo

— Su uso esta permitido tanto en instalaciones de interior como de exterior

Tipo

art. no.

Conexién de terminal de cable
Material de barra de compensacién de potencial
Material de tornillos

Material de arandela abierta
Ref. de material

Material de aislador
Dimensiones

Rail

Tornillos

Disefio de tornillos

Corriente de choque de rayo (10/350 ps) Cu 16-95 mm?
Corriente max. de cortocircuito (CA 50 Hz/ CC / 5 s) Cu 16 mm?
Corriente max. de cortocircuito (CA 50 Hz/ CC / 5 s) Cu 95 mm?
Max. temperatura superficial T4

Disefio

Referencia normativa

Peso

Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU)

GTIN

UPE

100
140

5 N i
L16] i
) . 5x3$(=175)7 ) -
‘ 54 T 75 35
| [ | |
Ho o 060000 o

ﬁ\__:|
360

PAS EX 7AP M10 V2A
472 411

7 conductores flexibles / rigidos de 16-95 mm?

INOX
INOX
INOX
1.4301/1.4303
Poliamida / azul libre de halégenos
382 x 140 x 50 mm
360 x 40 x 10 mm
TO® M10x40 mm / E® M10 x 20 mm
con arandela abierta

1HEXIIC 100 kA (antichispas) T4
750 A/ T4
3,1kA /T4
135°C
Estabilizado a rayos ultravioleta
DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
1,44 kg
85359000
4013364470460
1 unidad(es)

En lo que se refiere a la resistencia a la corrosion, los materiales utilizados en la PAS EX (por ejemplo, Cu/galSn, INOX, poliamida, poliuretano de
ésteres) deben verificarse para su utilizacion en las condiciones ambientales existentes.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccién, contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las

fotografias no son vinculantes.
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v/, : Comprobado

ﬂ: T connector =¥ clamp for parallel connector .} clamp for T connector i pipe clamp for parallel connector
!ﬂ: pipe clamp for T connector H: bridging component : equipotential bonding bar

: Nuevo [II: Producto descontinuado H: cross connector =: parallel connector =: longitudinal connector
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