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Hoja de datos del producto
Características

LV850060SP
Modulo alimentacion (VPS) MicroLogic X

Principal
Gama Masterpact
Nombre abreviado del
equipo

VPS

Tipo de producto o
componente

Alimentación

Compatibilidad con
sensores de corriente

MasterPact Masterpact MTZ1 interruptor automático
MasterPact Masterpact MTZ2 interruptor automático
MasterPact Masterpact MTZ3 interruptor automático

Tipo de montaje Fijo
Destino del producto Dentro del panel frontal control unit
Unidad de control Micrologic 2.0 X AAF

Micrologic 5.2 A
Micrologic 6.0 X AAF
Micrologic 7.0 X AAF

Complementario
Categoría de sobretensión IV
[Us] Tensión nominal de alimentación 208...600 V AC 50...60 Hz tolerancia: + 10 % - 15 %
Tensión de salida 24 V CC +/- 8 %
Consumo de potencia en W 2,6 W
Número de fases de la red 3 fases

2 fases
Altura 22 mm
Anchura 45 mm
Profundidad 65 mm
Equipo suministrado 1 hoja de instrucciones
Tipo de oferta Pieza de recambio

Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 5 cm
Paquete 1 Ancho 6 cm
Paquete 1 Longitud 8 cm
Paquete 1 Peso 129 g
Tipo de unidad de paquete 2 S04
Número de unidades en el paquete 2 40
Paquete 2 Altura 30 cm
Paquete 2 Ancho 40 cm
Paquete 2 Longitud 60 cm
Paquete 2 Peso 5,16 kg

Sostenibilidad de la oferta
Reglamento REACh Declaración De REACh
Directiva RoHS UE Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio Sí
Sustainable packaging Yes
Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
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Comunicación ambiental Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad Información De Fin De Vida Útil

Información Logística
País de Origen FR

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2307033EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2307033EN

