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Produktbild

Abbildung ähnlich

 

 

Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten
Mit einem Diagnosedeckungsgrad von 99 % zählen Re-
lais mit zwangsgeführten Kontakten zu den bewährten
Bauteilen in der Sicherheitstechnik. Über die mechani-
sche Verriegelung der Kontakte zueinander gewährleis-
ten sie einen synchronen Schaltstatus an beiden Kontak-
ten. Dadurch wird sichergestellt, dass im Fehlerfall (zum
Beispiel beim Verschweißen des Arbeitskontaktes durch
Überlastung) der Meldekontakt den gleichen Schaltsta-
tus beibehält. Durch die Abfrage des Meldekontaktes
und dem Vergleich mit Soll- und Ist-Werten in der (Sicher-
heits-) Steuerung können im Fehlerfall Maßnahmen zum
Schutz von Mensch und Maschine eingeleitet werden.
• 2 Wechsler mit 6 A, zwangsgeführt nach EN 61810-3

Typ B
• Bewährtes Bauteil in der Sicherheitstechnik
• Diagnosedeckungsgrad von 99 %

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung RIDERSERIES FG, Beschriftungsschild
Best.-Nr. 8693270000
Art SRC MARK
GTIN (EAN) 4032248364725
VPE 10 Stück
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=8693270000
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Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 9 mm   Tiefe (inch) 0,354 inch
Höhe 6 mm   Höhe (inch) 0,236 inch
Breite 15,5 mm   Breite (inch) 0,61 inch
Nettogewicht 0,3 g    
 

Temperaturen
 
Lagertemperatur -40 °C...85 °C   Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte,

keine Betauung
   

 

Allgemeine Daten
 
Farbe weiß    
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC001288   ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288   ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288   ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29   ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04   ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04   ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04    
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
 

Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Downloads
 
Engineering-Daten CAD data -- STEP
Kataloge Catalogues in PDF-format
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//66693
http://catalog.weidmueller.com/assets/https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp
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ESG 6/15
  Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind
mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste
Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt
laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr
dünn und zugleich enorm reißfest.
Ihre Vorteile mit MultiMark
• „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste

Anforderungen“
• Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
• Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten
AusfuehrungArt ESG 6/15 MM WS

Best.-Nr. 2619940000
GTIN (EAN) 4050118626148
VPE 3.000 Stück

ESG, Gerätemarkierer, 6 x 15 mm, weiß

 

ESG 6/17
  Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind
mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste
Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt
laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr
dünn und zugleich enorm reißfest.
Ihre Vorteile mit MultiMark
• „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste

Anforderungen“
• Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
• Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten
AusfuehrungArt ESG 6/17 MM WS

Best.-Nr. 2005100000
GTIN (EAN) 4050118390728
VPE 3.000 Stück

ESG, Gerätemarkierer, 6 x 17 mm, weiß

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=2619940000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=2005100000
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Neutral
  ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für

viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer
ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche
Gerätebeschriftung.
Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie
Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.
Die Vorteile auf einen Blick:
• Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder

aufrastbar, je nach Typ
• Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B.

Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten
auf eine Schildschiene an

• Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für
ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
AusfuehrungArt ESG 6/15 K MC NE GE

Best.-Nr. 1880130000
GTIN (EAN) 4032248478910
VPE 200 Stück

ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend

AusfuehrungArt ESG 6/15 K MC NE WS
Best.-Nr. 1880100000
GTIN (EAN) 4032248478781
VPE 200 Stück

ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1880130000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1880100000

