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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 
da 125 a 3150 A con apertura visibile

La soluzione ideale per

	> Quadro di comando principale
	> Quadri di distribuzione
	> Cassette di sicurezza per  
interruttore-sezionatore di 
emergenza

	> Ambiente normale
	> Ambiente esplosivo

Punti di forza

	> Sicurezza con doppia apertura 
visibile

	> Modularità

Omologazioni e certificazioni

	> GOST (Russia)

Conformità alle norme

	> IEC 60947-3
	> EN 60947-3
	> VDE 0660-107 
(1992)

	> NBN EN 60947-3
	> BS EN 60947-3

SIDER ND 4  x  500 A
Comando esterno laterale destro

SIDER 3 x 1250 A
Comando frontale esterno

SIDER 2500 A
Maniglia per comando frontale diretto

Funzioni
Gli interruttori-sezionatori SIDER sono interruttori di manovra-sezionatori tripolari o 
quadripolari a comando manuale.
Tali dispositivi assicurano l'apertura e la chiusura sotto carico e il sezionamento di sicurezza 
di qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione.

Vantaggi
Sicurezza con doppia interruzione 
visibile 
L’apertura visibile e l’apertura 
completamente apparente garantiscono 
una commutazione sicura. L'operatore può 
verificare lo stato del dispositivo durante 
la manutenzione preventiva o prima di un 
intervento sull'impianto. 

Gli interruttori-sezionatori SIDER sono 
particolarmente adatti per l'utilizzo in 
armadi di sicurezza in ambienti esplosivi 
(zone 21 e 22). L'aggiunta di un indicatore 
meccanico, direttamente collegato al 
sistema di apertura del dispositivo, fornisce 
informazioni affidabili sulla posizione nella 
parte anteriore della cassetta.

si
de

r_
11

4_
a_

1_
ca

t.e
ps

si
de

r_
08

9_
b_

1_
ca

t.e
ps

si
de

r_
10

2_
a_

1_
ca

t.e
ps

1 Catalogo Generale 2025



SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 

da 125 a 3150 A con apertura visibile

Per maggiori dettagli, consultate le istruzioni di montaggio fornite con ogni apparecchio.

1.	Comando frontale esterno
2.	Comando laterale esterno
3.	2x2  contatti ausiliari configurabili di tipo U per segnalazione preapertura e TEST
4.	Coprimorsetti

Schema di principio

Comando frontale

Corrente 
nominale (A)

Numero di 
poli

Apparecchio 
nudo

Comando diretto

Apparecchio nudo
Comando esterno

Maniglia
diretta

Esterno
diretta

Asse per comando 
esterno

Ausiliari
NC/NA Coprimorsetti

Schermo di 
protezione dei 

poli

ND 125
3 P 2915 3012 2921 3012

Nera
3629 7901(1) 

Tipo S2 
Nera IP55

1421 2111(1)   

Nera IP65
1423 2111  

Rossa IP65
1424 2111

200 mm
1400 1020 

 320 mm
1400 1032(1) 

 500 mm
1400 1050

1o contatto 
NA/NC

3999 0021(2)(3) 

 2 Contatti NA/
NC

3999 0022(2)(3) 

 1 contatto NA
3999 0701(4)(5) 

 1 contatto NC
3999 0702(4)(5)

3 P
3998 3016(1)

4 P
3998 4016(2)

-

4 P 2915 4012 2921 4012

ND 200
3 P 2915 3021 2921 3020

4 P 2915 4021 2921 4020

ND 250
3 P 2915 3025 2921 3025

4 P 2915 4025 2921 4025

ND 315
3 P 2915 3031 2921 3031

3 P
3998 3025(1)

4 P
3998 4025(2)

4 P 2915 4031 2921 4031

ND 400
3 P 2915 3041 2921 3041

4 P 2915 4041 2921 4041

ND 500
3 P 2915 3051 2921 3051

4 P 2915 4051 2921 4051

630 A

3 P 2900 3063
Tipo J3

Nero
1132 1111(1)

Rosso
1133 1111

Tipo S4 
Nera IP65

1443 3111(1) 
 

Rossa/gialla 
IP65

1444 3111 

200 mm
1401 1520 

 320 mm
1401 1532(1) 

 400 mm
1401 1540 

1o contatto 
NA/NC

2799 0001 
 

2° contatto 
NA/NC

2799 0002 -

3 P
2998 3080

4 P
2998 4080 

4 P 2900 4063

800 A
3 P 2900 3080

Tipo J4
Blu

1142 1111(1)

Rosso
1143 1111

4 P 2900 4080

1250 A
3 P 2900 3120

3 P
2998 3120

4 P
2998 4120

4 P 2900 4120

1600 A
3 P 2900 3160

4 P 2900 4160

1800 A 3 P 2901 3180(6)

- -

2500 A 3 P 2901 3250(6)

(1) Standard.
(2) Contatto ausiliario di segnalazione - Tipo S.
(3) Per comando diretto.

(4) Per comando esterno.
(5) Contatto ausiliario di segnalazione - Tipo U.
(6) Apparecchio nudo comando frontale.

 

Riferimenti
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 
da 125 a 3150 A con apertura visibile

Comando laterale

Riferimenti

Corrente 
nominale 
(A)

Numero di 
poli

Apparecchio 
nudo

Comando 
diretto

Apparecchio 
nudo

Comando esterno 
laterale destro

Maniglia
diretta

Esterno
diretta

Asse per 
comando 
esterno

Ausiliari
NC/NA Coprimorsetti Morsetto

schermo

ND 125
3 P 2915 3012 2921 3012

Nera
3629 7901(1) 

Tipo S2 
Nera IP55

1425 2111(1)

Nera IP65 
1427 2111 

Rossa/gialla 
IP65

1428 2111 

200 mm
1400 1020(1) 

1o contatto 
NA/NC

3999 0021(2)(3) 

 
2 Contatti NA/

NC
3999 0022(2)(3) 

 
1 contatto NA
3999 0701(4)(5) 

 1 contatto NC
3999 0702(4)(5) 

3 P
3998 3016(1)

4 P
3998 4016(2)

-

4 P 2915 4012 2921 4012

ND 200
3 P 2915 3021 2921 3020

4 P 2915 4021 2921 4020

ND 250
3 P 2915 3025 2921 3025

4 P 2915 4025 2921 4025

ND 315
3 P 2915 3031 2921 3031

3 P
3998 3025(1)

4 P
3998 4025(2)

4 P 2915 4031 2921 4031

ND 400
3 P 2915 3041 2921 3041

4 P 2915 4041 2921 4041

ND 500
3 P 2915 3051 2921 3051

4 P 2915 4051 2921 4051

630 A
3 P 2905 3063

Nero
1132 1111

Tipo S3 
Nera IP65

1437 3111(1) 

 
Rossa/gialla 

IP65
1438 3111 

200 mm
1404 1520(1) 

1o contatto 
NA/NC

2799 0011 

 2ocontatto 
NA/NC

2799 0012 

-

3 P
2998 3080

4 P
2998 4080 

4 P 2905 4063

800 A
3 P 2905 3080

4 P 2905 4080

1250 A
3 P 2905 3120

3 P
2998 3120

4 P
2998 4120

4 P 2905 4120

1600 A
3 P 2905 3160

4 P 2905 4160

(1) Standard.
(2) Contatto ausiliario di segnalazione - Tipo S.
(3) Per comando diretto.
(4) Per comando esterno.
(5) Contatto ausiliario di segnalazione - Tipo U.
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 

da 125 a 3150 A con apertura visibile

Maniglia per comando diretto

Guida dell'asse per comando esterno

Maniglia per comando esterno

Accessori

Maniglia 
tipo S2

Maniglia 
tipo S3

Uso
Utilizzare con le maniglie di tipo S, per guidare la prolunga dell'asse nella maniglia esterna. 
Questo accessorio consente alla maniglia di agganciare l'asse di prolunga con un  
disallineamento massimo di 15 mm.
Raccomandato per assi di oltre 320 mm.

Maniglia 
tipo S4

Per comando laterale

Corrente nominale (A) Colore della maniglia Riferimento

ND 125 … ND 500 Nero 3629 7901
630 ... 1600 Nero 1132 1111
630 ... 1600 Rosso 1133 1111

Per comando frontale

Corrente nominale (A) Colore della maniglia Riferimento

ND 125 … ND 500 Nero 3629 7901
630 Nera 1143 1111
800 ... 2500 Nera 1142 1111(1)

800 ... 2500 Rosso 1143 1111
(1) Standard.

Mostrina per azionamento laterale diretto

Corrente nominale (A) IP esterno Riferimento

630 ... 1600 IP54 2799 7070(1)

(1) Da ordinare con maniglia di comando laterale diretta.

Per comando frontale

Corrente nominale (A) Colore della maniglia Tipo di maniglia IP esterno(1) Riferimento

ND 125 … ND 500 Nera S2 IP55 1421 2111(2)

ND 125 ... ND 500 Nera S2 IP65 1423 2111

ND 125 … ND 500 Rosso S2 IP65 1424 2111

630 ... 3150 Nera S4 IP65 1443 3111(2)

630 ... 3150 Rosso S4 IP65 1444 3111
(1) IP: Grado di protezione secondo IEC 60529. 
(2) Standard.

Per comando laterale destro

Corrente nominale (A) Colore della maniglia Tipo di maniglia IP esterno(1) Riferimento

ND 125 … ND 500 Nera S2 IP55 1425 2111
ND 125 … ND 500 Rosso S2 IP65 1428 2111
630 ... 1600 Nera S3 IP65 1437 3111
630 ... 1600 Rosso S3 IP65 1438 3111

 (1) IP: Grado di protezione secondo IEC 60529.

Descrizione Riferimento

Guida dell'asse 1429 0000
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 
da 125 a 3150 A con apertura visibile

Adattatore per maniglia di tipo S

Altri tipi di colori per i coperchi per maniglia di tipo S

Guida dell'asse per comando esterno

Accessori (seguito)

Uso
Consente il fissaggio della nuova maniglia 
di tipo S sui fori di una maniglia Socomec di 
vecchio tipo esistente. 
L'adattatore può essere utilizzato come 
distanziatore per aumentare la distanza tra 
la porta e la leva della maniglia.

Uso
Per maniglie a una leva singola di tipo S1, 
S2, S3 e a doppia leva di tipo S4.

Uso
Lunghezze standard: 
•	200 mm,
•	320 mm,
•	400 mm,
•	500 mm.

Altri colori disponibili:  
contattateci.

Altre lunghezze disponibili: 
contattateci.

Dimensioni
Aggiunge 12 mm alla profondità della 
maniglia.

Colore della maniglia Da ordinare in multipli di IP esterno(1) Riferimento

Nero 1 IP65 1493 0000
 (1) IP: Grado di protezione secondo IEC 60529.

Colore della maniglia Da ordinare in multipli di Tipo di maniglia Riferimento

Grigio chiaro 50 S1, S2 1401 0001
Grigio scuro 50 S1, S2 1401 0011
Grigio chiaro 50 S4 1401 0031

Per comando frontale

Corrente nominale 
(A)

Dimensione X  
(mm)

Lunghezza dell'asse 
(mm) Tipo Riferimento

ND 125 … ND 500 95 … 230 200 mm 10 x 10 1400 1020
ND 125 … ND 500 95 … 350 320 mm 10 x 10 1400 1032
ND 125 … ND 500 95 … 530 500 mm 10 x 10 1400 1050
630 ... 3150 295 … 555 200 mm 15 x 12 1401 1520
630 ... 3150 295 … 675 320 mm 15 x 12 1401 1532
630 ... 3150 295 … 755 400 mm 15 x 12 1401 1540

Per comando laterale

Corrente 
nominale (A)

Dimensione Y 
(mm)

Lunghezza dell'asse 
(mm) Tipo Riferimento

ND 125 … ND 500 20 … 230 200 mm 10 x 10 1400 1020
630 … 1600 98 … 258 200 mm 15 x 12 1404 1520

X

Y
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 

da 125 a 3150 A con apertura visibile

Contatti ausiliari per preapertura e segnalazione - Comando frontale

Contatti ausiliari per preapertura e segnalazione - Comando laterale destro

Accessori (seguito)

Uso
Preapertura e segnalazione delle posizioni 
0 e I:
•	da 1 a 2 contatti ausiliari NA/NC,
•	da 1 a 4 contatti ausiliari NA o NC.

Collegamento al circuito di controllo
Morsetto da 6,35 mm fast-on.
Caratteristiche
CA NC/NA: IP2X.
Caratteristiche elettriche
30.000 manovre.

Uso
Preapertura e segnalazione 
delle posizioni 0 e I: 
•	da 1a 2 contatti ausiliari NA/NC,
•	da 1 a 4 contatti ausiliari NA 

o NC.

Collegamento al circuito di 
controllo
Con morsetto fast-on da 6,35 mm.
Caratteristiche
CA NC/NA: IP2X.
Caratteristiche elettriche
30.000 manovre.

Contatto NA/NC

Corrente nominale (A) CA di posizione Riferimento

ND 125 … ND 500 1o 3999 0021(1)
ND 125 … ND 500 2o 3999 0022(1)
630 … 1600 1o 2799 0001
630 … 1600 2o 2799 0002

(1) Per maniglia per comando diretto.

Contatto NA

Corrente nominale (A) CA di posizione Riferimento

ND 125 … ND 500 Da 1 a 4 3999 0701(1)

 (1) Per comando esterno.

Contatto NC

Corrente nominale (A) CA di posizione Riferimento

ND 125 … ND 500 Da 1 a 4 3999 0702(1)

 (1) Per comando esterno.

Caratteristiche

Corrente nominale (A) Tipo di contatto Corrente
inverter (A)

Corrente di impiego Ie (A)

250 VAC 400 VAC 24 VDC 48 VDC

AC-13 AC-13 DC-13 DC-13

ND 125 … ND 500 NA/NC 16 3 12 2

ND 125 … ND 500 NC 10 6 4 5 3

ND 125 … ND 500 NO 10 6 4 5 3

630 … 1600 NA/NC 16 12 8 14 6

Contatto NA/NC

Corrente nominale (A) CA di posizione Riferimento

ND 125 … ND 500(1) 1° 3999 0021
ND 125 … ND 500(1) 2 3999 0022
630 … 1600 1° 2799 0011
630 … 1600 2° 2799 0012

(1) Per comando diretto

Contatto NA

Corrente nominale (A) CA di posizione Riferimento

ND 125 … ND 500(2) Da 1 a 4 3999 0701
(2) Comando esterno laterale destro

Contatto NC

Corrente nominale (A) CA di posizione Riferimento

ND 125 … ND 500(2) Da 1 a 4 3999 0702
(2) Comando esterno laterale destro

Contatti ausiliari NC/NA basso livello

Corrente nominale (A) CA di posizione Riferimento

630 … 1600 1 2799 0111

Caratteristiche

Corrente nominale (A) Tipo di contatto Corrente
inverter (A)

Corrente di impiego Ie (A)

250 VAC 400 VAC 24 VDC 48 VDC

AC-13 AC-13 DC-13 DC-13

ND 125 … ND 500 Scambio NC/NA 16 3 12 2

ND 125 … ND 500 NC 10 6 4 5 3

ND 125 … ND 500 NO 10 6 4 5 3

630 … 1600 Scambio NC/NA 16 12 8 14 6
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 
da 125 a 3150 A con apertura visibile

Contatto ausiliario tipo S per segnalazione - comando frontale e laterale destro

Coprimorsetti

Schermi di protezione

Schermo di separazione dei poli

Accessori (seguito)

Uso
Segnalazione delle posizioni 0 e I 
tramite 1-4 contatti ausiliari NA+NC.
Collegamento al circuito di comando
Tramite morsetti di sezione massima 10 
mm².

Uso
Protezione superiore o inferiore per 
impedire il contatto diretto con i morsetti o 
le parti di collegamento.

Uso
Protezione superiore o inferiore per 
impedire il contatto diretto con i morsetti o 
le parti di collegamento.

Uso
Separazione isolante di sicurezza tra i poli, 
indispensabile per l'utilizzo a 690 VAC o in 
un ambiente inquinato o polveroso.

Vantaggio
I fori permettono l'ispezione termografica 
a distanza senza smontaggio dei 
coprimorsetti.

Principio elettrico
I contatti ausiliari NA + NC possono essere 
configurati  in 2 NC o in 2 NA.
Caratteristiche elettriche
30.000 manovre.

Corrente nominale (A) Numero di poli Riferimento

630 ... 3150 3 P 2998 0003
630 ... 1600 4 P 2998 0004

Contatto NA + NC

Corrente nominale (A) CA di posizione Riferimento

ND 125 … ND 500 1 3999 0041
ND 125 … ND 500 2 3999 0042
ND 125 … ND 500 3 3999 0043
ND 125 … ND 500 4 3999 0044

Corrente nominale (A) Numero di poli Posizione Riferimento

630 … 800 3 P in alto o in basso 2998 3080
630 …800 4 P in alto o in basso 2998 4080
1250 ... 3150 3 P in alto o in basso 2998 3120
1250 ... 1600 4 P in alto o in basso 2998 4120

Caratteristiche

Corrente nominale (A) Tipo di contatto Corrente
inverter (A)

Corrente di impiego Ie (A)

250 VAC 400 VAC

AC-13 AC-13

ND 125 … ND 500 NA + NC 20 10 8

Corrente nominale (A) Numero di poli Posizione Riferimento

ND 125 … ND 200 3 P in alto o in basso 3998 3016(1)

ND 125 … ND 200 4 P in alto o in basso 3998 4016(2)

ND 250 … ND 500 3 P in alto o in basso 3998 3025(1)

ND 250 … ND 500 4 P in alto o in basso 3998 4025(2)

(1) Riferimento composto da 3 pezzi.
(2) Riferimento composto da 4 pezzi.
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 

da 125 a 3150 A con apertura visibile

Dispositivo di lock-out funzionamento

Accessori (seguito)

Uso
Blocco in posizione 0 della maniglia di 
comando frontale o laterale:
•	utilizzando un lock-in RONIS EL11AP in 

comando frontale diretto (Fig. 1),
•	utilizzare un lock in RONIS EL11AP o 

CASTELL tipo K con comando frontale 
esterno (Fig. 2),

•	utilizzando un lock in RONIS EL11AP con 
comando esterno laterale destro,

•	utilizzare un lock in CASTELL tipo FS con 
comando frontale esterno (Fig. 3).

Altri accessori specifici
•	�Dispositivo di accoppiamento meccanico per combinare interruttori con "n" poli con valori nominali uguali o diversi.
•	Dispositivo meccanico di interblocco.
•	Piastra posteriore e mostrina per sistemi standard.

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Blocco con serratura RONIS EL EL11AP (non compresa)

Corrente nominale (A) Funzionamento Figura Riferimento

630 … 1600 frontale diretto 1 2799 7007(1)

ND 125 … 1600 laterale esterna 2 1499 7701
ND 125 … 1600 comando laterale esterno 2 1499 7701
Serratura RONIS EL11AP 4409 8511

(1) Montaggio unicamente in fabbrica.

Blocco con serratura CASTELL tipo K (non in dotazione)

Corrente nominale (A) Funzionamento Figura Riferimento

ND 125 … ND 500 laterale esterna 2 1499 7702

Blocco con serratura CASTELL tipo FS (non in dotazione)

Corrente nominale (A) Funzionamento Figura Riferimento

ND 125 ... ND 500 laterale esterna 3 1499 7703
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 
da 125 a 3150 A con apertura visibile

SIDER ND da 125 a 500 A

Caratteristiche secondo la norma IEC 60947-3

Corrente termica Ith a 40 °C ND 125 ND 200 ND 250 ND 315 ND 400 ND 500

Tensione nominale di isolamento Ui (V) 800 800 800 800 800 800

Tensione nominale di tenuta agli shock Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8

Correnti nominali di funzionamento Ie (A)

Tensione nominale Categoria di impiego A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

415 VAC AC-20 A / AC-20 B 125/125 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500

415 VAC AC-21 A / AC-21 B 125/125 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500

415 VAC AC-22 A / AC-22 B 125/125 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500

415 VAC AC-23 A / AC-23 B 125/125 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500

500 VAC AC-20 A / AC-20 B 125/125 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500

500 VAC AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 250/250 250/250 400/400 500/500

500 VAC AC-22 A / AC-22 B 125/125 160/160 250/250 250/250 400/400 500/500

500 VAC AC-23 A / AC-23 B 125/125 160/160 250/250 250/250 315/315 315/315

690 VAC(2) AC-20 A / AC-20 B 125/125 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500

690 VAC(2) AC-21 A / AC-21 B 125/125 160/160 250/250 315/315 400/400 500/500

690 VAC(2) AC-22 A / AC-22 B 125/125 160/160 250/250 315/315 400/400 500/500

690 VAC(2) AC-23 A / AC-23 B 125/125 160/160 250/250 250/250 315/315 315/315

220 VDC DC-20 A / DC-20 B 125/125 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500

220 VDC DC-21 A / DC-21 B 125/125 160/160 250/250 250/250 315/315(3) 315/315(3)

220 VDC DC-22 A / DC-22 B 125/125 160/160 250/250 250/250 315/315(3) 315/315(3)

220 VDC DC-23 A / DC-23 B 125/125 125/125 200/200 200/200 200/315(3) 200/315(3)

440 VDC DC-20 A / DC-20 B 125/125 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500

440 VDC DC-21 A / DC-21 B 125/125(4) 160/160(4) 250/250(4) 250/250(4) 315/315(4) 315/315(4)

440 VDC DC-22 A / DC-22 B 125/125(4) 160/160(4) 250/250(4) 250/250(4) 315/315(4) 315/315(4)

440 VDC DC-23 A / DC-23 B 125/125(4) 125/125(4) 200/200(4) 200/200(4) 200/315(4) 200/315(4)

500 VDC DC-20 A / DC-20 B 125/125 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500

500 VDC DC-21 A / DC-21 B 125/125(4) 160/160(4) 250/250(4) 250/250(4) 315/315(4) 315/315(4)

500 VDC DC-22 A / DC-22 B 125/125(4) 160/160(4) 250/250(4) 250/250(4) 315/315(4) 315/315(4)

500 VDC DC-23 A / DC-23 B 125/125(4) 125/125(4) 200/200(4) 200/200(4) 200/315(4) 200/315(4)

Potenza di esercizio in AC-23 A (kW) (1)(5)

A 400 VAC senza preapertura in AC-23 (kW)(1) 63/63 110/110 140/140 160/160 220/220 295/295

A 500 VAC senza preapertura in AC-23 (kW)(1) 85/85 110/110 160/160 160/160 220/220 220/220

A 690 VAC senza preapertura in AC-23 (kW)(1) 110/110 150/150 220/220 220/220 295/295 295/295

Potenza reattiva (kvar)

A 400 VAC (kvar) 55 90 115 145 185 230

Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile gG DIN

Corrente di cortocircuito presunta (kA eff.) 100 60 100 60 50 30

Calibro del fusibile associato (A) 125 200 150 315 400 500

Corrente di cortocircuito condizionale con qualsiasi interruttore automatico in grado di assicurare lo sgancio in meno di 0,3 s

Corrente di cortocircuito presunta 0,3 s (kA eff.) 15 15 17 17 17 17

Funzionamento in cortocircuito senza protezione

Corrente di tenuta nominale di breve durata: 1 s. Icw (kA eff.) 7 7 9 9 9 9

Corrente nominale di picco ammissibile (kA di picco)(6) 20 20 32,5 32,5 40 40

Collegamento

Sezione massima dei cavi in rame (mm2) 120 120 240 240 2 x 150 2 x 150

Larghezza massima delle barre in rame (mm) 20 20 32 32 45 45

Coppia di serraggio min. (Nm) 9 9 20 20 20 20

Caratteristiche meccaniche

Potenza dissipata per polo W/polo 12 24 36 58 41 58

Durata (numero di cicli operativi)(6) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Sforzo di manovra (Nm) 10 10 12 12 15 15

Peso di un dispositivo a 3 poli (kg) 1,8 1,8 3,2 3,2 4,8 4,8

Peso di un dispositivo a 4 poli (kg) 2,3 2,3 4,5 4,5 6,1 6,1

(1) Categoria con indice A = manovre frequenti/Categoria con indice B = manovre non frequenti.
(2) Con coprimorsetti o schermo interfase.
(3) Dispositivo a 3 poli con 2 poli in serie per il "+" e 1 polo per il "-".
(4) Dispositivo 4 poli con 2 poli in serie per polarità.
(5) �Il valore di potenza è dato a titolo informativo; i valori reali variano a seconda del produttore.
(6) Per una tensione operativa nominale Ue = 415 VAC.
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 

da 125 a 3150 A con apertura visibile

SIDER da 630 a 3150 A

Caratteristiche secondo la norma IEC 60947-3

Corrente termica Ith a 40 °C 630 A 800 A 1250 A 1600 A 1800 A 2000 A 2500 A 3150 A

Tensione nominale di isolamento Ui (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Tensione nominale di tenuta agli shock Uimp (kV) 12 12 12 12 12 12 12 12

Correnti nominali di funzionamento Ie (A)

Tensione nominale Categoria di impiego A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

415 VAC AC-20 A / AC-20 B 630 / 630 800 / 800 1250 / 1250 1600 / 1600 1800 / 1800 2000/2000 2500/2500 3150/3150

415 VAC AC-21 A / AC-21 B 630 / 630 800 / 800 1250 / 1250 1600 / 1600 1800 / 1800 2000/2000 2500/2500 3150/3150

415 VAC AC-22 A / AC-22 B 630 / 630 800 / 800 1250 / 1250 1250 / 1250 - - - -

415 VAC AC-23 A / AC-23 B 630 / 630 630 / 800 1000 / 1000 1000 / 1000 - - - -

500 VAC AC-20 A / AC-20 B 630 / 630 800 / 800 1250 / 1250 1600 / 1600 1800 / 1800 2000/2000 2500/2500 3150/3150

500 VAC AC-21 A / AC-21 B 630 / 630 800 / 800 1250 / 1250 1600 / 1600 - - - -

500 VAC AC-22 A / AC-22 B 630 / 630 800 / 800 1000 / 1000 1000 / 1000 - - - -

500 VAC AC-23 A / AC-23 B 500 / 500 500 / 500 800 / 800 800 / 800 - - - -

690 VAC(2) AC-20 A / AC-20 B 630 / 630 800 / 800 1250 / 1250 1600 / 1600 1800 / 1800 2000/2000 2500/2500 3150/3150

690 VAC(2) AC-21 A / AC-21 B 630 / 630 800 / 800 1000 / 1000 1250 / 1250 - - - -

690 VAC(2) AC-22 A / AC-22 B 315 / 315 315 / 315 400 / 400 400 / 400 - - - -

690 VAC(2) AC-23 A / AC-23 B 100 / 100 125 / 125 200 / 200 200 / 200 - - - -

220 VDC DC-20 A / DC-20 B 630 / 630 800 / 800 1250 / 1250 1600 / 1600 - - - -

220 VDC DC-21 A / DC-21 B 630 / 630 800 / 800 1000 / 1000 1250 / 1250 - - - -

220 VDC DC-22 A / DC-22 B 630 / 630 800 / 800 800 / 800 800 / 800 - - - -

220 VDC DC-23 A / DC-23 B 630 / 630 800 / 800 800 / 800 800 / 800 - - - -

440 VDC DC-20 A / DC-20 B 630 / 630 800 / 800 1250 / 1250 1600 / 1600 - - - -

440 VDC DC-21 A / DC-21 B 500 / 500 630 / 630 800 / 800 1000 / 1000 - - - -

440 VDC DC-22 A / DC-22 B 630 / 630(4) 800 / 800(4) 800 / 800(4) 800 / 800(4) - - - -

440 VDC DC-23 A / DC-23 B 630 / 630(4) 800 / 800(4) 800 / 800(4) 800 / 800(4) - - - -

500 VDC DC-20 A / DC-20 B 630 / 630 800 / 800 1250 / 1250 1600 / 1600 - - - -

500 VDC DC-21 A / DC-21 B 500 / 500 630 / 630 800 / 800(4) 1000 / 1000 - - - -

500 VDC DC-22 A / DC-22 B 630 / 630(4) 800 / 800(4) 800 / 800(4) 800 / 800(4) - - - -

500 VDC DC-23 A / DC-23 B 630 / 630(4) 800 / 800(4) 800 / 800(4) 800 / 800(4) - - - -

Potenza motore in AC-23 (kW)(1)(5)

A 400 VAC senza preapertura in AC-23 (kW)(1) 355 / 355 355 / 355 560 / 560 560 / 560 - - - -

A 500 VAC senza preapertura in AC-23 (kW)(1) 355 / 355 355 / 355 560 / 560 560 / 560 - - - -

A 690 VAC senza preapertura in AC-23 (kW)(1) 90 / 90 110 / 110 185 / 185 185 / 185 - - - -

Potenza reattiva (kvar)

A 400 VAC (kvar) 290 365 575 - - - - -

Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile gG DIN

Corrente di cortocircuito presunta (kA eff.) (5) 100 70 100 120 - - - -

Calibro del fusibile associato (A)(5) 630 800 1250 2 x 800 - - - -

Corrente di cortocircuito condizionale con qualsiasi interruttore automatico in grado di assicurare lo sgancio in meno di 0,3 s

Corrente di tenuta nominale di breve durata 0,3 s. Icw (kA 
eff.) 50 50 100 100 - - - -

Funzionamento in cortocircuito senza protezione

Corrente di tenuta nominale di breve durata 1 s. Icw (kA eff.) 26 26 50 50 50 50 50 50

Corrente nominale ammissibile di picco in Icc  
(kA di picco)(6) 55 55 100 110 80 80 80 80

Collegamento

Sezione minima dei cavi in rame (mm2) 2 x 150 2 x 185 - - - -

Sezione minima dei cavi in rame (mm2) 2 x 30 x 5 2 x 40 x 5 2 x 60 x 5 2 x 80 x 5 2 x 80 x 5 2 x 80 x 10 4 x 100 x 5 -

Sezione massima dei cavi in rame (mm2) 2 x 300 2 x 300 4 x 185 6 x 240 6 x 240 3 x 100 x 5 2 x 100 x 10 3 x 100 x 10

Larghezza massima delle barre in rame (mm) 63 63 100 100 100 100 100 100

Coppia di serraggio min. - max. (Nm) 20 20 20 40 40 - - -

Caratteristiche meccaniche

Potenza dissipata per polo W/polo 20,7 32 42,5 102 129 159 249 -

Durata (numero di cicli operativi)(7) 5000 4000 4000 3000 3000 - - -

Sforzo di manovra (Nm) 45 45 45 65 65 - - -

Peso di un dispositivo a 3 poli (kg) 8 8,5 11 16,5 16,5 - - -

Peso di un dispositivo a 4 poli (kg) 9,5 10 14 20,5 20,5 - - -

(1) �Categoria con indice A = manovre frequenti / Categoria con indice B = manovre non frequenti.
(2) Con coprimorsetti o schermo interfase.
(3) Dispositivo a 3 poli con 2 poli in serie per il "+" e 1 polo per il "-".
(4) Dispositivo 4 poli con 2 poli in serie per polarità.

(5) �Il valore di potenza è dato a titolo informativo; i valori reali variano a seconda del produttore.
(6) Per una tensione operativa nominale Ue = 415 VAC.
(7) Contattateci per altre gamme di potenza.
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 
da 125 a 3150 A con apertura visibile

SIDER ND da 125 a 500 A

Dimensioni - Comando frontale

Comando frontale diretto

Comando frontale esterno

1.	Coprimorsetto
2.	1 o 2 AC per preapertura o segnalazione

1.	1 o 2 AC per preapertura e segnalazione
2.	Coprimorsetto

Calibro
(A)

Dimensione complessive Coprimorsetti Apparecchio nudo Montaggio dell'interruttore Collegamento

A 3p. A 4p. C AC A L N R T W Y Z AA BA

ND 125 160 196 178 268 82 36 130 5 36 8 3 20 162 141

ND 200 160 196 178 268 82 36 130 5 36 8 3 20 162 141

ND 250 232 322 173 350 77 31 162 6 60 10 3 20 195 165

ND 315 232 322 173 350 77 31 162 6 60 10 3 20 195 165

ND 400 280 346 173 360 77 31 172 6 66 10 3 20 214 175

ND 500 280 346 173 360 77 31 172 6 66 10 3 20 214 175

Corrente 
nominale (A)

Coprimorsetti Apparecchio nudo Montaggio dell'interruttore Collegamento

AC F 3p. F 4p. A J K N R T W AA BA T1 T2

ND 125 268 148 184 137 54 53 130 5 36 8 162 141 36 36

ND 200 268 148 184 137 54 53 130 5 36 8 162 141 36 36

ND 250 350 234 294 132 85 77,5 162 6 60 10 195 165 60 60

ND 315 350 234 294 132 85 77,5 162 6 60 10 195 165 60 60

ND 400 360 252 318 132 91 73 172 6 66 10 214 175 66 66

ND 500 360 252 318 132 91 73 172 6 66 10 214 175 66 66
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 

da 125 a 3150 A con apertura visibile

SIDER da 630 a 1800 A

Dimensioni - Comando frontale

Comando frontale diretto

SIDER da 2000 a 2500 A
Comando frontale diretto

Comando frontale esterno

Comando frontale esterno

1.	Schermi di protezione

1.	Schermi di protezione

Corrente 
nominale 
(A)

Dimensione 
complessive

Sezionatore
nudo

Sezionatore
fissaggio Collegamento

A 3p. A 4p. F 3p. F 4p. M 3p. M 4p. T U V W X1 X2 Y Z AA BA AC

630 463 543 358 438 255 335 80 40 50 13 42,5 52,5 6 106 300 260 20

800 463 543 358 438 255 335 80 50 60 9 47,5 47,5 6 106 320

1250 555 675 430 550 347 467 120 63 65 16 x 11 46,5 60,5 7 107 330

1600 555 675 430 550 347 467 120 80 80 13 46,5 60,5 15 111 360

1800 479 417 345 120 100 80 46,5 60,5 15 112 360 250
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 
da 125 a 3150 A con apertura visibile

SIDER ND da 125 a 500 A

SIDER ND da 125 a 500 A

Dimensioni - Comando frontale

Dimensioni - comando laterale

Comando frontale diretto

Comando laterale esterno

Comando frontale esterno

1.	Schermi di protezione.

1.	1 o 2 AC per preapertura e segnalazione
2.	Coprimorsetto
3.	Lunghezza max. con estensione dell’albero: 230 mm

Corrente 
nominale (A)

Coprimorsetti Dimensioni 
complessive

Sezionatore
nudo

Sezionatore
fissaggio Collegamento

AC F 3p. F 4p. A J K L N R T W AA BA T1 T2

ND 125 268 148 184 137 54 53 36 130 5 36 8 162 141 36 36

ND 200 268 148 184 137 54 53 36 130 5 36 8 162 141 36 36

ND 250 350 234 294 132 85 77,5 31 162 6 60 10 195 165 60 60

ND 315 350 234 294 132 85 77,5 31 162 6 60 10 195 165 60 60

ND 400 360 252 318 132 91 73 31 172 6 66 10 214 175 66 66

ND 500 360 252 318 132 91 73 31 172 6 66 10 214 175 66 66
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 

da 125 a 3150 A con apertura visibile

SIDER da 630 a 1600 A

Dimensioni - comando laterale (seguito)

Comando laterale diretto Comando laterale esterno

1.	Schermo di protezione dei poli
2.	Lunghezza min. con estensione dell’albero: 111 mm

Corrente 
nominale (A)

Dimensioni
complessive

Sezionatore
nudo

Sezionatore
fissaggio Collegamento

A 3p. A 4p. F 3p. F 4p. M 3p. M 4p. T U V W X1 X2 Y Z AA BA AC

630 395 475 280 360 255 335 80 40 50 13 42,5 52,5 6 147 300 260 20

800 395 475 280 360 255 335 80 50 60 15 47,5 47,5 6 147 320

1250 480 600 372 492 347 467 120 63 65 16 x 11 46,5 60,5 7 148 330

1600 480 600 372 492 347 467 120 80 80 13 46,5 60,5 15 152 360
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 
da 125 a 3150 A con apertura visibile

SIDER ND da 125 a 500 A

SIDER da 630 a 1800 A

Dimensioni per le maniglie esterne

Tipo di maniglia
Comando frontale 
Senso di manovra

Comando laterale 
Senso di manovra Foratura sulla porta

Tipo S2 Comando laterale destro 

Direction of operation Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation Side operation
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4 Ø 7
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28

Right side operation

S3 type

S2 type

90°
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0

0
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Ø78
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0
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5

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation
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Front operation Side operation
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Right side operation

S3 type

S2 type

90°
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Direction of operation Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation Side operation
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Right side operation
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Tipo S3

Direction of operation Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation Side operation

40

4 Ø 7

Ø 37

28

Right side operation

S3 type

S2 type

90°
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0

0
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90°
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Tipo di maniglia
Comando frontale 
Senso di manovra Foratura sulla porta

Tipo S4

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

40

4 Ø 7

Ø 37

28

S4 type 

60

35
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Ø78
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0

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation
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Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation
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S4 type 
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SIDER 
Interruttori-sezionatori per la distribuzione elettrica 

da 125 a 3150 A con apertura visibile

800 A

1800 A

1250 A

da 2000 a 2500 A

1600 A

3150 A

Morsetti di collegamento
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