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Hoja de datos del producto
Características

NSYSPCR
Soporte para traviesas de fijación en el zócalo.
Regulación de paso de 25 mm.

Principal
Gama PanelSeT
Accesorio / categoría de
parte separada

Accesorio de instalación

Tipo de producto o
componente

Soporte

Application Multiuso
For enclosure nominal
dimensions

-

Soporte de montaje Esquina del zócalo
Compatibilidad con
sensores de corriente

PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SD

Composición del
dispositivo

Elementos de fijación
12 suporte

Cantidad por juego Juego de 1

Complementario
Material Acero
Acabado de la superficie Revestido de zinc
Modo de fijación Por tornillos - tipo de tornillo M6 - en esquinas del zócalo ubicación
Ajuste de montaje Ajustable en altura cada 25 mm
Grosor 2 mm

Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh Declaración De REACh
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio Sí
Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS Sí
Comunicación ambiental Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística
País de Origen ES

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months

http://www-prd.euro1.staging.sdl.schneider-electric.com/es/es/work/support/green-premium/
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110923EN

