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Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYSF20860M
Armadio Spacial SF a scomparti
1800x800x600

Presentazione
Gamma PanelSeT
Intervallo esteso PanelSeT SFM
Applicazione Applicazione a scomparti
Tipo prodotto Contenitore adatto
Altezza nominale
cassetta

2000 mm

Larghezza nominale
cassetta

800 mm

Profondità nominale
cassetta

600 mm

Montaggio pulsantiera Armadio a pavimento
Prodotto per
applicazioni specifiche

Riduce gli effetti dannosi di un cortocircuito
Che isola il controllo di un apparecchio

Composizione
dispositivo

1 struttura
1 pannello posteriore
1 tetto
2 barre trasversali intermedie
2 Pannelli per modularità: alto e basso

Caratteristiche tecniche
Tipo di struttura Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore

Stampato da un'unica sezione
Struttura forata passo 25 mm
Pannelli e porte integrati nella struttura

Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo Senza pressacavo
Accessibilità per uso Pannelli laterali del contenitore

Posteriore
Anteriore

Parti rimovibili Pannello posteriore Con viti
Tettuccio Con viti

Materiale Cornice: lamiera zincata
Montanti: lamiera zincata
Pannelli: sheet steel
Cerniera: zama

Finitura superficiale Polvere di epossipoliestere
Colore Grigio (RAL 7035)

Ambiente
Norme di riferimento IEC 62208

Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 69,0 cm
Confezione 1: larghezza 84,5 cm
Confezione 1: profondità 213,0 cm
Confezione 1: peso 78,0 kg

http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page
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Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione

europea)
Senza mercurio Sì
Regolamento RoHS della Cina Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS Sì
Informazioni ambientali Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110923EN

