
Datos técnicos: Cables

SEIL 8 V4A R100M (850 008)

Fotografía no vinculante

Cable de acero para la compensación de potencial.
Tipo SEIL 8 V4A R100M  
art. no. 850 008  
Sección transversal 27 mm2  
Estructura del cable, número x Ø aprox. [7x] 19 x aprox. 0,59 mm  
Material INOX (V4A)   
Material número 1.4571 / 1.4404   
Diámetro Ø exterior 8 mm  
Conductividad específica ≥ 1,25 m / Ω mm2  
Resistencia específica ≤ 0,8 Ω mm2 / m  
Resistencia a tracción 1570 N / mm2  
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1 kA  
Tolerancia de longitud +/- 5%   
Peso 235 g/m  
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) 73121020  
GTIN 4013364129627  
UPE 100 m  

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las
fotografías no son vinculantes.

Cables en diferentes medidas y materiales previa consulta.
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3, : Comprobado +: Nuevo (: Producto descontinuado : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector

: T connector  : clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector
: pipe clamp for T connector  : bridging component  : equipotential bonding bar

actualización: 01.2025

Página 1 / 1


