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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 
250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

Die Lösung für

	> Photovoltaik-Wechselrichter und 
Recombiner-Boxen (PV)

	> Energiespeichersystem (ESS)
	> Schieneninfrastruktur
	> Vertrieb und Mikronetze im 
Marinebereich

	> Datenzentren

Wichtigste Merkmale

	> Leistungsstarke Lastumschaltung
	> Anwendungsgeprüfte Konstruktion
	> Niedrigere Gesamtbetriebskosten

Normenkonformität

	> IEC 60947-3
	> GB/T 14048.3
	> UL 98B

Funktion
Die motorisierten Lasttrennschalter SIRCO MOT DC und SIRCO MOT DC ESS 
erreichen dank patentierter Technologie ein Ausschaltvermögen bis 1500 VDC bei nur 
2 Polen, was die Verlustleistung erheblich senkt. Diese umfangreiche Produktreihe deckt 
Bemessungen zwischen 250 und 3600 A mit 1500 VDC ab.

Vorteile
Leistungsstarke Lastumschaltung
Die motorisierten Lasttrennschalter 
SIRCO MOT DC und SIRCO MOT 
DC ESS erreichen dank einer patentierten 
Technologie ein Ausschaltvermögen 
bis 1500 VDC bei nur 2 Polen, was die 
Verlustleistung erheblich senkt.  
Diese umfangreiche Produktreihe deckt 
Bemessungen zwischen 250 und 3600 A 
mit 1500 VDC ab.

Anwendungsgeprüfte Konstruktion
Für verschiedene DC-Anwendungen 
entwickelt und geprüft, mit bewährter 
Leistung selbst in extremen Umgebungen. 
Das Lichtbogenlöschsystem sorgt 
für eine sichere elektrische Trennung, 
schnelle Lichtbogenlöschung und 
Stromunterbrechung.
•	Geprüft bei Systemen mit hohen 

Kurzschlussströmen und mit und ohne 
Sicherungen, um den Schutz des 
gesamten Systems über 210 kA hinaus 
sicherzustellen.

•	Bewährt bei gravierenden 
Umwelteinflüssen, z. B.: „Anhang Q 
Stufe C gemäß IEC“ salznebelgeprüft, 
in Zyklen geprüft für hohe Temperatur, 
Höhenlage und Luftfeuchtigkeit.

Niedrigere Gesamtbetriebskosten
Das Produkt wurde im Hinblick auf 
Kosteneinsparungen für den Benutzer 
entwickelt und weist Verbesserungen 
auf, die niedrigere Gesamtbetriebskosten 
gewährleisten.
•	Flexible Verdrahtungsoptionen 

ermöglichen eine einfache Zu- und 
Abgangsverdrahtung. Da keine in Reihe 
geschalteten Überbrückungsschienen 
verwendet werden, sind 
Kosteneinsparungen möglich.

•	Die Konstruktion für mehrere Stromkreise 
ermöglicht flexible Konfigurationen mit 
entweder einem 3600-A-Kreis oder zwei 
1600-A-Kreisen.

•	Eine Grundkonstruktion für sowohl IEC- 
wie auch für UL-Produkte für Kunden mit 
IEC- oder UL-Maschinen.

•	Kompakte Lösung mit geringerer 
Stellfläche und reduziertem Gewicht 
sorgt für Nachhaltigkeit und niedrigere 
Verpackungs-, Transport- und 
Installationskosten.

SIRCO MOT DC 
4 × 2000 A
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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 

250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

Allgemeine technische Daten

1000 V DC

•	Bis 1500 VDC von 250 bis 3600 A.
•	Patentierte Schalttechnik bis 1500 V DC bei 2 Polen.
•	Ferngesteuertes Produkt (Motorantrieb).

•	2 stabile Stellungen (I, 0).
•	Option mit hohem Kurzschlussvermögen erhältlich.

Bestellnummern

1500 V DC, hohes Kurzschlussvermögen

Bemessung (A)/
Rahmengröße Anz. Pole / Anz. Stromkreise Schaltergehäuse

Überbrückungsschienen 
für Reihen- oder 

Parallelanschluss der Pole(1)
Phasentrennwand(2)

630 A / B5

4 P 
1 Stromkreis

19PV 4064 2609 0080 2998 0014

1000 A / B6 19PV 4100 2609 1100

Enthalten1250 A / B6 19PV 4120 2609 1100

2000 A / B7 19PV 4200 2609 1160

(1) Überbrückungsschienen verbinden nur 2 Pole in Reihe, Angaben zur Anzahl der erforderlichen Reihenschaltungen enthält der Schaltplan.
(2) Phasentrennwände sind in Sets für die Ober- oder Unterseite erhältlich. Wenn beides erforderlich ist, bestellen Sie zwei Sets.

1500 V DC

Bemessung (A)/
Rahmengröße Anz. Pole / Anz. Stromkreise Schaltergehäuse

Überbrückungsschienen 
für Reihen- oder 

Parallelanschluss der Pole(1)
Phasentrennwand(2)

250 A / B5
3 P

1 Stromkreis

19PV 3026 2609 0027 2998 0024

400 A / B5 19PV 3041 2609 0027 2998 0024

630 A / B5 4 P
1 Stromkreis 19PV 4064 2609 0027 2998 0014

1000 A / B6ds 500
1 Stromkreis 19PV 6101 2609 1100

   4109 0120(1) -

2 x 1600 A / B7ds 4P 
2 Stromkreise 18DC 4360 - -

2000 A / B7ds (UL)

4 P
1 Stromkreis

19DC 4200

Auf Anfrage

Nicht erforderlich

2500 A / B7ds 18DC 4250 Nicht erforderlich

3200 A / B7ds 18DC 4320 Nicht erforderlich

3600  A / B7ds 18DC 4360 Nicht erforderlich

(1) Überbrückungsschienen verbinden nur 2 Pole in Reihe, Angaben zur Anzahl der erforderlichen Reihenschaltungen enthält der Schaltplan. 
(2) Phasentrennwände sind in Sets für die Ober- oder Unterseite erhältlich. Wenn beides erforderlich ist, bestellen Sie zwei Sets.

Bemessung (A)/
Rahmengröße Anz. Pole / Anz. Stromkreise Schaltergehäuse

Überbrückungsschienen für 
die Reihenschaltung von 

Polen(1)
Phasentrennwand(2)

2 x 1600 A / B7ds 4 P
2 Stromkreise 18ES 4360 - -

2000 A / B7ds (UL)

4 P
1 Stromkreis

19ES 4200

Auf Anfrage

Nicht erforderlich

2500 A / B7ds 18ES 4250 Nicht erforderlich

3200 A / B7ds 18ES 4320 Nicht erforderlich

3600  A / B7ds 18ES 4360 Nicht erforderlich

(1) Überbrückungsschienen verbinden nur 2 Pole in Reihe, Angaben zur Anzahl der erforderlichen Reihenschaltungen enthält der Schaltplan. 
(2) Phasentrennwände sind in Sets für die Ober- oder Unterseite erhältlich. Wenn beides erforderlich ist, bestellen Sie zwei Sets.
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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 
250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

Überbrückungsschienen

Hilfskontakt

Klemmenabdeckungen

Zubehör

Verwendung
Die Überbrückungsschienen vereinfachen 
den Anschluss von Polen in Reihe 
oder parallel, sodass die folgenden 
Konfigurationen möglich sind:
•	Unten/Unten
•	Oben/oben
•	Oben/unten
•	Unten/oben

Schaltbilder: 
Vgl. „Reihenschaltung von Polen“.

Verwendung
Vorab-Schütz und Signalisierung der 
Stellung I:
1 bis 2 NO/NC-Hilfskontakte ab B6 
(1 serienmäßig).
Hilfskontakte für Niederspannung: Bitte anfragen.

Verwendung
Schutz oben und unten gegen direktes Berühren von Klemmen oder Anschlussteilen.

Kennwerte

Bestellnummern

Verbindung mit dem Steuerkreis
Mit Flachstecker 6,35 mm.
Elektrische Kennwerte
30.000 Schaltungen.

Bemessung (A) / Baugröße Anzahl der Pole des Geräts in Reihe Packung Bestellnummer

630– 800 / B5
2 2 Stück

2609 0080
1000 … 1250 / B6 2609 0027

1000 / B6ds 3 1 Stück 2609 1100
4109 0120

1600 … 2000 / B7 2 2 Stück 2609 1160
 2000 (UL) / B7ds(1) 2

1 Stück Auf Anfrage
 bis zu 3600 / B7ds(2) 2

 (1) UL B7ds erfordert 4 Stk.
(2) IEC B7ds erfordert 8 Stk.

Betriebsstrom Ie (A)

Bemessung (A) Nennstrom (A) 250 V AC
DC-13

400 V AC
DC-13

24 V DC
DC-13

48 V DC
DC-13

250 … 3200 16 12 8 14 6

NO/NC-Wechslerkontakt

Rahmengröße Bemessung (A) Kontakt(e) Bestellnummer

B4–B5 630–800 2. 1999 1002
B6–B7 1000 … 2000 2. 1999 1032
B7ds 1600 … 3200 2. 1999 1032

Rahmengröße Bemessung (A) Polzahl Position Bestellnummer

B5 250 … 400 3 P oben oder unten 1509 30363
B5 630–800 4 P oben oder unten 1509 4063
B6 1000 … 1250 4 P oben oder unten 1509 4080
B7 2000 4 P oben oder unten 1509 4160

Überbrückungsschiene 250 A

Überbrückungsschiene 2000 ... 
3200 A
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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 

250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

Phasentrennwand

Klemmenabdeckungen

Verriegelung mit Vorhängeschloss, 2 Positionen (I - 0)

Zubehör (Fortsetzung)

Verwendung
Elektrische Sicherheitstrennung zwischen den Klemmen. Bei SIRCO MOT DC ermöglichen 
die Phasentrennwände eine Isolierung zwischen den in Reihe geschalteten Polen.

Verwendung
Schutz gegen direktes Berühren von 
Klemmen oder Anschlussteilen.
Passt nicht auf Klemmen mit 
angeschlossenen Überbrückungsschienen.

Verwendung
Ermöglicht die Verriegelung mit Vorhängeschloss in Schaltstellung I (Produkt ist 
standardmäßig in Schaltstellung 0 mit Vorhängeschloss verriegelbar).
Werkseitig montiert.

Vorteil
Trotz Klemmenabdeckungen ist eine 
thermografische Prüfung möglich.

Rahmengröße Bemessung (A) Polzahl Position Bestellnummer

B5 250 … 400 3 P oben oder unten 2694 3021
B5 630–800 4 P oben oder unten 2694 4051

Rahmengröße Bemessung (A) Polzahl Packung Bestellnummer

B4 250 … 400 3 P 2 Stück 2998 0023
B5 630 4 P 3 Stück 2998 0014
B6 … B8 1000 … 2000 4 P - enthalten

 Erhältlich für ausgewählte Produkte für 1000 VDC. Bei speziellen Anforderungen bitte anfragen.

Rahmengröße Bemessung (A) Bestellnummer

B4–B5 250 … 800 9599 0003
B6 … B8 1000 … 3200 9599 0004
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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 
250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

Schlüsselgriff-Verriegelungssystem

Doppelte Stromversorgung - DPS

Zubehör (Fortsetzung)

Verwendung
Geräte mit Motor- oder Handantrieb lassen sich in Schaltstellung 0 mit einem Schloss vom Typ 
RONIS EL11AP verriegeln.
Werkseitig montiert.
Die Verriegelung ist standardmäßig in Position 0 eingestellt.
Optionale Verriegelung mit Vorhängeschloss in 2 Schaltstellungen möglich: Verriegelung in 
Stellung 0 und Stellung I.

Montagehalter
Verwendung
Erhöht den Abstand zwischen den hinteren Versorgungsklemmen und der Montageplatte 
um 10 mm.
Dieses Zubehörteil kann auch als Ersatz für die Originalhalter verwendet werden.

Türeinbaurahmen
Verwendung
Wenn Direktzugriff an der Frontseite von SIRCO MOT (Moduswahl, Handbetrieb, Display 
usw.) benötigt wird, bietet der Türeinbaurahmen einen sauberen und sicheren Abschluss an 
der Aussparung in der Abdeckung.

Verwendung
Ermöglicht die Versorgung eines SIRCO MOT 
durch zwei Netze mit 230 VAC, 50/60 Hz. 

Eingang
•	Der Eingang wird ab 200 V AC als „aktiv“ angesehen.
•	�Maximale Spannung: 288 V AC.
•	�Interner Schutz: Jeder Eingang ist durch eine Sicherung 

(3,15 A) geschützt.
•	�Klemmenverbindungen: max. 6 mm2.
•	Modulares Gerät: Breite von 4 Modulen.

Rahmengröße Bemessung (A) Bestellnummer

B3 … B5 125 … 630 1529 0012
B6 … B8 800 … 3200 1529 0080

Rahmengröße Bemessung (A) Bestellnummer

B4–B5 250 … 800 9599 1006
B6 … B8 1000 … 3200 9599 1004

Rahmengröße Bemessung (A) Beschreibung des Zubehörs Bestellnummer

B3 … B5 125 … 630 1 Satz mit 2 Abstandshaltern 1509 0001
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DPS 1599 4001
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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 

250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

250 A bis 2000 A bei 1000 VDC

Technische Daten nach IEC 60947-3

Thermischer Strom Ith bei 40 °C 630 1000 1250 2000

Nennspannung (A) (A) (A) (A)

Bemessungsisolationsspannung Ui (V) 1200 1200 1200 1200

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp (kV) 12 12 12 12

Rahmengröße B5 B6 B6 B7

Thermischer Strom Ith bei 40 °C(1) 630 1000 1250 2000

Nennspannung Gebrauchskategorie Umgebungstemperatur (°C) (A) (A) (A) (A)

1000 V DC DC-21 B 40 630 1000 1250 2000

1000 V DC DC-21 B 50 630 1000 1250 1800

1000 V DC DC-21 B 60 600 1000 1125 1600

1000 V DC DC-21 B 70 540 950 1050 1520

Kurzschlussfestigkeit(2) Normen

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 s (kA eff.) IEC 60947-3 10 10 10 10

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm (kA Scheitelwert) IEC 60947-4 10 10 10 10

Stromversorgung

Stromversorgung. 230 VAC min. / max. (VAC) 166/332 166/332 166/332 166/332

Leistungsaufnahme der Steuerung

Stromversorgung 230 V AC Eingang/Nennwert (VA) 176/150 460/184 460/184 460/230

Anschluss

Querschnitt starres Cu-Kabel (mm2) 2 × 185 2 × 240 2 × 240 -

Maximale Sammelschienenbreite Kupfer (mm) 50 63 63 100

Min./max. Anzugsmoment (Nm) 40/45 40/45 40/45 40/45

Mechanische Eigenschaften

Lebensdauer (Anzahl der Schaltspiele)(3) 5000 4000 4000 3000

Gewicht eines 4-poligen Gerätes (kg) 14 33 33 42
(1) Höhere Umgebungstemperaturwerte: bitte anfragen. 
(2) Für bedingten Bemessungskurzschlussstrom Iq: Bitte anfragen. 
(3) Erhöhte Lebensdauer: bitte anfragen.
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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 
250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

250 A bis 3600 A bei 1500 VDC

Technische Daten nach IEC 60947-3

2000 A bei 1500 V DC (B7ds UL)

Technische Daten gemäß UL 98B und IEC 60947-3

Thermischer Strom Ith bei 40 °C 250 400  630 1000 2 × 1600 2000 2500 3200 3600

Nennspannung (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

Bemessungsisolationsspannung Ui (V) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp (kV) 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Rahmengröße B5 B5 B5 B6 B7ds B7ds B7ds B7ds B7ds

Thermischer Strom Ith bei 40 °C(1) 250 400 630 1000 2 × 1600 2000 2500 3200 3600

Nennspannung Gebrauchs-
kategorie

Umgebungs- 
temperatur (°C) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

1500 V DC DC-21 B 40 250 400 630 1000 2 × 1600 2000 2500 3200 3600

1500 V DC DC-21 B 50 250 400 600 1000 2 × 1600 2000 2500 3200 3500

1500 V DC DC-21 B 60 250 400 537 988 2 × 1400 2000 2500 3200 3200

1500 V DC DC-21 B 70 250 360 470 862 2 × 1200 2000 2500 2900 2900

Kurzschlussfestigkeit Normen

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 s 
(kA eff.) IEC 60947-3, GB/T 14048.3 10 10 10 10 20 45 45 45 45

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 
lcm (kA Scheitelwert) IEC 60947-3, GB/T 14048.3 10 10 10 10 20 45 45 45 45

Kurzschlussfestigkeit (ESS-Produktreihe)

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 
Iq (kA eff.) IEC 60947-3, GB/T 14048.3 - - - - 105 210 210 210 210

Stromversorgung

Stromversorgung. 230 VAC min. / max. (VAC) 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332 166/332

Leistungsaufnahme der Steuerung

Stromversorgung 230 V AC Eingang/Nennwert (VA) 276/115 276/116 176/150 460/184 460/184 460/230 460/230 460/230 460/230

Anschluss

Querschnitt starres Cu-Kabel (mm2) 120 240 2 × 185 - - - - - -

Maximale Sammelschienenbreite Kupfer (mm) 32 40 40 63 63 100 100 100 100

Min./max. Anzugsmoment (Nm) 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45

Mechanische Eigenschaften

Lebensdauer (Anzahl der Schaltspiele) 8000 5000 5000 4000 6500 6500 6500 6500 6500

Gewicht eines 4-poligen Gerätes (kg) 13 13 15 37 34 34 34 34 34
(1) Höhere Umgebungstemperaturwerte: bitte anfragen.

Thermischer Strom Ith bei 40 °C(1) 2000

Nennspannung Gebrauchs-
kategorie

Umgebungs- 
temperatur (°C) (A)

1500 V DC UL 98B 40 - - - - - 2000 - - -

1500 V DC DC-21 B 40 - - - - - - - 3200 -

1500 V DC DC-21 B 50 - - - - - - - 3200 -

1500 V DC DC-21 B 60 - - - - - - - 3200 -

1500 V DC DC-21 B 70 - - - - - - - 2900 -

Kurzschlussfestigkeit Normen

Prospektiver Kurzschlussstrom (kA eff. DC) 
(kA eff.) UL 98B - - - - - 10 - - -

Kurzschlussfestigkeit (ESS-Produktreihe)

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 
Iq (kA eff.) IEC 60947-3, GB/T 14048.3 - - - - 210 210

(1) Höhere Umgebungstemperaturwerte: bitte anfragen.

7 Gesamtkatalog 2025



SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 

250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

630 A / B4 bis B5 / 1000 VDC

Abmessungen (mm)

1.	Verriegelungsbügel
2.	Max. Griffradius, 

	 Bedienwinkel 2 × 90°
3.	Montagehalter

4.	Klemmenabdeckungen
5.	Abmessung des Ausschnitts
6.	Griff

Bemessungsstrom 
(A)/ 
Rahmengröße

Gesamtab-
messungen

Klemmen-
abdeckungen

Schalter-
gehäuse

Schalter-
montage Anschluss

A 4p. C AC F 4p. H J M 4p. T U V W X 4p. Y Z AA BA CA

630/B5 459 320,5 400 437 221 304 270 65 45 50 13 37,5 5 190 260 220 20
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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 
250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

1000 bis 2000 A / B6 bis B7 / 1000 V DC

Abmessungen (mm) (Fortsetzung)

1000 A 1250 A 1600 bis 2000 A

Bemessungsstrom 
(A)/ 
Rahmengröße

Gesamtab-
messungen

Klemmen-
abdeckungen

Schalter-
gehäuse

Schalter-
montage Anschluss

B AC F 4p. J 4p. M 4p. T U V X Y AA

1000 / B6 370 461 584 387 335 80 50 60,5 60 7 321

1250 / B6 370 461 584 387 335 80 60 65 60 7 330

2000 / B7 380 531 716 518,5 467 120 90 44 53 8 288
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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 

250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

250 bis 630 A / B5 / 1500 VDC

Abmessungen (mm) (Fortsetzung)

1.	Vorrichtung zur Verriegelung mit Vorhängeschloss: Bügel für bis zu 3 Vorhängeschlösser mit Durchm. 4–8 mm
2.	Hand-Notbetrieb: 

	 Maximaler Betätigungsradius mit einem Betätigungswinkel von 90°.
3.	�Abstandshalter mit entsprechendem Zubehör
4.	�Phasentrennwände
5.	�Abmessungen der Aussparung in der Fronttür bei Einbaumontage
6.	�Abnehmbarer Griff für den Hand-Notbetrieb
7.	Klemmenabdeckungen

VORSICHT

Erforderlichen Platzbedarf für die manuelle Bedienung und 
Beschriftung berücksichtigen. (Bei Verwendung des Notfallgriffs).

Baugröße (A) /
Gehäusegröße / 
Anz. Pole

Gesamt-
abmessungen

Klemmen-
abdeckungen

Schalter- 
montage Anschluss

A C AC F H J J1 M T U V W X Y Z2 AA BA CA

250/B5 – 3-polig 394 321 400 377 221 244 34 210 65 45 50 13 42,5 5 190 260 220 20

400/B5 – 3-polig 394 321 400 377 221 244 34 210 65 45 50 13 42,5 5 190 260 220 20

630/B5 – 4-polig 459 321 400 437 221 304 34 270 65 45 50 13 37,5 5 190 260 220 20
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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 
250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

1000 A / B6ds / 1500 V DC

Abmessungen (mm) (Fortsetzung)

1000 A

1.	Vorrichtung zur Verriegelung mit Vorhängeschloss: Bügel für bis zu 3 Vorhängeschlösser mit Durchm. 4–8 mm
2.	��Notfall-Handbetätigung: 

Maximaler Betätigungsradius mit einem Betätigungswinkel von 90°.
3.	Abmessungen der Aussparung in der Fronttür bei Einbaumontage
4.	�Klemmenabdeckungen
5.	�Phasentrennwände
6.	�Abnehmbarer Griff für den Hand-Notbetrieb

VORSICHT

Erforderlichen Platzbedarf für die manuelle Bedienung und 
Beschriftung berücksichtigen. (Bei Verwendung des Notfallgriffs).

Bemessungsstrom 
(A) /
Gehäusegröße

Gesamtab-
messungen

Klemmen-
abdeckungen Gehäuse Schalter-

montage Anschluss

B AC F 3p. F 4p. J 3p. J 4p. M 3p. M 4p. T U V X Y Z1 AA

1000/B6 370 461 504 584 307 387 255 335 80 60 65 47,5 7 66,5 330
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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 

250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

2000 bis 3600 A / B7ds / 1500 V DC

Abmessungen (Fortsetzung)

250–630 A (1500 V) 630 A (1000 V) 1000–1250 A (1000 V)

Überbrückungsschiene

Abmessungen in Zoll / mm.
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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 
250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

2000 – (1000 V)

2000–3600 A (1500 V) – IEC

4 Pole - unten/unten

Abmessungen in mm.

2000 A (1500 V) - UL

Abmessungen (Fortsetzung)

Anschluss der Pole in Reihe 1000 VDC (1)

Abmessungen in Zoll / mm.

(1) Weitere Anschlüsse: siehe Montageanleitungen
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SIRCO MOT DC / SIRCO MOT DC ESS 
Motorisierte Lasttrennschalter für DC-Anwendungen 

250 bis 3600 A, bis 1500 VDC

3-polige Anschlüsse – 250–400 A

6-polige Anschlüsse – 1000 A

4-polige Anschlüsse – 630 A

2 + 2-polige (4-polige) Anschlüsse

Anschluss der Pole in Reihe 1500 V DC

Zwei Stromkreise bis 1600 A
Ein Stromkreis bis 3600 A (IEC) und 2000 A (UL)
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