Datos técnicos: BLITZDUCTOR XT Ex (i) - Modulos de proteccion

BXT ML2 BD S EX 24 (920 280)

® Para uso universal, con funcién de supervicion LifeCheck
m Capacidad propia y autoinductancia despreciables

® Para su utilizacién, segun el concepto de zonas de proteccion, en la transicion de zonas Og — 2 y superiores
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Fotografia no vinculante

Esquema del BXT ML2 BD S EX 24

(2/3 modé.)

Dimensiones del BXT ML2 BD S EX 24

Médulo descargador de sobretensiones con gran ahorro de espacio para proteccion de 1 par de hilos en circuitos de medida con seguridad intrinseca
y sistemas de bus, puesta a tierra directa o indirecta. Resistencia de aislamiento >500 V linea-tierra.
Si el sistema LifeCheck detecta sobrecarga térmica o eléctrica, el descargador de sobretensiones tiene que ser reemplazado. Este estado se indica

sin contacto mediante DEHNrecord LC / SCM / MCM.

Clase DPS

Sistema de supervision DPS

Tensiéon nominal (Uy)

Max. tensién permisible de servicio DC (U,)

Max. tensién permisible de servicio AC (U.)

Max. tensién de entrada segun EN 60079-11 (U)

Max. corriente de entrada segiin EN 60079-11 (1))

D1 Corriente de impulso de rayo total (10/350 ps) (limp)
D1Corriente de impulso de rayo (10/350 ps) por hilo (lim,)
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 ps) (1,)

C2 Corriente nominal de descarga (8/20 ps) por hilo (I,)
Tension del nivel de proteccion hilo-hilo para lim, D1 (Up)
Tension del nivel de proteccion hilo-PG para lim, D1 (Up)
Tension del nivel de proteccion hilo-hilo para I, C2 (Up)
Tension del nivel de proteccion hilo-PG para I, C2 (Up)
Tension del nivel de proteccion hilo-hilo con 1 kV/us C3 (Up)
Tension del nivel de proteccion hilo-PG con 1 kV/us C3 (Up)
Impedancia de serie por hilo

Frecuencia limite hilo-hilo (fg)

Capacidad hilo-hilo (C)

Capacidad hilo-PG (C)

Margen de temperatura de servicio (Ty)

Grado de proteccion (con médulo de proteccidon enchufado)
Enchufable en

Puesta a tierra a través de

Material de la carcasa

Color

Normas de ensayo

Certificaciones’

Certificaciones ATEX (1)

Certificaciones ATEX (2)

Certificaciones IECEx (1)

Certificaciones IECEXx (2)

Certificaciones CSA & USA Hazloc (1)
Certificaciones CSA & USA Hazloc (2)
Certificacion Obligatoria China

Homologaciones Inmetro

Peso

Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU)
GTIN

LifeCheck
24V
33V
233V
30V
05 A
4 kA
1 kA
10 kA
5 kA
<50V
<1300V
<52V
<1400 V
<45V
<1100V
1.0 Q
6 MHz
<1.0nF
<16 pF
-40°C ... +80 °C
IP 20
base BXT BAS
base BXT BAS
poliamida PA 6.6
azul
IEC 61643-21 / EN 61643-21
ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
KEMA 06ATEX0274 X: 11 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IC T6 ... T4 Gb
KEMA 06ATEX0274 X: 112 G Ex ib IC T6 ... T4 Gb
DEK 11.0078X: Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb
DEK 11.0078X: Ex ib IIC T6 ... T4 Gb
70000011: Class | Div. 1; Class | Zone 1
70000011: Exia [ia] IC T6 ... T4
CCC No. 2021312304001156
TUV 17.0697 X: Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb
22g
85363010
4013364142138

DEHN IBERICA Protecciones Electricas, S.A. Unipersonal - 75, C/Albasanz - ES- 28037 Madrid - Tel. +34 91 375 61 45 - www.dehn.es

v/, : Comprobado : Nuevo [1I: Producto descontinuado

actualizacion: 12.2024

Pagina1/2



Datos técnicos: BLITZDUCTOR XT Ex (i) - Modulos de proteccion /DE””/

UPE 1 unidad(es)

“Para mas informacion, por favor visite www.dehn.es

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccion, contenidos técnicos e informacién relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las
fotografias no son vinculantes.
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