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RX 9361.315 - Adattatori di connessione RiLineX 

Adattatore di connessione RiLineX per sistemi a sbarre con interasse 60 mm. Adattatore 
unipolare, idoneo per il collegamento di due cavi (conduttori rotondi/settoriali). L'interasse tra i 
conduttori di fase è liberamente configurabile. Il dispositivo è utilizzabile per L1/L2/L3/N. 
L'adattatore si distingue per la sua struttura compatta. L'apertura del coperchio è consentita 
esclusivamente con attrezzo. L'ingresso dei condutori può avvenire sia dall'alto e sia dal basso. I 
morsetti consentono un cablaggio passante. Il montaggio avviene tramite semplice aggancio sul 
board RiLineX e su RiLine60. Offre un'elevata resistenza al cortocircuito nonché un sistema di 
protezione dai contatti diretti.

Caratteristiche

Codice prodotto RX 9361.315

Vantaggi Fissaggio al sistema a sbarre e collegamento dei cavi con una sola 
vite

Materiale Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94

Colore RAL 9005

Corrente nominale (valore 
indicativo, norma IEC)

864 A

Corrente nominale massima del 
conduttore tondo (IEC)

1060 A

Corrente nominale massima del 
conduttore tondo (UL)

980 A
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Caratteristiche

Nota La corrente nominale riportata è un valore indicativo; tale valore è 
determinato considerando: la corrente massima di esercizio di un 
conduttore unipolare con temperatura massima di esercizio 70 °C 
(secondo tabella H.1 IEC 61439) e installato orizzontalmente in aria 
libera con temperatura ambiente di 55 °C.
La corrente nominale massima (norma IEC) è determinata 
considerando: la corrente massima di esercizio nel punto di 
connessione con un incremento di temperatura di 70 K (IEC 61439-1 
tabella 6), per conduttori installati in aria libera e correttamente 
distanziati. Occorre rispettare la temperatura massima ammissibile 
dell'isolamento.

Valori elettrici UL (SCCR) 27,5 kA - 600 V, RMS, non protetto
100 kA - 600 V, Interrruttore max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 2000 A, JDDZ/7

Connessione cavi sup/inf

Per sistemi sbarre con interasse 60 mm

Numero dei poli 1 polo

Compatibile con il sistema di 
distribuzione a sbarre

RiLineX
RiLine60

Dimensioni Larghezza: 54,1 mm
Altezza: 119,4 mm
Profondità: 163,4 mm

Connessione di conduttori 95 ‐ 300 mm²

Per sbarre di distribuzione 15 x 10
20 x 10
30 x 10

Tensione nominale 1000 V AC
1500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)

Grado di inquinamento 3

Norme IEC/EN 61439-1
UL 508

Tensione nominale di tenuta ad 
impulso Uimp

12 kV
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Caratteristiche

Tensione nominale di isolamento 
Ui

1000 V

Potenza dissipata max. 105 W

Grado di protezione IP secondo 
IEC 60 529

IP 2X

Umidità massima di esercizio. 90 %

Range temperatura di esercizio -5 °C...55 °C

Range di temperatura stoccaggio -25 °C...75 °C

Umidità dell'aria (senza condensa) 10...90 %

Numero di connessioni 2

Potenziale di carico d'incendio 5,947 MJ/m²

Confezione 1 pz.

Peso netto 0,8 kg

Peso lordo 0,892 kg

PCF/VE (Cradle-to-Gate) 4,47

Codice tariffa doganale 85369010

ETIM 9 EC001531

Descrizione prodotto Portafusibile RiLineX per sistemi a sbarre da 60 mm. L'adattatore di 
connessione è unipolare ed è idoneo per un doppio collegamento 
(conduttori rotondi/settoriali). L'interasse tra i conduttori di fase è 
liberamente configurabile. Il dispositivo è utilizzabile per L1/L2/L3/
N. L'adattatore si distingue per la sua struttura compatta. Lo 
smontaggio è consentito esclusivamente con utensile. Il 
collegamento del conduttore può avvenire sia dall'alto che dal 
basso. I morsetti consentono un cablaggio passante completo. Il 
montaggio avviene tramite semplice aggancio sul board RiLineX. 
L'adattatore è installabile senza problemi su RiLine60. Offre 
un'elevata resistenza al cortocircuito nonché un sistema di 
protezione dai contatti accidentali di facile installazione.
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Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL (listed)

Spiegazioni Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
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