Datos técnicos: Elementos de conexion a tierra para aplicaciones

ferroviarias

AnEHN

Fotografia no vinculante

Tipo

art. no.

Para punto esférico de anclaje @
Proteccion antitorsion

Para seccion de cable Cu

Corriente max. de cortocircuito I, 0,06 s
DB dibujo no.

DB material no.

Material de la pieza de presién

Material de la estructura de borna
Material del adaptador

Peso

Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU)
GTIN

UPE

UK K25 FL30 HG (774 251)

® Pinza universal con maneta en plastico
® Para conductores planos y redondos hasta 30 mm y puntos esféricos de anclaje (esfera @25 mm)

Fotografia no vinculante
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20/25/30 mm |
20/25/30 mm |
20/25/30 mm |
20/25/30 mm
20/25/30 mm
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O
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max. 230

20/25/30 mm
-/25/30 mm

mm
15/18 mm
15/18 mm
15/18 mm
15/18 mm
15/18 mm

UK K25 FL30 HG

774 251
25/30 mm

PK2 (10,5 mm)
50 mm®
34,0 kKA

4 Ebgw 01.64
157 537
St/gal Zn
aleacion Cu
INOX
955 g
85359000
4013364006003
1 unidad(es)

20/30 mm
20/30 mm
20/30 mm
20/30 mm
20/30 mm

16 mm’
25mm*
35mm?
50mm?*
70mm?
95mm?
120mm?
150mm?

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccion, contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las

fotografias no son vinculantes.
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