Hoja de datos del producto NSYSPS5100SD

Caracteristicas 2 side panels for plinth. 500x100mm. Folded
sheet steel

“GI‘EET}I |
Premium

Principal

Gama PanelSeT

Accesorio / categoria de Accesorio de la envolvente
parte separada

Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el andlisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relacion con la aplicacion especifica pertinente o uso del mismo.

Esta documentacién no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuario.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias seran responsables por el mal uso de la informacién contenida en el presente documento.

La informacién suministrada en esta documentacion contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.

Tipo de producto o Panel lateral de z6calo
componente
Application Multiuso
Nominal dimensions of -
the housing
Composicion del Elementos de fijacion
dispositivo 4 cubierta de cantonera
2 panel lateral
Compatibilidad con PanelSeT PanelSeT SD
sensores de corriente
Soporte de montaje Fijado a las esquinas
Complementario
Modo de fijacion Con 2 tornillos
Material Chapa de acero
Color Gris - tipo de cable: RAL 7022)
Acabado de la superficie Polvo de eproxy-poliéster
Altura 100 mm
Anchura 500 mm
Entorno
Grado de proteccion IP IP30 - tipo de cable: zocalo completo)
Grado de proteccion IK IK10 - tipo de cable: resistencia a impactos mecanicos externos)
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Numero de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 5,8cm
Paquete 1 Ancho 10,8 cm
Paquete 1 Longitud 31,3cm
Paquete 1 Peso 1,2 kg
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh &
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio Si
Normativa de RoHS China 2
Informacion sobre exenciones de RoHS 2
Comunicacién ambiental &
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje especificas
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http://www-prd.euro1.staging.sdl.schneider-electric.com/es/es/work/support/green-premium/
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110923EN

Informacién Logistica

Pais de Origen ES

Garantia contractual

Periodo de garantia 18 months
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