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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 
van 125 tot 5000 A

De oplossing voor

	> Datacentra
	> Gezondheidszorg
	> Energie
	> Infrastructuur en transport
	> Industrie
	> Gebouwen

Sterke punten

	> Betrouwbaarheid en prestaties
	> Veiligheid van eigendommen en 
personeel

	> Eenvoudigheid
	> Makkelijk te installeren

Conformiteit met standaarden

	> IEC 60947-3

Goedkeuringen en certificatie(1)

B U R E A U
V E R I T A S

(1) Productreferenties op aanvraag.

Duurzame voordelen

	> Robuust ontwerp, gemaakt van 
duurzame en stabiele materialen 
om de levensduur van het 
product te maximaliseren.

	> Getest boven de marktnormen 
om de levensduur van het 
product te maximaliseren, zelfs in 
zware bedrijfsomstandigheden.

	> RoHS- en REACH-conform

Functies

Voordelen
Betrouwbaarheid en prestaties
De dubbele onderbreking per pool, bereikt 
door het schuifcontactsysteem, is een 
beproefd ontwerp dat een zeer hoge 
duurzaamheid en kortsluitvastheid biedt. 
Dankzij de snelle opening en sluiting, 
in combinatie met speciaal ontworpen 
boogkamers, biedt SIRCO AC verbeterde 
onderbrekingsprestaties.

Veiligheid van eigendommen en 
personeel
De positie-indicator bevindt zich direct op 
het schuifcontactsysteem en is daardoor 
onder alle omstandigheden zichtbaar.
Het gebruik van met glasvezel versterkt 
polyester geeft de SIRCO een hoge 
mechanische en thermische weerstand.

Eenvoudigheid
Een gemeenschappelijk assortiment 
accessoires voor alle soorten toepassingen:
•	Eenvoudige montage.
•	Vereenvoudigd voorraadbeheer en lagere 

opslagkosten.

Makkelijk te installeren
Het ontwerp van de klemmen maakt de 
aansluiting van alle soorten geleiders 
(kabels, koperrail) mogelijk:
•	Voldoende afstand tussen de klemmen 

om verbindingen te vergemakkelijken.
•	Aansluiting tot 6 x 185 mm².
•	Aansluitaccessoires voor zowel platte 

aansluitingen als aansluitingen op de 
kant.

SIRCO en SIRCO AC zijn handmatig bediende meerpolige lastscheidingsschakelaars.
Ze koppelen en verbreken onder belastingscondities en geven veiligheidsisolatie.
SIRCO is ontworpen voor elektrische laagspanningscircuits van 415 VAC en DC.
SIRCO AC-inrichtingen zijn ontworpen voor veeleisende toepassingen tot 690 VAC - AC 23.
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 

van 125 tot 5000 A

Met een koperen staafaansluitkit kunnen de twee 
vermogensklemmen van één pool worden aangesloten voor 
vermogens van 2000, 2500 en 3200 A.

Plat aansluiten
bovenkant of onderkant

Randverbinding
bovenkant of onderkant

•	Dubbele positieve scheidingsindicatie via een positie-
indicatievenster direct op het product en via de bedieningshendel.

•	Met frontale directe bediening of externe bediening. SIRCO is 
leverbaar in 3- en 4-polige uitvoeringen van 125 tot 5000 A.

•	Kan worden besteld in 6- of 8-polige uitvoering van 125 tot 1600 A.
•	SIRCO is verkrijgbaar in een polyester of plaatmetalen behuizing 

van 160 tot 1600 A.

•	Categorie zware belasting (AC-22 en AC-23).
•	Hoge weerstand tegen vochtige hitte (geleverd als "tropisch").

Algemene eigenschappen

Wat u weten moet
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 
van 125 tot 5000 A

Standaardtoepassingen - Frontale bediening - 3- en 4-polig

SIRCO Referenties

Nominale 
stroom (A) / 

Framegrootte

Aantal 
polen

Schakelaar-
behuizing(1) Directe hendel Buitenhendel

As voor 
externe 

bediening
Hulpcontact Klemafdekking Klemaf-

schermingen

125 A /  
B3

3 P 2600 3014
Type J0
Zwart

1102 1111(2)

Type S2 
Zwart IP55
1421 2111(2)

 Zwart IP65
1423 2111
Rood IP65
1424 2111

200 mm
1400 1020 
 320 mm

1400 1032(2) 
 500 mm

1400 1050 

Asgeleider(5)

1429 0000

1e NO/NC 
contact

2699 0031
2e NO/NC 

contact
2699 0032

3 P
2694 3014(3)

4 P
2694 4014(3)

3 P
2698 3012(3) 

 4 P
2698 4012(3) 

4 P 2600 4014

160 A /  
B3

3 P 2600 3017
4 P 2600 4017

200 A / 
B4

3 P 2600 3021

Type J1
Zwart

1112 1111
Rood

1113 1111

3 P
2694 3021(3)

4 P
2694 4021(3)

3 P
2698 3020(3) 

 4 P
2698 4020(3) 

4 P 2600 4021

250 A /  
B4

3 P 2600 3026
4 P 2600 4026

315 A /  
B5

3 P 2600 3032

3 P
2694 3051(3) 

 4 P
2694 4051(3) 

3 P
2698 3050(3) 

 4 P
2698 4050(3) 

4 P 2600 4032

400 A /  
B5

3 P 2600 3041
4 P 2600 4041

500 A /  
B5

3 P 2600 3051
4 P 2600 4051

630 A /  
B5

3 P 2600 3064
4 P 2600 4064

800 A /  
B6

3 P 2600 3081

Type J4
Blauw

1142 1111(2)

Rood
1143 1111

Type S4
Zwart IP65
1443 3111(2)

Rood IP65
1444 3111

200 mm
1401 1520
320 mm

1401 1532(2)

400 mm
1401 1540

Asgeleider(5)

1429 0000

-

3 P
2698 3080(3) 

 4 P
2698 4080(3) 

4 P 2600 4081

1000 A /  
 B6

3 P 2600 3099
4 P 2600 4099

CD 1250 A /  
 B6

3 P 2600 3119
4 P 2600 4119

1250 A /  
 B7

3 P 2600 3121

3 P
2698 3120(3) 

 4 P
2698 4120(3) 

4 P 2600 4121

1600 A /  
 B7

3 P 2600 3161
4 P 2600 4161

1800 A /  
 B7

3 P 2600 3181
4 P 2600 4181

2000 A /  
 B8(4)

3 P 2600 3200

Type S5
Zwart

2799 7042(2)

Type V2
Zwart IP65
2799 7136(2)

Rood IP65
2799 7134

200 mm
2799 3015
320 mm

2799 3018(2)

450 mm
2799 3019

3 P
2698 3200(3)

4 P
2698 4200(3)

4 P 2600 4200

2500 A /  
 B8(4)

3 P 2600 3250
4 P 2600 4250

3200 A /  
 B8(4)

3 P 2600 3320
4 P 2600 4320

4000 A /  
 B9

3 P 2600 3401
Type V0
Zwart

2799 7072(2)

Type V0
Zwart IP65
2799 7155(2)

1e/2e NO/NC 
contact

inbegrepen
-

4 P 2600 4401

5000 A /  
 B9

3 P 2600 3500
4 P 2600 4500

(1) Apparaat beschikbaar in gesloten uitvoering (zie 'Gesloten lastscheidingsscheiders')
(2) Standaard.
(3) Bovenkant of onderkant.
(4) Aansluitingskit noodzakelijk.
(5) Aanbevolen voor een aslengte van meer dan 320 mm.
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 

van 125 tot 5000 A

Veeleisende toepassingen - Frontale bediening - 3- en 4-polig

SIRCO AC Referenties

Nominale 
stroom (A) / 
Framegrootte

Aantal polen Schakelaar-
behuizing(1) Directe hendel Buitenhendel

As voor 
externe 

bediening
Hulpcontact Klemafdekking Klemaf-

schermingen

200 A /  
B4

3 P 26AC 3020

Type J1
Zwart

1112 1111(1)

Type J1
Rood

1113 1111

Type S2
Zwart
IP55

1421 2111(1)

Zwart
IP65

1423 2111
Rood
IP65

1424 2111

200 mm
1400 1020
320 mm

1400 1032(1)

500 mm
1400 1050

Asgeleider (5)

1429 0000

1e NO/NC 
contact

2699 0031
2e NO/NC 
contact

2699 0032

3P
2694 3021(2)(3)

4 P
2694 4021(2)(3)

3P
2698 3020(3)

4 P
2698 4020(3)

4 P 26AC 4020

250 A /  
B4

3 P 26AC 3025

4 P 26AC 4025

315 A /  
B4

3 P 26AC 3031

4 P 26AC 4031

400 A /  
B5

3 P 26AC 3040

3P
2694 3051(2)(3)

4 P
2694 4051(2)(3)

3P
2698 3050(3)

4 P
2698 4050(3)

4 P 26AC 4040

500 A /  
B5

3 P 26AC 3050

4 P 26AC 4050

CD 630 A /  
B5

3 P 26AC 3063

4 P 26AC 4063

630 A /  
B6

3 P 26AC 3064

Type J4
Blauw

1142 1111(1)

Rood
1143 1111

Type S4
Zwart
IP65

1443 3111(1)

Rood
IP65

1444 3111

200 mm
1401 1520
320 mm

1401 1532(1)

400 mm
1401 1540

Asgeleider (5)

1429 0000

3 P
2698 3080(2)(3)

4 P
2698 4080(2)(3)

4 P 26AC 4064

800 A /  
B6

3 P 26AC 3080

4 P 26AC 4080

1000 A /  
B6

3 P 26AC 3100

4 P 26AC 4100

CD 1250 A /  
B6

3 P 26AC 3120

4 P 26AC 4120

1250 A /  
B7

3 P 26AC 3121
3 P

2698 3120(2)(3)

4 P
2698 4120(2)(3)

4 P 26AC 4121

1600 A /  
B7

3 P 26AC 3160

4 P 26AC 4160

2000 A /  
B8(4)

3 P 26AC 3200 Type S5
Zwart

2799 7042(1)

Type S5
Zwart IP65
1453 8111(1)

200 mm
2799 3015
320 mm

2799 3018(1)

450 mm
2799 3019

3 P
2698 3200(2)(3)

4 P
2698 4200(2)(3)4 P 26AC 4200

(1) Standaard.
(2) Verplicht voor spanningen hoger dan 415 VAC.
(3) Bovenkant of onderkant.
(4) Aansluitingskit noodzakelijk.
(5) Aanbevolen voor een aslengte van meer dan 320 mm.
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 
van 125 tot 5000 A

Standaardtoepassingen - Frontale bediening - 6- en 8-polig

SIRCO Referenties

Nominale 
stroom (A) / 
Framegrootte

Aantal polen Schakelaar-
behuizing(1) Directe hendel Buitenhendel

As voor 
externe 

bediening
Hulpcontact Klemafdekking Klemaf-

schermingen

125 A /  
B3DS

6 P 2601 6013

Type J2
Zwart

1122 1111(1)

Rood
1123 1111

Type S2 
Zwart IP55
1421 2111(1) 
 Rood IP65
1424 2111

200 mm
1400 1020
320 mm

1400 1032(1) 

1e NO/NC 
contact

2699 0061
2e NO/NC 
contact

2699 0062

6 P
2694 3014(2)(3) 

 8 P
2694 4014(2)(3) 

6 P
1509 3012(4) 

 8 P
1509 4012(4) 

8 P 2601 8013

160 A /  
B3DS

6 P 2601 6016

8 P 2601 8016

250 A /  
B4DS

6 P 2601 6025

Type J3
Zwart

1132 1111(1)

Rood
1133 1111

Type S4 
Zwart IP65
1443 3111(1) 
Rood IP65
1444 3111

200 mm
1401 1520
320 mm

1401 1532(1) 

6 P
2694 3021(2)(3) 

8 P
2694 4021(2)(3) 

 6 P
1509 3025(4)

8 P
1509 4025(4)8 P 2601 8025

400 A /  
B5DS

6 P 2601 6040

6 P
2694 3051(2)(3) 

 8 P
2694 4051(2)(3) 

6 P
1509 3063(4) 

 8 P
1509 4063(4) 

8 P 2601 8040

630 A /  
B5DS

6 P 2601 6063

8 P 2601 8063

800 A /  
B6DS

6 P 2601 6080

Type J4
Blauw

1142 1111(2)

Rood
1143 1111

Type V1
Zwart IP65
2799 7145(1)

320 mm
2799 3018(1) -

6 P
1509 3080(4)  

 8 P
1509 4080(4)  

8 P 2601 8080

1000 A /  
B6DS

6 P 2601 6100

8 P 2601 8100

1250  A /  
B7DS

6 P 2601 6120

8 P 2601 8120

1600 A /  
B7DS 

6 P 2601 6160 6 P
1509 3160(4)

8 P
1509 4160(4)8 P 2601 8160

(1) Standaard.
(2) Bovenkant of onderkant aan de voorzijde of achterzijde van het apparaat.
(3) Selecteer 2 sets voor voorzijde of achterzijde.
(4) Bovenkant of onderkant aan de voorzijde of achterzijde van het apparaat.
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 

van 125 tot 5000 A

Standaardtoepassingen - Externe bediening aan de rechterzijde

SIRCO Referenties (vervolg)

Nominale 
stroom (A) / 
Framegrootte

Aantal polen Schakelaar-
behuizing(1) Directe hendel Buitenhendel

As voor 
externe 

bediening
Hulpcontact Klemafdekking Klemaf-

schermingen

125 A /  
B3DS

6 P 2601 6013

Type J2
Zwart

1122 1111(1)

Rood
1123 1111

Type S2 
Zwart IP55
1421 2111(1) 
 Rood IP65
1424 2111

200 mm
1400 1020
320 mm

1400 1032(1) 

1e NO/NC 
contact

2699 0061
2e NO/NC 
contact

2699 0062

6 P
2694 3014(2)(3) 

 8 P
2694 4014(2)(3) 

6 P
1509 3012(4) 

 8 P
1509 4012(4) 

8 P 2601 8013

160 A /  
B3DS

6 P 2601 6016

8 P 2601 8016

250 A /  
B4DS

6 P 2601 6025

Type J3
Zwart

1132 1111(1)

Rood
1133 1111

Type S4 
Zwart IP65
1443 3111(1) 
Rood IP65
1444 3111

200 mm
1401 1520
320 mm

1401 1532(1) 

6 P
2694 3021(2)(3) 

8 P
2694 4021(2)(3) 

 6 P
1509 3025(4)

8 P
1509 4025(4)8 P 2601 8025

400 A /  
B5DS

6 P 2601 6040

6 P
2694 3051(2)(3) 

 8 P
2694 4051(2)(3) 

6 P
1509 3063(4) 

 8 P
1509 4063(4) 

8 P 2601 8040

630 A /  
B5DS

6 P 2601 6063

8 P 2601 8063

800 A /  
B6DS

6 P 2601 6080

Type J4
Blauw

1142 1111(2)

Rood
1143 1111

Type V1
Zwart IP65
2799 7145(1)

320 mm
2799 3018(1) -

6 P
1509 3080(4)  

 8 P
1509 4080(4)  

8 P 2601 8080

1000 A /  
B6DS

6 P 2601 6100

8 P 2601 8100

1250  A /  
B7DS

6 P 2601 6120

8 P 2601 8120

1600 A /  
B7DS 

6 P 2601 6160 6 P
1509 3160(4)

8 P
1509 4160(4)8 P 2601 8160

(1) Standaard.
(2) Bovenkant of onderkant aan de voorzijde of achterzijde van het apparaat.
(3) Selecteer 2 sets voor voorzijde of achterzijde.
(4) Bovenkant of onderkant aan de voorzijde of achterzijde van het apparaat.

Nominale 
stroom (A) / 
Framegrootte

Aantal polen Schakelaar-
behuizing(1) Directe hendel Buitenhendel Hulpcontact Klemafdekking Klemaf-

schermingen

160 A / B3

3 P 2605 3017

Type S2 
Zwart IP55
1425 2111(1) 
 Zwart IP65
1427 2111
Rood IP65
1428 2111

200 mm
1400 1020 
 250 mm

1400 1025 
 320 mm

1400 1032(1) 

1e NO/NC
contact

2699 0031
2e NO/NC
contact

2699 0032

3 P
2694 3014(2)

4 P
2694 4014(2)

3 P
2698 3012(2) 

 4 P
2698 4012(2) 4 P 2605 4017

200 A / B4

3 P 2605 3021

3 P
2694 3021(2)

4 P
2694 4021(2)

3 P
2698 3020(2) 

 4 P
2698 4020(2) 

4 P 2605 4021

250 A / B4

3 P 2605 3026

4 P 2605 4026

315 A / B5

3 P 2605 3032

3 P
2694 3051(2) 

 4 P
2694 4051(2) 

3 P
2698 3050(2) 

 4 P
2698 4050(2) 

4 P 2605 4032

400 A / B5

3 P 2605 3041

4 P 2605 4041

500 A / B5

3 P 2605 3051

4 P 2605 4051

630 A / B5

3 P 2605 3064

4 P 2605 4064

800 A / B6 3 P 2605 3081

Type S4
Zwart IP65
1437 3111(1)

Rood IP65
1438 3111

200 mm
1401 1520
320 mm

1401 3532(1)

-

3 P
2698 3080(2) 

 4 P
2698 4080(2) 

CD 1250 A /  
B6

3 P 2605 3119

4 P 2605 4119

1800 A /  
B7

3 P 2605 3181 3 P
2698 3120(2) 

 4 P
2698 4120(2) 4 P 2605 4181

(1) Standaard.
(2) Bovenkant of onderkant

6Algemene catalogus 2025 - 2026



SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 
van 125 tot 5000 A

Directe bedieningshendel

Externe bedieningshendel

Accessoires

Voor SIRCO

Hendel 
type S2

Hendel 
type S3

Hendel 
type S4

Hendel 
type S5

Hendel 
type J1

Hendel 
type J4

Hendel 
type S5

Frontale bediening voor SIRCO en SIRCO AC

Bediening aan de rechterzijde voor SIRCO

Gebruik
Externe bedieningshendels met deurvergrendeling zijn voorzien van een rozet, kunnen 
worden afgesloten met een hangslot en moeten worden gebruikt met een uitbreidingsas.

Nominale stroom (A) / Framegrootte Aantal polen Hendeltype Hendelkleur Referentie

125 … 160 / B3 3/4 P J0 Zwart 1102 1111(1)

125 … 160 / B3DS 6/8 P J2 Zwart 1122 1111(1)

125 … 160 / B3DS 6/8 P J2 Rood 1123 1111
200 ... 630 / B4-B5 3/4 P J1 Zwart 1112 1111(1)

200 ... 630 / B4-B5 3/4 P J1 Rood 1113 1111
250 … 630 / B4DS-B5DS 6/8 P J3 Zwart 1132 1111(1)

250 … 630 / B4DS-B5DS 6/8 P J3 Rood 1133 1111
800 ... 1800 / B6...B7 3/4 P J4 Blauw 1142 1111(1)

800 ... 1800 / B6...B7 3/4 P J4 Rood 1143 1111
800 ... 1600 / B6DS-B7DS 6/8 P J4 Blauw 1142 1111(1)

800 ... 1600 / B6DS-B7DS 6/8 P J4 Rood 1143 1111
1800 ... 3200 / B8 3/4 P S5 Zwart 2799 7042 (1)

4000 … 5000 / B9 3/4 P V0 Zwart 2799 7072 
(1)

(1) Standaard.

Voor SIRCO AC

Nominale stroom (A) / Framegrootte Aantal polen Hendeltype Hendelkleur Referentie

200 … CD 630 / B4 … B5 3/4 P J1 Zwart 1112 1111(1)

200 … CD 630 / B4 … B5 3/4 P J1 Rood 1113 1111
630 … 1600 / B6 … B7 3/4 P J4 Blauw 1142 1111(1)

630 … 1600 / B6 … B7 3/4 P J4 Rood 1143 1111
2000 / B8 3/4 P S5 Zwart 2799 7042(1)

(1) Standaard.

Nominale stroom (A) / Framegrootte Aantal 
polen Hendeltype Hendelkleur Externe IP(1) Referentie

SIRCO SIRCO AC 

125 ... 630 /  
B3 ... B5

200 … CD 630 /  
B4 … B5 3/4 P

S2

Zwart IP55 1421 2111(2)

Zwart IP65 1423 2111
Rood IP65 1424 2111

125 … 160 /  
B3DS

-

6/8 P
Zwart IP55 1421 2111(2)

Zwart IP65 1423 2111
Rood IP65 1424 2111

250 ... 630 /  
B4DS-B5DS

6/8 P S4
Zwart IP65 1443 3111

Rood IP65 1444 3111

800 ... 1600 /  
B6DS-B7DS

6/8 P V1 Zwart IP65 2799 7145(2)

800 ... 1800 / 
B6-B7

630 … 1600 /  
B6 … B7 3/4 P S4 

Zwart IP65 1443 3111(2)

Rood IP65 1444 3111

2000 ... 3200 /  
B8

2000 /  
B8 3/4 P

V2
Zwart IP65 2799 7136(2)

Rood IP65 2799 7134
S5 Zwart IP65 1453 8111

4000 … 5000 /  
B9 - 3/4 P V0 Zwart IP65 2799 7155(2)

(1) �IP: beschermingsindex conform IEC 60529. (2) Standaard.

Nominale stroom (A) Aantal polen Hendeltype Hendelkleur Externe IP(1) Referentie

160 ... 630 / B3 ... B5 3/4 P S2 Zwart IP55 1425 2111(2)

160 ... 630 / B3 ... B5 3/4 P S2 Zwart IP65 1427 2111
160 ... 630 / B3 ... B5 3/4 P S2 Rood IP65 1428 2111
800 ... 1800 / B6 ... B7 3/4 P S3 Zwart IP65 1437 3111(2)

800 ... 1800 / B6 ... B7 3/4 P S3 Rood IP65 1438 3111
(1) �IP: beschermingsindex conform IEC 60529. (2) Standaard.
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 

van 125 tot 5000 A

Asgeleider voor externe bediening

Alternatieve kleur hendelafdekking type S

Accessoires (vervolg)

Hendeladapter type S

Gebruik
Voor eenhendelbediening typen S1, S2, S3 
en tweehendelbediening type S4.

Andere kleuren leverbaar:
Neem contact met ons op.

Gebruik
Aslengten:
•	200 mm
•	250 mm
•	300 mm
•	400 mm
•	500 mm
•	750 mm

Andere lengtes leverbaar:
•	Neem contact met ons op.

Gebruik
Maakt het mogelijk dat hendels van type S worden aangebracht in plaats van de bestaande 
hendels van Socomec van het oudere type.
Adapter kan worden gebruikt als afstandsstuk om de afstand tussen de paneeldeur en de 
hendelhefboom te vergroten. 
Voegt 12 mm toe aan de diepte van de hendel.

Voor SIRCO en SIRCO AC 3/4-polige apparaten

Nominale stroom (A) / Framegrootte Afmetingen X 
(mm) Lengte (mm) Referentie

SIRCO SIRCO AC

125 ... 160 / 
 B3 -

125 … 250 200 1400 1020
125 … 300 250 1400 1025
125 … 370 320 1400 1032
125 … 550 500 1400 1050
125 … 850 750  1400 1075

200 ... 250 /  
B4

200 … 315 /  
B4

135 … 265 200  1400 1020
135 … 315 250  1400 1025
135 … 385 320  1400 1032
135 … 565 500  1400 1050
135 … 880 750  1400 1075

315 ... 630 /  
B5

400 … CD 630 /  
B5

165 … 295 200  1400 1020
165 … 345 250  1400 1025
165 … 415 320  1400 1032
165 … 595 500  1400 1050
165 … 940 750  1400 1075

800 ... 1800 / 
B6...B7

630 … 1600 /  
B6 … B7

221 … 343 200  1401 1520
221 … 463 320  1401 1532
221 … 543 400  1401 1540

2000 ... 3200 /  
B8

2000 /  
B8

415 … 570 200  2799 3015
415 … 690 320  2799 3018
415 … 820 450  2799 3019

4000 … 5000 / 
B9 4000 / B9

550 … 680 200  2799 3015
651 … 921 320  2799 3018

Hendelkleur Bestellen in veelvouden van Hendeltype Referentie

Lichtgrijs 50 S2, S3 1401 0001
Donkergrijs 50 S2, S3 1401 0011
Lichtgrijs 50 S4 1401 0031

Hendelkleur Kan besteld worden in veelvouden van Externe IP(1) Referentie

Zwart 1 IP65 1493 0000
(1) IP: Indringingsbeschermingswaarde conform IEC 60529.

X
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 
van 125 tot 5000 A

Asgeleider voor externe bediening

Hulpcontact

Accessoires (vervolg)

Gebruik
Gebruik met hendels van het type S om de asverlenging in de externe hendel te leiden. Met dit 
accessoire kan de hendel ingrijpen in een verlengingsas met een verkeerde uitlijning tot 15 mm.
Aanbevolen voor een aslengte van meer dan 320 mm.

Gebruik
Vooronderbreking en signalering 
van posities 0 en I:
•	1 tot 2 NO/NC hulpcontacten.
•	1 tot 4 NO/NC hulpcontacten.
•	1 tot 2 NO/NC hulpcontacten van laag niveau.

Eigenschappen
•	NO/NC AC: IP2x vanaf de voorzijde.
Aansluiting aan het regelcircuit
•	6,35 mm snelsluitende klem.
Elektrische eigenschappen
•	30.000 bewerkingen.

Interfasebarrières
Gebruik
Veiligheidsisolatie tussen de klemmen, essentieel voor gebruik met 690 VAC of in een 
vervuilde of stoffige atmosfeer.

Beschrijving Referentie

Asgeleider 1429 0000

NO/NC contact voor 3/4-polige SIRCO en SIRCO AC

Nominale stroom (A) / Framegrootte Positie AC Referentie

125 … 3200 / B3 … B8 1e 2699 0031
125 … 3200 / B3 … B8 2e 2699 0032
4000 … 5000 /B9 1e/2e inbegrepen

NO/NC contact voor 6/8-polig SIRCO

Nominale stroom (A) / Framegrootte Positie AC Referentie

125 … 1600 / B3DS … B7DS 1e 2699 0061
125 … 1600 / B3DS … B7DS 2e 2699 0062

NO/NC contact voor 3/4-polige SIRCO en SIRCO AC

Nominale stroom (A) / Framegrootte Positie AC Referentie

125 … 3200 / B3 … B8 1e 2699 0141
125 … 3200 / B3 … B8 2e/3e/4e 2699 0142

NO/NC contact voor laag niveau voor 3/4-polige SIRCO en SIRCO AC

Nominale stroom (A) / Framegrootte Positie AC Referentie

125 … 3200 / B3 … B8 1e 2699 0301
125 … 3200 / B3 … B8 2e 2699 0302

Eigenschappen Bedrijfsstroom Ie (A)

Nominale stroom (A) / 
Framegrootte Contacttype Stroom

stroom (A)
230 VAC 400 VAC 24 VDC 48 VDC

AC-12 AC-13/15 AC-12 AC-13/15 DC-12 DC-13 DC-14 DC-12 DC-13 DC-14

125 … 3200 / B3 … B8 NO/NC 16 16 4 12 3 2,5 2,5 1 2,5 1,2 0,2

125 … 3200 / B3 … B8 NO + NC 16 16 4 16 3 16 5 1 2,5 1,2 0,2

Voor 3/4-polige SIRCO en SIRCO AC

Nominale stroom (A) / Framegrootte
Aantal polen ReferentieSIRCO SIRCO AC

125 … 160 / B3 3 P 2998 0033
125 … 160 / B3 4 P 2998 0034
200 … 250 / B4 200 … 315 / B4 3 P 2998 0023
200 … 250 / B4 200 … 315 / B4 4 P 2998 0024
315 … 630 / B5 315 … CD 630 / B5 3 P 2998 0013
315 … 630 / B5 315 … CD 630 / B5 4 P 2998 0014
800 … 5000 / B6 … B9 630 … 2000 / B6 … B8 3 P inbegrepen

800 … 5000 / B6 … B9 630 … 2000 / B6 … B8 4 P inbegrepen

ac
ce

s_
26

0.
ep

s
ac

ce
s_

06
5.

ep
s

ac
ce

s_
07

6.
ep

s

ac
ce

s_
03

6.
ep

s

9 Algemene catalogus 2025 - 2026



SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 

van 125 tot 5000 A

Klemafdekking

Verdeelblok

Accessoires (vervolg)

Gebruik
Beveiliging boven of onder tegen direct 
contact met klemmen of aansluitingsdelen.

Gebruik
Eenvoudige aansluiting van meerdere kabels, stroomafwaarts van de SIRCO.

Voordeel
Perforaties maken thermografische 
inspectie op afstand mogelijk zonder dat 
de afdekkingen moeten worden verwijderd. 
De klemafdekkingen zorgen ook voor 
fasescheiding voor SIRCO en SIRCO AC 
125 tot 630 A.

Voor 3/4-polige SIRCO en SIRCO AC

Nominale stroom (A) / Framegrootte
Aantal polen Positie Referentie

SIRCO SIRCO AC

125 ... 160 / B3 3 P bovenkant of onderkant 2694 3014(1)

125 ... 160 / B3 4 P bovenkant of onderkant 2694 4014(2)

200 ... 250 / B4 200 … 315 / B4 3 P bovenkant of onderkant 2694 3021(1)

200 ... 250 / B4 200 … 315 / B4 4 P bovenkant of onderkant 2694 4021(2)

315 ... 630 / B5 400 … CD 630 / B5 3 P bovenkant of onderkant 2694 3051(1)

315 ... 630 / B5 400 … CD 630 / B5 4 P bovenkant of onderkant 2694 4051(2)

(1) Referentie omvat 3 onderdelen voor bescherming aan de boven- of onderzijde.
(2) Referentie omvat 4 onderdelen voor bescherming aan de boven- of onderzijde.

Voor 6/8-polige SIRCO

Nominale stroom (A) / Framegrootte Aantal polen Positie Referentie

125 ... 160 / B3DS 6 P Bovenkant of onderkant 2694 3014(1)(3)

125 ... 160 / B3DS 8 P Bovenkant of onderkant 2694 4014(2)(3)

250 / B4DS 6 P Bovenkant of onderkant 2694 3021(1)(3)

250 / B4DS 8 P Bovenkant of onderkant 2694 4021(2)(3)

400 ... 630 / B5DS 6 P Bovenkant of onderkant 2694 3051(1)(3)

400 ... 630 / B5DS 8 P Bovenkant of onderkant 2694 4051(2)(3)

(1) �Referentie omvat 3 onderdelen voor bescherming aan de boven- of onderzijde aan de voor- of achterzijde van het apparaat.
(2) �Referentie omvat 4 onderdelen voor bescherming aan de boven- of onderzijde aan de voor- of achterzijde van het apparaat.
(3) Selecteer 2 sets voor voorzijde of achterzijde.

Voor 3/4-polige SIRCO

Nominale stroom (A) / 
Framegrootte Aantal polen Aantal voedingskabels per sectie 

(mm²) Icc (kA rms)(1) Referentie

160 / B3 3 P 1 x 95 + 8 x 25 10 5411 3016
160 / B3 4 P 1 x 95 + 8 x 25 10 5411 4016
250 / B4 3 P 1 x 150 + 8 x 50 15 5411 3025
250 / B4 4 P 1 x 150 + 8 x 50 15 5411 4025
400 / B5 3 P 1 x 240 + 8 x 95 21 5411 3040
400 / B5 4 P 1 x 240 + 8 x 95 21 5411 4040
630 / B5 3 P 1 x 300 + 8 x 150 21 5411 3063
630 / B5 4 P 1 x 300 + 8 x 150 21 5411 4063

Afmetingen

Nominale stroom (A) / 
Framegrootte Aantal polen A B T H K P R T Y

160 / B3 3 P 154 286 73 46,5 261,5 36 20 4 54

160 / B3 4 P 190 286 73 46,5 261,5 36 20 4 54

250 / B4 3 P 210 307 83 57,5 279 50 25 4 56

250 / B4 4 P 260 307 83 57,5 279 50 25 4 56

400 / B5 3 P 281 375 116 82,5 340 65 32 5 82

400 / B5 4 P 346 375 116 82,5 340 65 32 5 82

630 / B5 3 P 271 438 117 90,5 410,5 65 40 6 83

630 / B5 4 P 346 438 117 90,5 410,5 65 40 6 83
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 
van 125 tot 5000 A

Kooiklemmen

Klemafschermingen

Accessoires (vervolg)

Gebruik
Ze maken de aansluiting mogelijk van 
flexibele koperen en aluminium geleiders op 
SIRCO vermogensklemmen.

Gebruik
Beveiliging boven of onder tegen direct contact met klemmen of aansluitingsdelen.

Materiaal
Vertind aluminium

Voor 3/4-polige SIRCO en SIRCO AC

Nominale stroom (A) / Framegrootte Aantal 
polen Positie ReferentieSIRCO SIRCO AC

125 … 160 / B3 - 3 P bovenkant of onderkant 2698 3012
125 … 160 / B3 - 4 P bovenkant of onderkant 2698 4012
200 … 250 / B4 200 … 315 / B4 3 P bovenkant of onderkant 2698 3020
200 … 250 / B4 200 … 315 / B4 4 P bovenkant of onderkant 2698 4020
315 … 630 / B5 400 … CD 630 / B5 3 P bovenkant of onderkant 2698 3050
315 … 630 / B5 400 … CD 630 / B5 4 P bovenkant of onderkant 2698 4050
800 … CD 1250 / B6 630 … CD 1250 / B6 3 P bovenkant of onderkant 2698 3080
800 … CD 1250 / B6 630 … CD 1250 / B6 4 P bovenkant of onderkant 2698 4080
1250 … 1800 / B7 1250 … 1600 / B7 3 P bovenkant of onderkant 2698 3120
1250 … 1800 / B7 1250 … 1600 / B7 4 P bovenkant of onderkant 2698 4120
2000 … 3200 / B8 2000 / B8 3 P bovenkant of onderkant 2698 3200
2000 … 3200 / B8 2000 / B8 4 P bovenkant of onderkant 2698 4200
4000 … 5000 / B9 - 3/4 P bovenkant of onderkant 1509 4200

Voor 6/8-polige SIRCO

Nominale stroom (A) / Framegrootte Aantal polen Positie Referentie

125 … 160 / B3DS 6 P Bovenkant of onderkant 1509 3012
125 … 160 / B3DS 8 P Bovenkant of onderkant 1509 4012
250 / B4DS 6 P Bovenkant of onderkant 1509 3025
250 / B4DS 8 P Bovenkant of onderkant 1509 4025
400 ... 630 / B5DS 6 P Bovenkant of onderkant 1509 3063
400 ... 630 / B5DS 8 P Bovenkant of onderkant 1509 4063
800 ... 1250 / B6DS-B7DS 6 P Bovenkant of onderkant 1509 3080
800 ... 1250 / B6DS-B7DS 8 P Bovenkant of onderkant 1509 4080
1600 / B7DS 6 P Bovenkant of onderkant 1509 3160
1600 / B7DS 8 P Bovenkant of onderkant 1509 4160

Afmetingen

Nominale stroom (A) / 
Framegrootte A A1 C R ØX X1 Z

125 … 160 / B3 47,5 22,5 25 20 8,5 M12 10

200 … 250 / B4 62 31,5 31,5 25 10,5 M16 14

315 … 400 / B5 71,5 32 38 32 10,5 M20 15

500 … 630 / B5 76,5 37 38 40 12,5 M20 15

Referenties

Nominale stroom (A) / 
Framegrootte

Klemvermogen 
(mm²)

Aantal 
polen

Aanhaalmoment 
(Nm)

Breedte flexibele 
busbar (mm) Referentie

125 … 160 / B3 16 ... 95 3 P 14 13 5400 3016
125 … 160 / B3 16 ... 95 4 P 14 13 5400 4016
200 … 250 / B4 16 ... 185 3 P 25 18 5400 3025
200 … 250 / B4 16 ... 185 4 P 25 18 5400 4025
315 … 400 / B5 50 ... 240 3 P 45 20 5400 3040
315 … 400 / B5 50 ... 240 4 P 45 20 5400 4040
500 … 630 / B5 70 ... 300 3 P 45 24 5400 3063
500 … 630 / B5 70 ... 300 4 P 45 24 5400 4063
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 

van 125 tot 5000 A

Aansluitingskits voor koperen rail

Accessoires (vervolg)

Gebruik
Om de verbinding tussen de twee vermogensklemmen van dezelfde pool mogelijk te maken voor waarden van 2000 tot 3200 A (afb. 1 en afb. 2).  
Voor een waarde van 3200 A worden de verbindingsstukken (onderdeel A) standaard overbrugd geleverd. Boutensets moeten afzonderlijk 
worden besteld.
Voor meer informatie over deze specifieke accessoires kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die kan worden gedownload 
www.socomec.com.

Afb. 1Afb. 1

Aansluiting boven of onder - Afb. 1

Nominale stroom (A) / Framegrootte Deel Hoeveel te bestellen per pool(1) Referentie

2000 … 2500 / B8 Aansluiting - deel A 1 2619 1200
2000 … 2500 / B8 Boutenset - deel B 1 2699 1200
3200 / B8 Aansluiting - deel A inbegrepen

3200 / B8 Boutenset - deel B 1 2699 1200
4000 … 5000 / B9 Standaardaansluiting

(1) �Voorbeeld voor een 3-polig apparaat dat alleen stroomopwaarts is uitgerust: bestel 3 keer de aangegeven hoeveelheden.

Afb. 2Afb. 2

Randverbinding boven of onder - Afb. 2

Nominale stroom (A) / Framegrootte Deel Hoeveel te bestellen per pool(1) Referentie

2000 … 2500 / B8 Aansluiting - deel A 1 2619 1200
2000 ... 2500 / B8 T-stuk - deel C 1 2629 1200(2)

2000 … 2500 / B8 Beugel - deel D 1 2639 1200(2)

3200 / B8 Aansluiting - deel A inbegrepen
3200 / B8 T-stuk - deel C 1 2629 1200
3200 / B8 Beugel - deel D 1 2639 1200
4000 … 5000 / B9 Standaardaansluiting

(1) �Voorbeeld voor een 3-polig apparaat dat alleen stroomopwaarts is uitgerust: bestel 3 keer de aangegeven hoeveelheden.
(2) Boutenset wordt meegeleverd met de accessoires.
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 
van 125 tot 5000 A

Apparaat voor bedieningsvergrendeling

Overige specifieke accessoires

Accessoires (vervolg)

Gebruik
Vergrendelen in positie 0 van de bedieningshendel aan de voorzijde of zijkant:
•	�met behulp van een hangslot (niet meegeleverd) en de standaard hangslotfunctie van de 

hendel. Van 125 tot 1800 A zorgt het vergrendelen van de externe bedieningshendel aan 
de voorzijde voor de vergrendeling van de deur

•	�met behulp van een slot (niet meegeleverd): zie de afbeeldingen hiernaast,
•	�met behulp van een onderspanningsspoel: de SIRCO kan alleen worden gesloten als de 

spoel onder spanning staat.
Neem contact met ons op voor 6 of 8 polen.

•	Mechanisch koppelingsapparaat voor het combineren van schakelaars met 'n' polen met dezelfde 
of verschillende nominale stromen

•	Mechanisch vergrendelingsapparaat

Voor SIRCO

Vergrendeling met behulp van RONIS EL11AP slot (niet meegeleverd)

Nominale stroom (A) / Framegrootte Aantal polen Bediening Afbeelding Referentie

125 ... 630 / B3 … B5 3/4 P Direct voorzijde 1 2699 6008(1)

125 … 1800 / B3 … B7 3/4 P Extern voorzijde 3 1499 7701
800 … 3200 / B6 … B8 3/4 P Direct voorzijde 2 2699 6027
1250 ... 5000 / B7 … B9 3/4 P Extern voorzijde 4 2799 7002
RONIS EL 11AP slot 4409 8511

(1) Hendel voor bediening aan de voorzijde meegeleverd.

Voor SIRCO AC

Vergrendeling met behulp van RONIS EL11AP slot (niet meegeleverd) 

Nominale stroom (A) / Framegrootte Aantal polen Bediening Afbeelding Referentie

200 … CD 630 / B4 … B5 3/4 P Direct voorzijde 1 2699 6008(1)

630 … 1600 / B6 … B7 3/4 P Direct voorzijde 2 2699 6027
RONIS EL 11AP slot 4409 8511

(1) Het vergrendelingssysteem is op het apparaat zelf gemonteerd.

Voor SIRCO

Vergrendeling met behulp van 230 VAC onderspanningsspoel (neem contact met ons op voor andere 
spanning)

Nominale stroom (A) / 
Framegrootte Aantal polen Bediening Referentie

125 ... 630 / B3 … B5 3/4 P Extern voorzijde 2699 9063(1)

800 … 3200 / B6 … B8 3/4 P Direct voorzijde 2699 9315(1)

(1) Het vergrendelingssysteem is op het apparaat zelf gemonteerd.

Vergrendeling met behulp van CASTELL slot (niet meegeleverd)

Nominale stroom (A) / 
Framegrootte

Aantal 
polen Hendeltype Type 

vergrendeling Bediening Afbeelding Referentie

125 … 160 / B3 6/8 P S2 K Extern voorzijde 2 4109 8507
125 … 1800 / B3 … B8 3/4 P S2, S4 FS Extern voorzijde 3 1499 7703
125 … 1800 / B3 … B8 3/4 P S2, S4 K Extern voorzijde 3 1499 7702
250 … 630 / B4 … B5 6/8 P S4 K Extern voorzijde 2 2999 8707
800 … 1600 / B6 … B7 6/8 P S5 K Extern voorzijde 2 2799 7003
1250 … 4000 / B7 … B9 3/4 P S5, S0 K Extern voorzijde 2 2799 7003

Afb. 1
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 

van 125 tot 5000 A

125 tot 800 A

SIRCO eigenschappen conform IEC 60947-3

Thermische stroom Ith bij 40 °C 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A 630 A 800 A

Framegrootte B3 B3 B4 B4 B5 B5 B5 B5 B6

Nominale isolatiespanning Ui  (V) 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000

Nominale impulsweerstandsspanning Uimp (kV) 8 8 8 8 12 12 12 12 12

Nominale bedrijfsstroom Ie (A)

Nominale spanning Gebruikscategorie A / B(1) A / B(1) A / B(1) A / B(1) A / B(1) A / B(1) A / B(1) A / B(1) A / B(1)

415 VAC AC-20 A / AC-20 B 125 / 125 160 / 160 200 / 200 250 / 250 315 / 315 400 / 400 500 / 500 630 / 630 800 / 800

415 VAC AC-21 A / AC-21 B 125 / 125 160 / 160 200 / 200 250 / 250 315 / 315 400 / 400 500 / 500 630 / 630 800 / 800

415 VAC AC-22 A / AC-22 B 125 / 125 160 / 160 200 / 200 250 / 250 315 / 315 400 / 400 500 / 500 630 / 630 800 / 800

415 VAC AC-23 A / AC-23 B 125 / 125 160 / 160 200 / 200 250 / 250 315 / 315 400 / 400 500 / 500 500 / 500 800 / 800

220 VDC DC-20 A / DC-20 B 125 / 125 160 / 160 200 / 200 250 / 250 315 / 315 400 / 400 500 / 500 630 / 630 800 / 800

220 VDC DC-21 A / DC-21 B 125 / 125 160 / 160 160 / 200 250 / 250 315 / 315 400 / 400 500 / 500 630 / 630 800 / 800

220 VDC DC-22 A / DC-22 B 125 / 125 160 / 160 160 / 200 250 / 250 315 / 315 400 / 400 400 / 500 500 / 500 800 / 800

220 VDC DC-23 A / DC-23 B 125 / 125 125 / 125 160 / 160 200 / 200 315 / 315 400 / 400 400 / 400 500 / 500 800 / 800

440 VDC DC-20 A / DC-20 B 125 / 125 160 / 160 200 / 200 250 / 250 315 / 315 400 / 400 500 / 500 630 / 630 800 / 800

440 VDC DC-21 A / DC-21 B 125(2) / 125(2) 160(2) / 160(2) 160(2) / 200(2) 200(2) / 200(2) 315(2) / 315(2) 400(2) / 400(2) 400(2) / 400(2) 500(2) / 500(2) 800(3) / 800(3)

440 VDC DC-22 A / DC-22 B 125(2) / 125(2) 125(2) / 125(2) 160(2) / 160(2) 200(2) / 200(2) 315(2) / 315(2) 400(2) / 400(2) 400(2) / 400(2) 500(2) / 500(2) 800(3) / 800(3)

440 VDC DC-23 A / DC-23 B 125(3) / 125(3) 125(3) / 125(3) 160(3) / 160(3) 200(3) / 200(3) 315(3) / 315(3) 400(3) / 400(3) 400(3) / 400(3) 500 / 500 800(3) / 800(3)

500 VDC DC-20 A / DC-20 B 125 / 125 160 / 160 200 / 200 250 / 250 315 / 315 400 / 400 500 / 500 630 / 630 800 / 800

500 VDC DC-21 A / DC-21 B 125(2) / 125(2) 125(2) / 125(2) 160(2) / 200(2) 200(2) / 200(2) 315(2) / 315(2) 400(2) / 400(2) 400(2) / 400(2) 500(2) / 500(2) 800(3) / 800(3)

500 VDC DC-22 A / DC-22 B 125(3) / 125(3) 125(3) / 125(3) 160(3) / 160(3) 200(3) / 200(3) 315(3) / 315(3) 315(3) / 400(3) 315(3) / 400(3) 500(3) / 500(3) 800(3) / 800(3)

500 VDC DC-23 A / DC-23 B 125(3) / 125(3) 125(3) / 125(3) 160(3) / 160(3) 200(3) / 200(3) 315(3) / 315(3) 315(3) / 400(3) 315(3) / 400(3) 500(3) / 500(3) 800(3) / 800(3)

Operationeel vermogen in AC-23 (kW) (1)(4)

Bij 415 VAC zonder hulpcontact voor 
vooronderbreking(1) 63 / 63 80 / 80 100 / 100 132 / 132 160 / 160 220 / 220 280 / 280 280 / 280 450 / 450

Reactief vermogen (kvar)

Bij 400 VAC (kvar)(4) 55 75 90 115 145 185 230 290 365

Door gG DIN zekering beveiligde kortsluitvastheid (prospectief kA rms) (5)

Prospectieve kortsluitstroom (kA rms) 100 100 80 50 100 100 100 70 50

Bijbehorende zekeringwaarde (A) 125 160 200 250 315 400 500 630 800

Kortsluitweerstand bij beveiliging door vermogensschakelaar, met gegarandeerde uitschakeling binnen 0,3 s

Nominale korte weerstandstroom 0,3 s. Icw (kA rms) 15 15 17 17 25 25 25 25 50

Kortsluitbedrijf zonder beveiliging

Nominale kortsluitweerstandstroom Icw 1 s (A rms) 7 7 9 9 13 13 13 13 26

Nominale piekstroom in Icc (kA piek)(5)(6) 20 20 30 30 45 45 45 45 55

Aansluiting

Minimale doorsnede van de koperen kabel 35 50 70 95 150 185 240 2 x 150 2 x 185

Minimale doorsnede van de koperen busbar (mm²) 2 x 30 x 5 2 x 40 x 5

Maximale doorsnede van de koperen kabel (mm²) 50 95 95 150 240 240 240 2 x 300 2 x 300

Maximale breedte van koperen rails (mm) 25 25 32 32 40 40 40 50 63

Aanhaalkoppel min. - max. (Nm) 9 / - 9 / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 / - 40 / 45 40 / 45

Vermogensdissipatie

Vermogensdissipatie W/pool 1,8 3 4 5,8 7,5 10,8 16 30,9 39,7

Mechanische kenmerken

Duurzaamheid (aantal bedrijfscycli) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 3000

Bedieningskracht (Nm) 6,5 6,5 10 10 14,5 14,5 14,5 14,5 37

Gewicht van een 3-polig apparaat (kg) 1 1,5 2 2 3,5 3,5 3,5 3,5 8

Gewicht van een 4-polig apparaat (kg) 1,5 1,5 2 2 4 4 4,5 4,5 10
(1) Categorie met index A = frequente werking / Categorie met index B = niet-frequente werking.
(2) 3-polig apparaat met 2 polen in serie voor de '+' en 1 pool voor de '-'.
(3) 4-polig apparaat met 2 polen in serie per polariteit
(4) De vermogenswaarde wordt uitsluitend ter informatie vermeld; de werkelijke waarden verschillen per fabrikant.
(5) Voor een nominale bedrijfsspanning Ue = 415 VAC.
(6) Neem contact met ons op voor coördinatietabellen met stroomonderbrekers.
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 
van 125 tot 5000 A

1000 tot 5000 A

SIRCO eigenschappen conform IEC 60947-3

Thermische stroom Ith bij 40 °C 1000 A CD 1250 A 1250 A 1600 A 1800 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A 5000 A

Framegrootte B6 B6 B7 B7 B7 B8 B8 B8 B9 B9

Nominale isolatiespanning Ui  (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Nominale impulsweerstandsspanning Uimp (kV) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Nominale bedrijfsstroom Ie (A)

Nominale spanning Gebruikscategorie A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

415 VAC AC-20 A / AC-20 B 1000 / 1000 1250 / 1250 1250 / 1250 1600 / 1600 1800 / 1800 2000 / 2000 2500 / 2500 3200 / 3200 4000 / 4000 5000 / 5000

415 VAC AC-21 A / AC-21 B 1000 / 1000 1250 / 1250 1250 / 1250 1600 / 1600 1800 / 1800 2000 / 2000 2500 / 2500 3200 / 3200 4000 / 4000 5000 / 5000

415 VAC AC-22 A / AC-22 B 1000 / 1000 1250 / 1250 1250 / 1250 1600 / 1600 1800 / 1800 2000 / 2000 2500 / 2500 2500 / 3200 2500 / 3200 2500 / 3200

415 VAC AC-23 A / AC-23 B 1000 / 1000 1250 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1250 1600 / 1600 1600 / 1600 1600 / 1600 1800 / 2000 1800 / 2000

220 VDC DC-20 A / DC-20 B 1000 / 1000 1250 / 1250 1250 / 1250 1600 / 1600 1800 / 1800 2000 / 2000 2500 / 2500 3200 / 3200 4000 / 4000 5000 / 5000

220 VDC DC-21 A / DC-21 B 1000 / 1000 1250 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1600 1250 / 1600 2000 / 2000 2000 / 2500 2000 / 2500 2500 / 3200 2500 / 3200

220 VDC DC-22 A / DC-22 B 1000 / 1000 1250 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1600 1250 / 1600 1250 / 1600 1800 / 2000 1800 / 2000

220 VDC DC-23 A / DC-23 B 1000 / 1000 1250 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1250 1250 / 1600 1250 / 1600

440 VDC DC-20 A / DC-20 B 1000 / 1000 1250 / 1250 1250 / 1250 1600 / 1600 1800 / 1800 2000 / 2000 2500 / 2500 3200 / 3200 4000 / 4000 5000 / 5000

440 VDC DC-21 A / DC-21 B 1000(2) / 
1000(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1600(2)

1250(2) / 
1600(2)

2000(2) / 
2000(2)

2000(2) / 
2500(2)

2500(2) / 
3200(2)

3200(2) / 
4000(2)

3200(2) / 
5000(2)

440 VDC DC-22 A / DC-22 B 1000(2) / 
1000(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1600(2) / 
1800(2)

1600(2) / 
1800(2)

440 VDC DC-23 A / DC-23 B 1000(2) / 
1000(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

500 VDC DC-20 A / DC-20 B 1000 / 1000 1250 / 1250 1250 / 1250 1600 / 1600 1800 / 1800 2000 / 2000 2500 / 2500 3250 / 3250 4000 / 4000 5000 / 5000

500 VDC DC-21 A / DC-21 B 1000(2) / 
1000(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1600(2)

1250(2) / 
1600(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1600(2) / 
1800(2)

1600(2) / 
1800(2)

500 VDC DC-22 A / DC-22 B 1000(2) / 
1000(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1600(2)

1250(2) / 
1600(2)

500 VDC DC-23 A / DC-23 B 1000(2) / 
1000(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1250(2) / 
1250(2)

1000(2) / 
1000(2)

1000(2) / 
1000(2)

1000(2) / 
1000(2)

1000(2) / 
1000(2)

1000(2) / 
1000(2)

Operationeel vermogen in AC-23 (kW) (1)(3)

Bij 415 VAC zonder hulpcontact voor 
vooronderbreking(1) 560 / 560 710 / 710 710 / 710 710 / 710 710 / 710 710 / 710 710 / 710 710 / 710 710 / 710 710 / 710

Reactief vermogen (kvar)

Bij 400 VAC (kvar)(3) 460

Door gG DIN zekering beveiligde kortsluitvastheid (prospectief kA rms) (4)

Prospectieve kortsluitstroom (kA rms) 100 100 100 100 100 100 100

Bijbehorende zekeringwaarde (A) 1000 1250 1250 2 x 800 2 x 800 2 x 1000 2 x 1250

Kortsluitweerstand bij beveiliging door vermogensschakelaar, met gegarandeerde uitschakeling binnen 0,3 s

Nominale korte weerstandstroom 0,3 s. Icw (kA rms) 65 65 100 100 100 100 100 100

Kortsluitbedrijf zonder beveiliging

Nominale kortsluitweerstandstroom Icw 1 s (A rms) 35 35 50 50 50 50 50 50 75 75

Nominale piekstroom in Icc (kA piek)(4)(5) 80 80 110 110 110 110 110 120 165 165

Aansluiting

Minimale doorsnede van de koperen kabel 2 x 240

Minimale doorsnede van de koperen busbar (mm²) 2 x 50 x 5 2 x 60 x 5 2 x 60 x 5 2 x 80 x 5 3 x 100 x 5 3 x 100 x 5 4 x 100 x 5 4 x 100 x 5 2 x 200 x 10 2 x 200 x 10

Maximale doorsnede van de koperen kabel (mm²) 4 x 185 4 x 185 4 x 185 6 x 185 6 x 185

Maximale breedte van koperen rails (mm) 63 63 100 100 100 100 100 100

Aanhaalkoppel min. - max. (Nm) 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/45 40/- 40/- 40/- 40/-

Vermogensdissipatie

Vermogensdissipatie W/pool 44,7 69,8 85 122 161 140 205 340 420 480

Mechanische kenmerken

Duurzaamheid (aantal bedrijfscycli) 3000 3000 4000 4000 4000 3000 3000 3000 2000 2000

Bedieningskracht (Nm) 37 37 56 56 56 75 75 75 105 105

Gewicht van een 3-polig apparaat (kg) 8 8 12 12 12 22 22 22 45 45

Gewicht van een 4-polig apparaat (kg) 10 10 15 15 15 25 25 25 50 50
(1) Categorie met index A = frequente werking / Categorie met index B = niet-frequente werking.
(2) 4-polig apparaat met 2 polen in serie per polariteit
(3) De vermogenswaarde wordt uitsluitend ter informatie vermeld; de werkelijke waarden verschillen per fabrikant.
(4) Voor een nominale bedrijfsspanning Ue = 415 VAC.
(5) Neem contact met ons op voor coördinatietabellen met stroomonderbrekers.
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 

van 125 tot 5000 A

200 tot 630 A

SIRCO AC  eigenschappen conform IEC 60947-3

Thermische stroom Ith bij 40 °C 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A CD 630 A 630 A

Nominale isolatiespanning Ui  (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Nominale impulsweerstandsspanning Uimp (kV) 12 12 12 12 12 12 12

Nominale bedrijfsstroom Ie (A)

Nominale spanning Gebruikscategorie A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

500 VAC AC-20 A / AC-20 B 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 630/630

500 VAC AC-21 A / AC-21 B 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 630/630

500 VAC AC-22 A / AC-22 B 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 630/630

500 VAC AC-23 A / AC-23 B 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 630/630

690 VAC AC-20 A / AC-20 B 200/200 250/250 315/315 400/400 500/500 630/630 630/630

690 VAC AC-21 A / AC-21 B 200/200 250/250 315/315 400(2)/400(2) 500(2)/500(2) 630(2)/630(2) 630(2)/630(2)

690 VAC AC-22 A / AC-22 B 200/200 250/250 315/315 400(2)/400(2) 500(2)/500(2) 500(2)/630(2) 630(2)/630(2)

690 VAC AC-23 A / AC-23 B 200/200 250/250 315/315 400(2)/400(2) 500(2)/500(2) 500(2)/500(2) 630(2)/630(2)

Operationeel vermogen in AC-23 (kW) (3)

Bij 690 VAC zonder hulpcontact voor vooronderbreking 160 220 250 400 500 500 630

Reactief vermogen (kvar)

Bij 690 VAC (kvar) 160 190 250 325 400 400 450

Door zekering beveiligde kortsluitvastheid (prospectief kA rms) bij 690 VAC(4) 

Prospectieve kortsluitstroom (kA rms) 50 50 50 50 50 50 50

Bijbehorende zekeringwaarde (A) 200 250 315 400 500 630 630

Kortsluitweerstand bij beveiliging door vermogensschakelaar, met gegarandeerde uitschakeling binnen 0,3 s bij 690 VAC

Nominale korte weerstandstroom 0,3 s. Icw (kA rms) 15 15 15 15 15 15 28

Kortsluitbedrijf zonder beveiliging

Nominale korte weerstandstroom: 1 s. Icw (kA rms) 8 8 8 11 11 11 20

Nominale kortsluitvermogen zonder zekeringen Icm  
(kA veronderstelde piek) 22 22 22 22 22 22 40

Aansluiting

Minimale doorsnede van de koperen kabel 70 70 70 185 240 2 x 150 2 x 185

Minimale doorsnede van de koperen busbar (mm²) 2 x 30 x 5 2 x 40 x 5

Maximale doorsnede van de koperen kabel (mm²) 95 95 95 240 240 2 x 300 2 x 300

Maximale breedte van koperen rails (mm) 32 32 32 40 40 63 63

Aanhaalkoppel min. - max. (Nm) 20/- 20/- 20/- 20/- 20/- 20/- 40/45

Vermogensdissipatie

Vermogensdissipatie W/pool 4 6 9,6 12,8 20 24,8 20,7

Mechanische kenmerken

Duurzaamheid (aantal bedrijfscycli) 10.000  10.000  10.000  5000 5000 5000 4000

Bedieningskracht (Nm) 10 10 10 14,5 14,5 14,5 48

Gewicht van een 3-polig apparaat (kg) 2 2 2 3,5 3,5 3,5 8

Gewicht van een 4-polig apparaat (kg) 2 2 2 4 4 4 10
(1) Categorie met index A = frequente werking / Categorie met index B = niet-frequente werking.
(2) Met klemafdekking of interfasebarrière.
(3) De vermogenswaarde wordt uitsluitend ter informatie vermeld; de werkelijke waarden verschillen per fabrikant.
(4) Voor een nominale bedrijfsspanning Ue = 690 VAC.
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 
van 125 tot 5000 A

800 tot 4000 A

SIRCO AC  eigenschappen conform IEC 60947-3

Thermische stroom Ith bij 40 °C 800 A 1000 A CD 1250 A 1250 A 1600 A 2000 A

Nominale isolatiespanning Ui  (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Nominale impulsweerstandsspanning Uimp (kV) 12 12 12 12 12 12

Nominale bedrijfsstroom Ie (A)

Nominale spanning Gebruikscategorie A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1) A/B(1)

500 VAC AC-20 A / AC-20 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 2000/2000

500 VAC AC-21 A / AC-21 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 2000/2000

500 VAC AC-22 A / AC-22 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 2000/2000

500 VAC AC-23 A / AC-23 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1600/1600

690 VAC AC-20 A / AC-20 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 2000/2000

690 VAC AC-21 A / AC-21 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 2000/2000

690 VAC AC-22 A / AC-22 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1600/1600 2000/2000

690 VAC AC-23 A / AC-23 B 800/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250 1250/1250 1600/1600

Operationeel vermogen in AC-23 (kW) (3)

Bij 690 VAC zonder hulpcontact voor vooronderbreking 900 900 - - - -

Reactief vermogen (kvar)

Bij 690 VAC (kvar) 550 750 950 950 - -

Door zekering beveiligde kortsluitvastheid (prospectief kA rms) bij 690 VAC(4) 

Prospectieve kortsluitstroom (kA rms) 50 50 50 50 50 -

Bijbehorende zekeringwaarde (A) 800 800 2 x 500 1250 2 x 800 -

Kortsluitweerstand bij beveiliging door vermogensschakelaar, met gegarandeerde uitschakeling binnen 0,3 s bij 690 VAC

Nominale korte weerstandstroom 0,3 s. Icw (kA rms) 28 55 55 53 53 53

Kortsluitbedrijf zonder beveiliging bij 690 VAC

Nominale korte weerstandstroom: 1 s. Icw (kA rms) 20 30 30 35 35 35

Nominale kortsluitvermogen zonder zekeringen Icm  
(kA veronderstelde piek) 40 80 80 75 75 75

Aansluiting

Minimale doorsnede van de koperen kabel 2 x 185 2 x 240

Minimale doorsnede van de koperen busbar (mm²) 2 x 40 x 5 2 x 50 x 5 2 x 60 x 5 2 x 60 x 5 2 x 80 x 5 3 x 100 x 5

Maximale doorsnede van de koperen kabel (mm²) 2 x 300 4 x 185 4 x 185 4 x 185 6 x 185

Maximale breedte van koperen rails (mm) 63 63 63 100 100 100

Aanhaalkoppel min. - max. (Nm) 40/45 40/45 40/45 40 40 40

Vermogensdissipatie

Vermogensdissipatie W/pool 40 52,2 80 58 95 -

Mechanische kenmerken

Duurzaamheid (aantal bedrijfscycli) 4000 4000 3000 4000 4000 3000

Bedieningskracht (Nm) 48 48 48 55 55 75

Gewicht van een 3-polig apparaat (kg) 8 8 8 12 12 22

Gewicht van een 4-polig apparaat (kg) 10 10 10 15 15 25
(1) Categorie met index A = frequente werking / Categorie met index B = niet-frequente werking.
(2) Met klemafdekking of interfasebarrière.
(3) De vermogenswaarde wordt uitsluitend ter informatie vermeld; de werkelijke waarden verschillen per fabrikant.
(4) Voor een nominale bedrijfsspanning Ue = 690 VAC.

17 Algemene catalogus 2025 - 2026



SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 

van 125 tot 5000 A

SIRCO 125 tot 630 A en SIRCO AC 200 tot CD 630 A - B3 tot B5

Afmetingen - Bediening aan de voorzijde

Directe bediening aan de voorzijde

Directe bediening aan de voorzijde

1. Klemafdekking

1. Klemafdekking

E. Hendel type S2

A. Hendel type S3 met een enkele hendel
B. Hendel type S4 met een dubbele hendel
C. Hendel type S5 met een dubbele hendel

Externe bediening vooraan

Externe bediening vooraan
A. B. C.

SIRCO 800 tot 1800 A en SIRCO AC 630 tot 1600 A - B6 tot B7

Nominale stroom (A) / Framegrootte Schakelaarbehuizing Montage op schakelaar Aansluiting

SIRCO SIRCO AC F 3p. F 4p. M 3p. M 4p. T U V Y X1 X2 Z AA

800 … 1000 / B6 630 … 1000 / B6
280 360 255 335 80

50 60,5
7 47,5 47,5 46,5

321

CD 1250 / B6 CD 1250 /B6 60 65 330

1250 … 1800 / B7 1250 … 1600 / B7 372 492 347 467 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5 288

Nominale stroom (A) / 
Framegrootte

Totale 
afmetingen

Klemaf-
dekking Schakelaarbehuizing Schakelaar

montage Aansluiting

SIRCO SIRCO AC C D min AC AD F 
3p.

F 
4p. G H J1 

3p.
J1 
4p. J2 K BC M 

3p.
M 
4p. N R T U U1 V W X1 

3p.
X1 
4p. X2 Y Z AA BA CA

125…160/  
B3

115 125

235 50 140 170 93 65 45 75 75 31,5 80 120 150 65 5,5 36 20 20,5 25 9 28 22 20 3,5 20,5 135 115 10

200…250 /  
B4

200…250 / 
B4

280 60 180 230 108 75 55 105 105 34 115 160 210 80 5,5 50
25

25,521,5 11 33 33 27 3,5 22,5
160

130 15
315 / B4 35 170

315…400/  
B5

400…500 / 
B5

160 165 401 89 230 290 170 110 75 135 135 55 115 210 270 140 7 65
32

45,5
29

11

42,5 37,5 37,5 5 36
235 205 15

500 / B5 -
13

630/ B5 CD 630 / B5 45 41,5 260 220 20
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 
van 125 tot 5000 A

SIRCO 2000 tot 3200 A en SIRCO AC 2000 A - B8

SIRCO 4000 tot 5000 A - B9

Afmetingen - Bediening aan de voorzijde

Directe bediening aan de voorzijde

Directe bediening aan de voorzijde

1. Hendel type S5 met een dubbele hendel

Externe bediening vooraan

Externe bediening vooraan

Nominale stroom (A) / Framegrootte Totale afmetingen Schakelaarbehuizing Montage op schakelaar Aansluiting

SIRCO SIRCO AC A 3p. A 4p. J 3p. J 4p. M 3p. M 4p. T U Y BA

2000 … 3200 
/ B8 2000 / B8 372 492 173,5 233,5 347 367 120 90 8 258

Nominale stroom (A) / 
Framegrootte

Totale 
afmetingen Schakelaarbehuizing Montage op schakelaar Aansluiting

SIRCO SIRCO AC C F 3p. F 4p. M 3p. M 4p. N O P T V AA AB AC BA

4000 … 5000 / B9 4000 / B9 514 695 695 660 660 98 115,5 75 120 86 160 292 482 452
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M

J 181

A

97
25

0

226

38
0

Y Y

1

U

T

B
A

L = X - 295

X

49
8

71

49
8

71

M

J 181

A

97
25

0

226

38
0

Y Y

1

U

T

B
A

L = X - 295

X

49
8

71

49
8

71

122X

L = 
X - 501

C

35.5P P P P P

34
4

A
C

A
B

A
A

F

T T T 97.5

O

15

5

N

M

B
A

30 (4x)
162.5

V

122X

L = 
X - 501

C

35.5P P P P P

34
4

A
C

A
B

A
A

F

T T T 97.5

O

15

5

N

M

B
A

30 (4x)
162.5

V

122X

L = 
X - 501

C

35.5P P P P P

34
4

A
C

A
B

A
A

F

T T T 97.5

O

15

5

N

M

B
A

30 (4x)
162.5

V

si
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o_
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9_
a_

1_
x_
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t.e
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o_
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 

van 125 tot 5000 A

SIRCO 125 tot 1600 A - 6- tot 8-polig - B3 tot B7

Afmetingen - Bediening aan de voorzijde (vervolg)

Directe bediening aan de voorzijde Externe bediening vooraan

1.	Klemafdekking
2.	Hendel voor directe bediening:

•	125 tot 630 A : L1 = 140 mm
•	800 tot 1600 A : L1 = 210 mm

A. Hendel type S2 voor externe bediening: Van 125 tot 160 A
B. Hendel type S4 voor externe bediening: Van 250 tot 630 A
C. Hendel type V1 voor externe bediening: Van 800 tot 1600 A

Nominale 
stroom (A) / 
Framegrootte

Perimeter
afmetingen

Klemaf-
dekking Behuizing Bevestigingen Aansluiting

A  
3p.

A  
4p.

C E  
min

CA H HA J  
3p.

J  
4p.

M  
3p.

M  
4p.

N T U V l X  
3p.

X  
4p.

O Z Z1 AA BA CA 

125 / B3 221 251 218 208 … 436 235 148 25 182 212 156 186 101 36 20 25 8,5 56 50 3,5 28 124 135 115 10

160 / B3 221 251 218 208 … 436 235 148 25 182 212 156 186 101 36 20 25 8,5 56 50 3,5 28 124 135 115 10

200 / B3 221 251 218 208 … 436 235 148 25 182 212 156 186 101 36 20 25 8,5 56 50 3,5 28 124 135 115 10

250 / B4 262 312 218 208 … 436 280 148 25 223 273 196 246 116 50 25 30 11 61 61 3,5 30 124 160 130 15

315 / B4 262 312 218 208 … 436 280 148 25 223 273 196 246 116 50 35 35 11 61 61 3,5 30 124 170 140 15

400 / B4 262 312 218 208 … 436 280 148 25 223 273 196 246 116 50 35 35 11 61 61 3,5 30 124 170 140 15

500 / B5 319 379 295 285 … 513 401 225 25 272 332 246 306 176 65 32 37 13 70,5 65,5 5 43 180 235 205 15

630 / B5 319 379 295 285 … 513 400 225 25 272 332 246 306 176 65 45 50 13 70,5 65,5 5 43 180 260 220 20

800 / B6 386 466 375 425 … 577 459 298 29 306,5 386,5 255 336 250 80 50 60,5 15 48 48 7 66,5 253,5 321 26,5

1000 / B6 386 466 375 425 … 577 459 298 29 306,5 386,5 255 336 250 80 50 60,5 15 48 48 7 66,5 253,5 321 26,5

1250 / B6 386 466 375 425 … 577 459 298 29 306,5 386,5 255 336 250 80 60 65 16 x 11 48 48 7 66,5 255,5 330 29,5

1600/B7 478 598 375 425 … 577 461 298 29 388,5 518,5 347 467 250 120 90 43,5 12,5 x 5 54 54 8 66,5 255,5 288 15

II    I 35
0

12
5

L1

N

V

60 45

B

0

II
I

A

8.5

C

H
18

10
A Z1

Z

Y Y

1

2

H HA

E min.X T T
J

T

M

U W

A
C A
A

B
A

C
A

C
A

II    I

35
0

12
5

L1

N

V

60 45

B

0
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I

A

8.5

C

H
18

10
A Z1

Z

Y Y

1

2

H HA

E min.X T T
J

T

M

U W

A
C

A
A

B
A

C
A

C
A
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0
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5

L1

N

V

60 45
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0
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I

A

8.5

C
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A Z1
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Y Y

1

2

H HA

E min.X T T
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U W

A
C

A
A

B
A

C
A

C
A

A

V

M 271.5
Z

Y

19

110

344

425

38
0

Y

A
A

B
A
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0

C
A

C
A

324
==

90

JJ
T T TJ1

54
5

T XX TT

E min. = 460
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 
van 125 tot 5000 A

SIRCO 125 tot 630 A - B3 tot B5

SIRCO 800 tot 1800 A - B6 tot B7

Afmetingen - Laterale bediening

Voor externe bediening aan de rechterzijde

Voor externe bediening aan de rechterzijde

Kaliber (A) /
Grootte van de 
behuizing

Behuizing Montageaccessoires Aansluiting

SIRCO lateraal F 
3p.

F 
4p. G G1 H K K1 L M 

3p.
M 
4p. N R T U V W X1  

3p.
X1  
4p. X2 Y Z AA BA CA

125 ... 160 / B3 140 170 93

69

120 15

31

97 120 150 65
5,5

36 20 25 9 28 22 20
3,5

20,5 135 115 10

200 ... 250 / B4 180 230 108 130 20 108 160 210 80 50 25 21,5 11 33 33 27 22,5 160 130

15315 ... 400 / B5

230 290 170 165 29 142 210 270 140 7 65
32 29

13 42,5 37,5 37,5 5 36
235 205

500 / B5

630 / B5 45 41,5 260 220 20

Nominale 
stroom (A) / 
Framegrootte

Behuizing Montageaccessoires Aansluiting

SIRCO lateraal F 
3p.

F 
4p. G G1 H K K1 L M 

3p.
M 
4p. N R T V X1 X2 Y Z AA BA

800 / B6
280 360

211 99 213 28 50 185
255 335

175 9
80

60,5
47,5 47,5 7 46,5

321 268

CD 1 250 / B6 65 330 271

1800 / B7 372 492 347 467 120 44 53,5 53,5 8 47,5 288 258

Z

M

U

X2TTTX1

F

Ø W

Ø R

YI

0

90
°

L

H

K
1

G
1

G NB
A

C
A

C
A

A
A

V
K

61

21
0

MZ
Y

I

L

H

0

X1 T T T X2

F

ØR

A
A

G

K
1

G
1

B
A

N

V
K

90
°

61

21
0

sirco_337_b_1_x_cat.eps

sirco_330_e_1_x_cat.eps
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 

van 125 tot 5000 A

B3 tot B5

B6 - B7

Afmetingen voor externe hendels

Hendeltype
Bediening aan de voorzijde 

Bedieningsrichting Deurboring

S2 type Met slot RONIS EL11AP

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

S2 type

90°

I

0
40

28

Ø 37

4 Ø 7 4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20 20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

14
14

With lock 
RONIS EL11AP

Ø78

45

12
5

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

S2 type

90°

I

0
40

28

Ø 37

4 Ø 7 4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20 20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

14
14

With lock 
RONIS EL11AP

Ø78

45

12
5

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

S2 type

90°

I

0
40

28

Ø 37

4 Ø 7 4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20 20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

14
14

With lock 
RONIS EL11AP

Ø78

45

12
5

po
ig

n_
01

0_
a_

1_
gb

_c
at

.e
ps

Hendeltype
Laterale bediening 
Bedieningsrichting Deurboring

S2 type Met slot RONIS EL11AP

0

I

90°

Right side operation

Side operation

Ø78

45

12
5

40

28

Ø 37

4 Ø 7 4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20 20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

14
14

Direction of operation Door drillingHandle type

S2 type With lock 
RONIS EL11AP

0

I

90°

Right side operation

Side operation

Ø78

45

12
5

40

28

Ø 37

4 Ø 7 4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20 20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

14
14

Direction of operation Door drillingHandle type

S2 type With lock 
RONIS EL11AP

po
ig

n_
02

8_
a_

1_
gb
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at

.e
ps

0

I

90°

Right side operation

Side operation

Ø78

45

12
5

40

28

Ø 37

4 Ø 7 4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20 20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

14
14

Direction of operation Door drillingHandle type

S2 type With lock 
RONIS EL11AP

Hendeltype
Bediening aan de voorzijde 

Bedieningsrichting Deurboring

S4 type Met slot RONIS EL11AP

90°

I

O

40

28

Ø 37

4 Ø 7

4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20
20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

28

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

S4 type With lock 
RONIS EL11AP

60

35
0

Ø78
90°

I

O

40

28

Ø 37

4 Ø 7

4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20
20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

28

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

S4 type With lock 
RONIS EL11AP

60

35
0

Ø78

po
ig

n_
01

1_
a_

1_
gb

_c
at

.e
ps

90°

I

O

40

28

Ø 37

4 Ø 7

4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20
20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

28

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

S4 type With lock 
RONIS EL11AP

60

35
0

Ø78

Hendeltype
Laterale bediening 
Bedieningsrichting Deurboring

S3 type Bediening aan de rechterzijde Met slot RONIS EL11AP

40

28

Ø 37

4 Ø 7

Ø78

61

21
0

0

I

90°

4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20
20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

28

Right side operation

Side operation

Direction of operation Door drillingHandle type

S3 type With lock 
RONIS EL11AP

40

28

Ø 37

4 Ø 7

Ø78

61

21
0

0

I

90°

4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20
20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

28

Right side operation

Side operation

Direction of operation Door drillingHandle type

S3 type With lock 
RONIS EL11AP
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ig

n_
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40

28

Ø 37

4 Ø 7

Ø78

61

21
0

0

I

90°

4 Ø 5.5

Ø 26

4 Ø 7

20
20

Ø 37

73
.5

26
24

45° 3.5

28

28

Right side operation

Side operation

Direction of operation Door drillingHandle type

S3 type With lock 
RONIS EL11AP
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 
van 125 tot 5000 A

B7 - B8

B9

Afmetingen voor externe hendels

Hendeltype
Bediening aan de voorzijde 

Bedieningsrichting Deurboring

V2 type

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

V2 Type 

90°

Ø 31

50

50

4 Ø 6,5

I

0

16
4

16
4

6645

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

V2 Type 

90°

Ø 31

50

50

4 Ø 6,5

I

0

16
4

16
4

6645

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

V2 Type 

90°

Ø 31

50

50

4 Ø 6,5

I

0

16
4

16
4

6645

po
ig

n_
05

5_
a_

2_
gb

_c
at

.e
ps

Hendeltype
Bediening aan de voorzijde 

Bedieningsrichting Deurboring

S5 type met V rozet

90°

Ø 31

50

49
8

50

4 Ø 6,5

I

0

71

102

S5 type 
with V Escutcheon

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

90°

Ø 31
50

49
8

50

4 Ø 6,5

I

0

71

102

S5 type 
with V Escutcheon

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

90°

Ø 31

50

49
8

50

4 Ø 6,5

I

0

71

102

S5 type 
with V Escutcheon

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

po
ig

n_
02

0_
a_

1_
gb

_c
at

.e
ps

Hendeltype
Bediening aan de voorzijde 

Bedieningsrichting Deurboring

S0 type
Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

V0 type 

Ø 31

50

50

4 Ø 6,5

I

0

180°

122

33
4

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

V0 type 

Ø 31

50

50

4 Ø 6,5

I

0

180°

122

33
4

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation

V0 type 

Ø 31

50

50

4 Ø 6,5

I

0

180°

122

33
4

po
ig

n_
00

9_
a_

1_
gb

_c
at
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SIRCO 
Lastscheidingsschakelaars voor stroomverdeling 

van 125 tot 5000 A

SIRCO 4000 tot 5000 A

SIRCO 1250 tot 3200 A en SIRCO AC 1250 tot 2000 A

SIRCO 125 tot 630 A en SIRCO AC 200 tot CD 630 A

SIRCO 800 tot 1000 A en SIRCO AC 630 tot 1000 A

Aansluitklemmen

SIRCO

SIRCO

SIRCO AC

SIRCO AC

SIRCO en SIRCO AC CD 1250 A
SIRCO SIRCO AC

Nominale stroom (A)

SIRCO SIRCO AC U W X1 X2 X3 V1 V2 V3

4000 …  
5000 4000 286 13 48 35 30 86 15 15

Nominale stroom (A)

SIRCO SIRCO AC U V1 V2 W X1 X2 X3 Y

1250 … 3200 1250 … 2000 90 35,8 15 12,5 25 30 45 12,5

Nominale stroom (A)

SIRCO SIRCO AC U V W

125 … 160 20 25 9

200 … 250 200 … 250 25
21,5

11315 35

315 … 400 400 … 500
32 29

500
13

630 CD 630 45 41,5

Nominale stroom (A)

SIRCO SIRCO AC U V W1 W2 X1 X2 Y

800 … 
1000

630 … 
1000 50 60,5 9 15 33 8,5 33

V
2 V

1

Y

X1 X1
X2X2

X3X3
U

Ø W

sirco_455_a_1_x_cat.eps

sirco_450_b_1_x_cat.eps

X1 X1X2 X2X3X3X3X3

V
2

V
3

V
1

5 x Ø W

U

U

Ø W

V

sirco_454_b_1_x_cat.eps

U

Ø W

V

sirco_451_b_1_x_cat.eps

U

YV

X1 X2

Ø W2

X2

4 x Ø W1

sirco_453_b_1_x_cat.eps

U

YV

X1 X2

Ø W2

X2

4 x Ø W1

sirco_452_b_1_x_cat.eps

65

28
.5

28.5

60

4 x Ø 16

11

V
1

V
2

X1

U

Y

4 x Ø W

sirco_270_f_1_x_cat.eps sirco-ac_002_c_1_x_cat.eps

Nominale stroom (A)

SIRCO SIRCO AC U V1 V2 W X1 Y

CD 1250 A CD 1250 A 60 65 28,5 16 28,5 11
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