Datos técnicos: DEHNcord ~pEHN,—

DCOR L 2P SN1860 (999 937)

® |ndicacion optica de fallo
m |nterrupcion del circuito de carga en caso de fallo
m Disefio compacto
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Fotografia no vinculante
Esquema del DCOR L 2P SN1860 Dimensiones del DCOR L 2P SN1860

Descargador de sobretensiones para todos los tipos de sistemas de instalacion. Disefio compacto. Con funcion de desconexién en caso de fallo.

Datos técnicos

Tipo DCOR L 2P SN1860
art. no. 999 937
DPS segun EN 61643-11/ ... IEC 61643-11 Tipo 2/ Clase Il
Coordinacion energética al equipo final (£ 10 m) Tipo 2 + Tipo 3
Tension nominal AC (Uy) 230V (50 /60 Hz)
Maxima tension permisible de servicio AC (Ug) 275V (50 /60 Hz)
Maxima tensién permisible de servicio AC [N-PE] (Uc) 255V (50 /60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 ps) (l,) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 ps) (Imax) 10 kA

Nivel de proteccion [L-N] (Up) <1,5kvV
Nivel de proteccion [L-N] con 3 kA (Up) <1kV
Nivel de proteccion [L-N] con 1.5 kA (Up) <0,85kV
Nivel de proteccion [N-PE] (Up) <1,5kv
Capacidad de apagado de la corriente consecutiva [N-PE] (l5) 100 Agy
Tiempo de respuesta [L-N] (ta) <25ns
Tiempo de respuesta [L/N-PE] (ta) <100 ns
Corriente bajo carga max. AC (l.) 10 A
Proteccion contra sobrecorriente maxima lado de red B16 A
Resistencia a cortocircuito con fusible previo maximo (lsccr) 1 kAot

Resistencia a cortocircuitos con proteccion contra sobrecorriente

lado de red con 16 A gG (Isccr)
Tension TOV [L-N] (Uy)
Tensiéon TOV [L-N] (Ur)
Tension TOV [N-PE] (Ur)
Indicacion de fallo

Interrupcién del circuito de corriente bajo carga en caso de fallo

Numero de puertos

Temperatura de funcionamiento (Ty)
Seccion de conexion

Material de la carcasa

Lugar de instalacion

Clase de proteccion

Pruebas adicionales

— Corriente de choque de suma (lsym)
Datos técnicos adicionales:

— Choque combinado (Ugc)

Peso

Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU)
GTIN

UPE

6 KAeit
335V /5 s - soportado
440 V / 120 min. - fallo de seguridad
1200 V / 200 ms - fallo de seguridad
roja
si
1
-40 °C ... +80 °C
1,5 mm?, longitud de 160 mm
termoplastico, color rojo, UL 94 V-2
interior, cajas de fusibles / cajas de interconexién para instalacion en mastiles
IP 20

20 kKA

10 kV
56 g
85363030
4013364303195
1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccion, contenidos técnicos e informacién relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las

fotografias no son vinculantes.
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