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Scheda prodotto
Caratteristiche

LAERCU
Suppressor module,Easy TeSys Control,RC
circuit,110-240 V

Presentazione
Gamma Easy TeSys
Nome dispositivo LAERC
Gamma prodotto Easy TeSys Control
Tipo prodotto Modulo soppressore
Compatibilità prodotto LC1E06...E95

Caratteristiche tecniche
Installazione Lato anteriore
Installazione Aggancio
Tecnologia del soppressore Circuito RC
Tensione di comando [Uc] 110...240 V CA 50/60 Hz
Tensione di picco massima 3 Uc <= 400 Hz
Larghezza 44 mm
Profondità 33 mm
Peso prodotto 0,025 kg

Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto GOST
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Trattamento di protezione TH conforme a IEC 60068
Temperatura di stoccaggio -60…80 °C

Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 4,200 cm
Confezione 1: profondità 2,700 cm
Confezione 1: peso 22,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 78
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 1,884 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 2496
Confezione 3: altezza 75,000 cm

http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page
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Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 70,612 kg

Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio Sì
Regolamento RoHS della Cina Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS Sì
Informazioni ambientali Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un

metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1406035EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1406035

