Datos técnicos: DEHNguard modular -~ DE”"/

DG M TNC 440 FM (952 308)

® Unidad completa totalmente cableada, compuesta por una base y moédulos de proteccion enchufables
m Alta capacidad de descarga mediante varistores de éxido de zinc de alto rendimiento/vias de chispas
m Alta seguridad gracias al dispositivo de vigilancia y separacién "Thermo-Dynamic-Control"

Fotografia no vinculante

Descargador modular de sobretensiones para sistemas TN-C con contacto de sefalizacion a distancia (contacto libre de potencial).

Esquema del DG M TNC 440 FM
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Diemensiones del DG M TNC 440 FM

Tipo DG M TNC 440 FM
art. no. 952 308

DPS segun EN 61643-11/ ... IEC 61643-11 Tipo 2/ Clase Il
Coordinacion energética al equipo final (£ 10 m) Tipo 2 + Tipo 3

Tension nominal AC (Uy)
Max. tensién permisible de servicio AC (Uc)

400/ 690V (50 / 60 Hz) VV
440V (50 / 60 Hz) V

Corriente nominal de descarga (8/20 ps) (l,) 20 kA
Corriente max. de descarga (8/20 ps) (Imax) 40 kA
Nivel de proteccion (Up) <2kVv
Nivel de proteccion con 5 kA (Up) <1,7kVvV
Tiempo de respuesta (ta) <25ns
Max. proteccién contra sobrecorrientes sector primario 125 A gG
Resistencia a cortocircuito con max. proteccion contra

sobrecorrientes sector primario (Isccr) 25 KA

Tensiéon TOV (U;) — Caracteristica (Ur)
Tensiéon TOV (U;) — Caracteristica (Ur)
Margen de temperatura de servicio (Ty)
Indicacion de estado operativo/fallo
Numero de puertos

Seccion de conexion (min.)

Seccion de conexion (max.)

Montaje sobre

Material de la carcasa

580 V /5 s — soportado
765V / 120 min. - fallo seguro
-40°C ... +80 °C
verde / rojo
1
1,5 mm>flexible rigido / flexible
35 mm?’ rigido / 25 mm?® flexible
carril DIN 35 mm segun EN 60715
termoplastico rojo, UL 94 V-0

Lugar de instalacion interior

Clase de proteccion IP 20
Dimensiones de montaje 3 modulo(s), DIN 43880
Certificaciones KEMA, UL
Contactos de sefalizacion remota/Forma de contacto contacto conmutado
Potencia de conmutacion AC 250V /05A

Potencia de conmutaciéon DC

Seccion de conexién para contacto de sefalizacién remota

250V /0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A

max. 1,5 mm?’ rigido / flexible

Peso 3629
Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU) 85363030
GTIN 4013364120716

UPE

1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccion, contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las

fotografias no son vinculantes.
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