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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 
van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

De oplossing voor

	> Energie

Sterke punten

	> Optimaliseer uw investering 
	> Hoogwaardige materialen
	> Kies de voordelen van een 
innovatie ontwerp

	> Betrouwbaarheid en prestaties
	> Gepatenteerde 
schakeltechnologie tot 500 VDC/
pool

	> Positieve onderbrekingsindicatie
	> Tot 1500 VDC volgens IEC 
60947-3.

Goedkeuringen en certificaties(1)

(1) Productonderdeelnummers op aanvraag.

Conformiteit met standaarden

	> IEC 60947-3
	> IEC 60364-7-712
	> UL 98B(1)

Voordelen
Optimaliseer uw investering
•	Een kleiner aantal overbruggingsstaven 

beperkt de kosten en de installatietijd.
•	Een 2-polige SIRCO PV vermindert de 

opwarming en kan worden geïntegreerd 
in een kleinere behuizing.

Kies de voordelen van een innovatie 
ontwerp
De SIRCO PV kan direct worden 
aangesloten aan tot vier onafhankelijke 
PV paneelketens. De totaalkosten van de 
oplossing is daardoor lager in vergelijking 
met het gebruik van vier afzonderlijke 
schakelaars.

Hoogwaardige materialen
SIRCO PV is een extreem robuuste 
inrichting in een met glasvezel versterkt 
polyester frame.  
Deze materialen bieden:
•	hoge mechanische sterkte,
•	stabiliteit tegen temperatuurvariaties (RTI 

van 130°C),
•	hoge diëlektrische sterkte (hoge CTI / 

getest volgens de norm ASTM D 2303).

Betrouwbaarheid en prestaties
Ons assortiment SIRCO PV 
lastscheidingsschakelaars is conform de 
normen UL98B en IEC 60947-3.
SIRCO PV werd getest voor kritieke 
stromen en met een kortsluiting van 10 
kA gedurende 50 ms zonder specifieke 
beveiliging.

Functies
SIRCO PV zijn handmatig bediende lastscheidingsschakelaars.
Ze zorgen voor het in- en uitschakelen onder belasting voor PV circuits tot 1500 VDC.
Deze extreem duurzaam schakelaars zijn getest en goedgekeurd voor gebruik in de meest 
veeleisende toepassingen.
Ze werden ontworpen en getest voor alle types toepassingen: geaard, zwevend of bipolair.
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 

van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

Algemene eigenschappen
•	Gepatenteerde schakeltechnologie tot 500 VDC/pool.
•	Positieve onderbrekingsindicatie
•	Tot 1500 VDC volgens IEC 60947-3.

oplossingen van SOCOMEC

NIVEAU VAN DE INSTALLATIE OPLOSSINGEN VAN SOCOMEC

Accuscheiderdoos

SIRCO PV
Enkelvoudig circuit
tot 400 A bij 1500 VDC

Recombinerkast

SIRCO PV
2 circuits tot 500 A bij 1500 VDC

Wisselrichter

SIRCO PV
Enkelvoudig circuit
tot 3200 A bij 1000 VDC
Tot 2000 A bij 1500 VDC

Het SIRCO PV assortiment biedt veilige ontkoppeling op alle niveaus binnen uw PV installatie.

Typische PV architectuur
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 
van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

1000 VDC Rugplaatmontage

Referenties

1500 VDC - Rugplaatmontage

Nominale 
stroom 
(A)

Framegrootte Aantal 
polen

Schakelaar-
behuizing Directe hendel Buitenhendel As voor externe 

bediening

Overbruggingsrails: Aantal 
dat moet worden besteld om 
2 polen in serie te verbinden

1 PV circuit

100 A B4 2 P 26PV 2010

Type J1
Zwart

1112 1111
Rood

1113 1111

Type S2 (1)

Zwart IP55
1421 2111
Zwart IP65
1423 2111

Rood/geel IP65
1424 2111

200 mm
1400 1020
320 mm

1400 1032
400 mm

1400 1040

Asgeleider (2)

1429 0000

-
160 A B4 2 P 26PV 2016

250 A B4 2 P 26PV 2025

315 A B4 2 P 26PV 2031

400 A B4 4 P 26PV 4040 2 x
2609 0025500 A B4 4 P 26PV 4050

630 A B5 4 P 26PV 4063 2 x
2709 0027800 A B5 4 P 26PV 4080

1250 A B6 4 P 26PV 4120

Type J4
Zwart

1142 1111
Rood

1143 1111

Type S4(1)

Zwart IP65
1443 3111

Rood/geel IP65
1444 3111

200 mm
1401 1520
320 mm

1401 1532
400 mm

1401 1520

1 x
2609 1100

2000 A B7 4 P 26PV 4200 2 x
2609 1200

3200 A B8 4 P 26PV4320
Type V1

Zwart IP65
2799 7145

320 mm
2799 3018
450 mm

2799 3019

2 x
2609 1200

2 PV circuits

100 A B4DS 4 P 26PV 5010
Type J2
Zwart

1122 1111
Rood

1123 1111

Type S2 (1)

Zwart IP55
1421 2111
Zwart IP65
1423 2111

Rood/geel IP65
1424 2111

200 mm
1400 1020
320 mm

1400 1032
400 mm

1400 1040

-
160 A B4DS 4 P 26PV 5016

250 A B4DS 4 P 26PV 5025

315 A B4DS 4 P 26PV 5031

630 A B5DS 8 P 26PV 8063
Type J4
Zwart

1142 1111
Rood

1143 1111

Type S4(1)

Zwart IP65
1443 3111

Rood/geel IP65
1444 3111

200 mm
1401 1520
320 mm

1401 1532
400 mm

1401 1520

2 x
2709 0027

800 A B6DS 8 P 26PV 8080
Type V1

Zwart IP65
2799 7145

320 mm
4199 3018

1x
2609 11001250 A B6DS 8 P 26PV 8120

2000 A B7DS 8 P 26PV 8200 1 x
2609 1200

(1) Uitschakelbare hendel.
(2) Aanbevolen voor een aslengte van meer dan 320 mm.

Nominale 
stroom 

(A)
Framegrootte Aantal 

polen
Schakelaar-
behuizing Directe hendel Buitenhendel As voor externe 

bediening

Overbruggingsrails: Aantal 
dat moet worden besteld om 
2 polen in serie te verbinden

1 PV circuit

160 A B4T 3 P 26PV 3015

Type J1
Zwart

1112 1111
Rood

1113 1111

Type S2 (1)

Zwart IP55
1421 2111
Zwart IP65
1423 2111

Rood/geel IP65
1424 2111

200 mm
1400 1020
320 mm

1400 1032
400 mm

1400 1040

Asgeleider(2)

1429 0000

Standaard overbruggingsrail
1 x

2609 0026

Overbruggingsrail achterzijde
1 x

2609 0041

250 A B4T 3 P 26PV 3024

315 A B4T 3 P 26PV 3030

400 A B4T 3 P 26PV 3039

800 A B6DS 8 P 26PV 8080 Type J4
Zwart

1142 1111
Rood

1143 1111

Type V1
Zwart IP65
2799 7145

320 mm
4199 3018

1 x
2609 1100

1250 A B6DS 8 P 26PV 8120

2000 A B7DS 8 P 26PV 8200 1x
2609 1200

(1) Uitschakelbare hendel. 
(2) Aanbevolen voor een aslengte van meer dan 320 mm.
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 

van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

Directe bedieningshendel

Externe bedieningshendel

Accessoires

Hendel 
type B2

Versterkte 
hendel 
type S2

Hendel 
type J1

Hendel 
type S4

Hendel 
type J4

Hendel 
type V1

Gebruik
De externe bedieningshendel is voorzien 
van een rozet, kan worden afgesloten met 
een hangslot en moet worden gebruikt met 
een uitbreidingsas.
In een combinerbox die zich dicht bij de 
zonnecelstrings of dicht bij de omvormer 
bevindt, raden we aan om een externe 
hendel met deurslot te gebruiken vanwege 
de veiligheidsvoorzieningen.

Voorbeeld
Als de deurvergrendelingsfunctie op 
'AAN' staat, moet de operator eerst de 
zonnecelstrings loskoppelen en isoleren 
alvorens verder te gaan.
Wanneer de schakelaar in de stand 'AAN' 
staat, kan de deur alleen met behulp van 
gereedschap worden geopend (alleen door 
bevoegde personen).
De vergrendeling wordt automatisch 
hersteld als de deur gesloten is.

Framegrootte Hendeltype Hendelkleur Referentie

B4 … B5

B2
Zwart 2699 5052
Rood 2699 5053

J1
Zwart 1112 1111
Rood 1113 1111

B6 … B7 J4
Zwart 1142 1111
Rood 1143 1111

B4DS … B5DS

B2
Zwart 2699 5052
Rood 2699 5053

J4
Zwart 1142 1111
Rood 1143 1111

J2
Zwart 1122 1111
Rood 1123 1111

B6DS…B7DS J4
Zwart 1142 1111

Rood 1143 1111

B8 J4
Zwart 1142 1111
Rood 1143 1111

Framegrootte Hendeltype Hendelkleur Indringingsbeschermingswaarde Referentie

B4 … B5 

S2 Zwart IP55 1421 2111
S2 Zwart IP65 1423 2111
S2 Rood/geel IP65 1424 2111

B6 … B7
S4 Zwart IP65 1443 3111
S4 Rood/geel IP65 1444 3111

B8 V1 Zwart IP65 2799 7145

B4DS

S2 Zwart IP55 1421 2111
S2 Zwart IP65 1423 2111
S2 Rood/geel IP65 1424 2111

B5DS

S4 Zwart IP65 1443 3111
S4 Rood/geel IP65 1444 3111

B6DS … B7DS V1 Zwart IP65 2799 7145
B8
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 
van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

As voor externe bediening

Asgeleider voor externe bediening

Hendeladapter type S

Accessoires (vervolg)

Gebruik
Aslengten:
•	200 mm,
•	320 mm,
•	400 mm.

Gebruik
Gebruik met hendels van het type S om de asverlenging in de externe hendel te leiden. 
Met dit accessoire kan de hendel ingrijpen in een verlengingsas met een verkeerde uitlijning 
tot 15 mm.
Aanbevolen voor een aslengte van meer dan 320 mm.

Gebruik
Maakt het mogelijk dat hendels van type 
S worden aangebracht in plaats van de 
bestaande hendels van Socomec van het 
oudere type. Deze adapter kan ook worden 
gebruikt als afstandsstuk om de afstand 
tussen de paneeldeur en de hendel te 
vergroten.

Afmetingen
Voegt 12 mm toe aan de diepte van de 
hendel.

Voor overige lengtes:
Neem contact met ons op.

Framegrootte Hendeltype Afmetingen X (mm) Lengte (mm) Referentie

B4 S2 150 … 295 200 1400 1020
B4 S2 150 … 415 320 1400 1032
B4 S2 150 … 495 400 1400 1040
B5 S2 203 … 328 200 1400 1020
B5 S2 203 … 448 320 1400 1032
B5 S2 203 … 525 400 1400 1040
B6 S4 220 … 343 200 1401 1520
B6 S4 220 … 463 320 1401 1532
B6 S4 220 … 543 400 1401 1540
B7 S4 305 … 366 200 1401 1520
B7 S4 305 … 485 320 1401 1532
B7 S4 305 … 564 400 1401 1540
B8 V1 415 ... 690 320 2799 3018
B8 V1 415 ... 820 450 2799 3019
B4DS S2 210...310 200 1400 1020
B4DS S2 210...430 320 1400 1032
B4DS S2 210...510 400 1400 1040
B5DS S4 280...390 200 1401 1520
B5DS S4 280...510 320 1401 1532
B5DS S4 280...590 400 1401 1540
B6DS V1 425...577 320 4199 3018
B6DS V1 425...697 400 4199 3019
B7DS V1 425...697 320 4199 3018
B7DS V1 425...777 400 4199 3019

Beschrijving Referentie

Asgeleider 1429 0000

Hendelkleur Externe IP(1) Kan besteld worden in veelvouden van Referentie

Zwart IP65 1 1493 0000
(1) IP: Indringingsbeschermingswaarde conform IEC 60529.
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 

van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

Hulpcontact

Terminal screen

Interfasebarrières

Accessoires (vervolg)

Gebruik
Vooronderbreking en signalering van 
posities 0 en I:
•	1 tot 2 NO/NC hulpcontacten,
•	1 tot 4 NO/NC hulpcontacten,
•	1 tot 2 NO/NC hulpcontacten van laag niveau.

Gebruik
Stroomafwaartse en stroomopwaartse beveiliging tegen direct contact met klemmen of 
aansluitingsdelen.

Gebruik
Veiligheidsisolatie tussen de klemmen.

Eigenschappen
NO/NC AC: IP2 voor frontale bediening.
Aansluiting aan het regelcircuit
Met 6,35 mm snelsluitende klem.
Elektrische eigenschappen
30.000 bewerkingen.

NO/NC hulpcontacten

Laag niveau NO/NC hulpcontacten

Framegrootte AC positie Type Referentie

B4 … B8 1 contact NO/NC 2699 0031
B4 … B8 2 contacten NO/NC 2699 0032
B4DS … B7DS 1 contact NO/NC 2699 0061
B4DS … B7DS 2 contacten NO/NC 2699 0062

Framegrootte AC positie Type Referentie

B4 … B7 1 contact NO/NC 2699 0301
B4 … B7 2 contacten NO/NC 2699 0302

Framegrootte Aantal polen Positie Pakket Referentie

B4 2 P Bovenkant of onderkant 1 unit 2698 3020
B4T 3 P Bovenkant of onderkant 1 unit 2698 4020
B4 4 P Bovenkant of onderkant 1 unit 2698 4020
B5 3 P Bovenkant of onderkant 1 unit 2698 3050
B5 4 P Bovenkant of onderkant 1 unit 2698 4050
B6 4 P Bovenkant of onderkant 1 unit 2698 4080
B7 4 P Bovenkant of onderkant 1 unit 2698 4120
B8 4 P Bovenkant of onderkant 1 unit 2698 4200
B4DS 2 P Bovenkant of onderkant 1 unit 1509 3025
B5DS 6 P Bovenkant en onderkant 2 stuks 1509 3063
B5DS 8 P Bovenkant en onderkant 2 stuks 1509 4063
B6DS 8 P Bovenkant en onderkant 2 stuks 1509 4080

Framegrootte Aantal polen Referentie

B4 2 P 2998 0023
B4T 3 P 2998 0023
B4 4 P 2998 0024
B5 4 P 2998 0014
B6…B8 3 P Inbegrepen

B6…B8 4 P Inbegrepen
Interfasebarrières zijn niet verplicht, maar we raden het gebruik ervan ten zeerste aan om de polariteiten + en - van elkaar te 
scheiden.
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 
van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

Overbruggingsrail voor het in serie verbinden van polen

Accessoires (vervolg)

Gebruik
Met overbruggingsrails kunnen de polen eenvoudig in serie worden aangesloten, waardoor de volgende configuraties mogelijk zijn(1).
(1)  �Overige aansluitingen: raadpleeg de montage-instructies.

1000 VDC - 1 onafhankelijk PV circuit

Schakelaar-
behuizing 
Referentie

Nominale 
stroom (A)

Framegrootte Afb.
Aantal overbruggingsrailsets 

die moeten worden besteld per 
schakelaar - niet geaard 

Afb. Referentie

26PV 4040 400

B4

ac
ce

s_
49

1_
a_

1_
ca

t.p
sd

4

sir
co

-p
v_

07
6_

a_
1_

x_
ca

t.e
ps

+
(-)

+
(-)

-
(+)

-
(+)

1

2609 0025

26PV 4050 500

26PV 4063 630

B5
ac

ce
s_

49
2_

a_
1_

ca
t.p

sd
4 2709 0027

26PV 4080 800

26PV 4120 1250 B6

si
rc

o-
pv

_1
64

_a
_1

_c
at

.p
sd

2 2609 1100

26PV 4200 2000 B7

si
rc

o-
pv

_1
62

_a
_1

_c
at

.p
sd

2

2609 1200

26PV 4320 3200 B8

si
rc

o-
pv

_1
78

_a
_.

ps
d

2

26PV 8063 630 B5DS

ac
ce

s_
49

2_
a_

1_
ca

t.p
sd

8

sirco-pv_081_a_1_x_cat.eps
1

2+
(-)

+
(-)

-
(+)

-
(+)

+
(-)

+
(-)

-
(+)

-
(+)

A

B

2709 0027

26PV 8080 800

B6DS

si
rc

o-
pv

_1
64

_a
_1

_c
at

.p
sd

4 2609 1100

26PV 8120 1250

26PV 8200 2000 B7DS

si
rc

o-
pv

_1
62

_a
_1

_c
at

.p
sd

4 2609 1200

7 Algemene Catalogus 2025



SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 

van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

Overbruggingsrail voor het in serie verbinden van polen (vervolg)

Accessoires (vervolg)

Gebruik
Met overbruggingsrails kunnen de polen eenvoudig in serie worden aangesloten, waardoor de volgende configuraties mogelijk zijn (1).
(1)  �Overige aansluitingen: raadpleeg de montage-instructies.

1500 VDC - 1 onafhankelijk PV circuit

Schakelaar-
behuizing 
Referentie

Nominale 
stroom 

(A)

Frame-
grootte

Aantal dat moet 
worden besteld 

om 2 polen in serie 
te verbinden

Afb.

Aantal 
overbruggingsrailsets die 
moeten worden besteld 

per schakelaar - niet 
geaard 

Afb. Referentie

26PV 3015 160 B4T 1
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 
van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

Overbruggingsrail voor het in serie verbinden van polen (vervolg)

Accessoires (vervolg)

Gebruik
Met overbruggingsrails kunnen de polen eenvoudig in serie worden aangesloten, waardoor de volgende configuraties mogelijk zijn (1).
(1)  �Overige aansluitingen: raadpleeg de montage-instructies.

1000 VDC - 1 onafhankelijk PV circuit

Schakelaar-
behuizing 
Referentie

Nominale 
stroom 

(A)

Frame-
grootte

Aantal dat moet 
worden besteld om 
2 polen in serie te 

verbinden

Afb.

Aantal 
overbruggingsrailsets die 
moeten worden besteld 

per schakelaar - niet 
geaard 

Afb. Referentie

26PV 8080 800 B6DS 1
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 

van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

Eigenschappen conform IEC 60947-3

Eigenschappen

Nominale stroom In 100 A 160 A 250 A

Referentie 26PV 2010 26PV 5010 26PV 2016 26PV 5016 26PV 3015 26PV 2025 26PV 5025 26PV 3024

Framegrootte B4 B4DS B4 B4DS B4T B4 B4DS B4T

Thermische stroom bij 40 °C (A) 100 100 160 160 160 250 250 250

Thermische stroom bij 45 °C (A) 100 100 160 160 160 250 250 250

Thermische stroom bij 50 °C (A) 100 100 160 160 160 250 250 250

Thermische stroom bij 55 °C (A) 100 100 160 160 160 250 250 250

Thermische stroom bij 60 °C (A) 100 100 160 160 160 250 250 250

Thermische stroom bij 65 °C (A) 100 100 160 160 152 250 250 237

Thermische stroom bij 70 °C (A) 100 100 160 160 144 250 250 225

Nominale isolatiespanning Ui  (V) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Nominale impulsweerstandsspanning Uimp (kV) 12 12 12 12 12 12 12 12

Aantal circuits Nominale 
spanning

Gebruiks-
categorie Ie (A) Ie (A) Ie (A) Ie (A) Ie (A) Ie (A) Ie (A) Ie (A)

Ie (A)

1 circuit
1000 VDC DC-21 B

100 - 160 - - 250 - -

2 circuits - 100 - 160 - - 250 -

1 circuit

1500 VDC
DC-21 B

- - - - - - - -

2 circuits - - - - - - - -

1 circuit DC-PV1 - - - - 160 - - 250

Aantal polen in serie per circuit 1P+; 
1P- (1)

1P+; 
1P- (2)

1P+; 
1P- (1)

1P+; 
1P- (2) 2P+; 1P-(3) 1P+; 

1P- (1)
1P+; 
1P- (2)

2P+; 
1P- (3)

Aantal polen van het apparaat 2 P 4 P 2 P 4 P 3 P 2 P 4 P 3 P

Kortsluitbedrijf zonder beveiliging

Nominale kortsluitweerstandstroom 0,3 s (kA rms) 10 10 10 10 10 10 10 10

Nominale kortsluitweerstandstroom 1 s (kA eff) 5 5 5 5 5 5 5 5

Vermogensdissipatie per pool van de PV schakelaar (W/P) 
40 °C 0,8 0,8 2 2 2,5 4,7 4,7 5

Vochtigheid conform IEC 60947-1 Bijlage Q (%) 95 95 95 95 95 95 95 95

Aansluiting

Nominale doorsnede van koperen kabel (mm²) 35 35 70 70 70 120 120 120

Nominale breedte van koperen busbar (mm) 32 32 32 32 32 32 32 32
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 
van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

Eigenschappen conform IEC 60947-3

Eigenschappen (vervolg)
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Nominale stroom In 315 A

Referentie 26PV 2031 26PV 5031 26PV 3030

Framegrootte B4 B4DS B4T

Thermische stroom bij 40 °C (A) 315 315 315

Thermische stroom bij 45 °C (A) 315 315 315

Thermische stroom bij 50 °C (A) 315 315 315

Thermische stroom bij 55 °C (A) 315 315 315

Thermische stroom bij 60 °C (A) 315 315 315

Thermische stroom bij 65 °C (A) 315 315 299

Thermische stroom bij 70 °C (A) 315 315 283

Nominale isolatiespanning Ui  (V) 1500 1500 1500

Nominale impulsweerstandsspanning Uimp (kV) 12 12 12

Aantal circuits Nominale spanning Gebruikscategorie Ie (A) Ie (A) Ie (A)

Ie (A)

1 circuit
1000 VDC DC-21 B

315 -

2 circuits - 315 -

1 circuit

1500 VDC
DC-21 B

- - -

2 circuits - - -

1 circuit DC-PV1 - 315

Aantal polen in serie per circuit 1P+; 1P-(1) 1P+; 1P-(2) 2P+; 1P-(3)

Aantal polen van het apparaat 2 P 4 P 3 P

Kortsluitbedrijf zonder beveiliging

Nominale kortsluitweerstandstroom 0,3 s (kA rms) 10 10 10

Nominale kortsluitweerstandstroom 1 s (kA eff) 5 5 5

Vermogensdissipatie per pool van de PV schakelaar (W/P) 40 °C 8 8 9,5

Vochtigheid conform IEC 60947-1 Bijlage Q (%) 95 95 95

Aansluiting

Nominale doorsnede van koperen kabel (mm²) 185 185 185

Nominale breedte van koperen busbar (mm) 32 32 32

+
(-)

-
(+)

1

+
(-)

-
(+)

+
(-)

-
(+)

1

+
(-)

+
(-)

-
(+)

2

-
(+) B

+
(-)

-
(+)

A

OF

1.	Circuit 1
2.	Circuit 2

(1) (2) (3)

-
(+)

+
(-)

+
(-)

-
(+)

11

-
(+)

+
(-)

+
(-)

-
(+)

11 Algemene Catalogus 2025



SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 

van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

Eigenschappen conform IEC 60947-3

Eigenschappen (vervolg)
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Nominale stroom In 400 A 500 A

Referentie 26PV 4040 26PV 3039 26PV 4050

Framegrootte B4 B4T B4

Thermische stroom bij 40 °C (A) 400 400 500

Thermische stroom bij 45 °C (A) 400 400 500

Thermische stroom bij 50 °C (A) 400 400 500

Thermische stroom bij 55 °C (A) 400 400 500

Thermische stroom bij 60 °C (A) 400 400 500

Thermische stroom bij 65 °C (A) 380 380 475

Thermische stroom bij 70 °C (A) 360 360 450

Nominale isolatiespanning Ui (V) 1500 1500 1500

Nominale impulsweerstandsspanning Uimp (kV) 12 12 12

Aantal circuits Nominale spanning Gebruikscategorie Ie (A) Ie (A) Ie (A)

Ie (A)

1 circuit
1000 VDC DC-21 B

400 - 500

2 circuits - - -

1 circuit

1500 VDC
DC-21 B

- - -

2 circuits - - -

1 circuit DC-PV1 - 400 -

Aantal polen in serie per circuit 2P+; 2P- (1) 2P+; 1P- (2) 2P+; 2P- (1)

Aantal polen van het apparaat 4 P 3 P 4 P

Kortsluitbedrijf zonder beveiliging

Nominale kortsluitweerstandstroom 0,3 s (kA rms) 10 10 10

Nominale kortsluitweerstandstroom 1 s (kA eff) 5 5 5

Vermogensdissipatie per pool van de PV schakelaar (W/P) 40 °C 20 15 30

Vochtigheid conform IEC 60947-1 Bijlage Q (%) 95 95 95

Aansluiting

Nominale doorsnede van koperen kabel (mm²) 240 240 2 x 150

Nominale breedte van koperen busbar (mm) 32 32 32
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 
van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

Eigenschappen conform IEC 60947-3

Eigenschappen (vervolg)
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Nominale stroom In 630 A 800 A

Referentie 26PV 4063 26PV 8063 26PV 4080 26PV 8080

Framegrootte B5 B5DS B5 B5DS

Thermische stroom bij 40 °C (A) 630 630 800 800

Thermische stroom bij 45 °C (A) 630 630 760 760

Thermische stroom bij 50 °C (A) 630 630 720 720

Thermische stroom bij 55 °C (A) 630 630 685 685

Thermische stroom bij 60 °C (A) 560 560 650 650

Thermische stroom bij 65 °C (A) 540 540 620 620

Thermische stroom bij 70 °C (A) 510 510 590 590

Nominale isolatiespanning Ui  (V) 1500 1500 1200 1500

Nominale impulsweerstandsspanning Uimp (kV) 12 12 12 12

Aantal circuits Nominale spanning Gebruikscategorie Ie (A) Ie (A) Ie (A) Ie (A) Ie (A)

Ie (A)

1 circuit
1000 VDC DC-21 B

630 - 800 -

2 circuits - 630 - 800 -

1 circuit
1500 VDC DC-21 B

- - - - 800

2 circuits - - - -

Aantal polen in serie per circuit 2P+; 2P- (1) 2P+; 2P- (2) 2P+; 2P- (1) 2P+; 2P- (2) 4P+; 4P- (3)

Aantal polen van het apparaat 4 P 8 P 4 P 8 P

Kortsluitbedrijf zonder beveiliging

Nominale kortsluitweerstandstroom 0,3 s (kA rms) 10 10 10 10

Nominale kortsluitweerstandstroom 1 s (kA eff) 5 5 5 5

Vermogensdissipatie per pool van de PV schakelaar (W/P) 40 °C 40 40 70 70

Vochtigheid conform IEC 60947-1 Bijlage Q (%) 95 95 95 95

Aansluiting

Nominale doorsnede van koperen kabel (mm²) 2 x 185 2 x 185 2 x 240 2 x 240

Nominale breedte van koperen busbar (mm) 40 40 50 50
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 

van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

Eigenschappen conform IEC 60947-3

Eigenschappen (vervolg)
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Nominale stroom In 1250 A 2000 A 3200 A

Referentie 26PV 4120 26PV 8120 26PV 4200 26PV 8200 26PV 4320

Framegrootte B6 B6DS B7 B7DS B8

Thermische stroom bij 40 °C (A) 1250 1250 2000 2000 3200

Thermische stroom bij 45 °C (A) 1250 1250 2000 2000 3200

Thermische stroom bij 50 °C (A) 1250 1250 1850 1850 3200

Thermische stroom bij 55 °C (A) 1180 1180 1730 1730 3040

Thermische stroom bij 60 °C (A) 1125 1125 1600 1600 2888

Thermische stroom bij 65 °C (A) 1050 1050 1520 1520 2743

Thermische stroom bij 70 °C (A) 1000 1000 1440 1440 2606

Nominale isolatiespanning Ui  (V) - - 1500 1500 1500

Nominale impulsweerstandsspanning Uimp (kV) 12 12 12 12 12

Aantal circuits Nominale spanning Gebruikscategorie Ie (A) Ie (A) Ie (A) Ie (A) Ie (A) Ie (A) Ie (A)

Ie (A)

1 circuit
1000 VDC DC-21 B

1250 - 2000 - 3200

2 circuits - 1250 - - 2000 - -

1 circuit 1500 VDC DC-21 B - - 1250 2000

2 circuits - - - - - - -

Aantal polen in serie per circuit 2P+; 2P- (1) 2P+; 2P- (2) 4P+; 4P- (3) 2P+; 2P- (1) 2P+; 2P- (2) 4P+; 4P- (3) 4P+; 4P- (1)

Aantal polen van het apparaat 4 P 8 P 4 P 8 P 4 P

Kortsluitbedrijf zonder beveiliging

Nominale kortsluitweerstandstroom 0,3 s (kA rms) 10 10 10 10 10

Nominale kortsluitweerstandstroom 1 s (kA eff) 5 5 5 5 5

Vermogensdissipatie per pool van de PV schakelaar (W/P) 40 °C - 63 - 125 -

Vochtigheid conform IEC 60947-1 Bijlage Q (%) 95 95 95 95 95

Aansluiting

Nominale doorsnede van koperen kabel (mm²) 2 x 240 2 x 240 - - -

Nominale breedte van koperen busbar (mm) 63 63 100 100 4 x 100 x 5
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 
van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

100 tot 315 A - B4 - 2P - 1000 VDC - 1 circuit

400 tot 500 A - B4 - 4P - 1000 VDC - 1 circuit

630 tot 800 A - B5 - 4P - 1000 VDC - 1 circuit

Afmetingen (mm)

26PV 2010 - 26PV 2016 - 26PV 2025 - 26PV 2031

26PV 4040 - 26PV 4050

26PV 4063 - 26PV 4080
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 

van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

1250 A - B6 - 4P - 1000 VDC - 1 circuit

Afmetingen (mm)

26PV 4120

2000 A - B7 - 4P - 1000 VDC - 1 circuit
26PV 4200
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 
van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

3200 A - B8 - 4P - 1000 VDC - 1 circuit

100 tot 315 A - B4DS - 4P - 1000 VDC - 2 circuits

630 A - B5DS - 8P - 1000 VDC - 2 circuits

Afmetingen (mm) (vervolg)

26PV 4320

26PV 5010 - 26PV 5016 - 26PV 5025 - 26PV 5031

26PV 8063
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 

van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

800 A - B6DS - 8P - 1000 VDC - 2 circuits

Afmetingen (mm) (vervolg)

26PV 8080

1250 A - B6DS - 8P - 1000 VDC - 2 circuits
26PV 8120
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 
van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

2000 A - B7DS - 8P - 1000 VDC - 2 circuits

160 to 400 A  - B4T - 3P - 1500 VDC - 1 circuit

Afmetingen (mm) (vervolg)

26PV 8200

26PV 3015 - 26PV 3024 - 26PV 3030 - 26PV 3039
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 

van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

800 A - B6DS - 8P - 1500 VDC - 1 circuit

Afmetingen (mm) (vervolg)

26PV 8080

1250 A - B6DS - 8P - 1500 VDC - 1 circuit
26PV 8120
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 
van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

2000 A - B7DS - 8P - 1500 VDC - 1 circuits

Afmetingen (mm) (vervolg)

26PV 8200
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 

van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

B4 - B4DS - B5

B5DS - B6 - B7

B8 - B6DS - B7DS

Afmetingen voor externe hendels (mm)

Hendeltype Laterale bediening Bedieningsrichting Deurboring

S2 type

Direction of operation Door drillingHandle type

Front operation
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Front operation
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 
van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC
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SIRCO PV IEC 60947-3 
Lastscheidingsschakelaars voor fotovoltaïsche toepassingen 

van 100 tot 3200 A, tot 1500 VDC

B4 tot B8 B4DS - B5DS B6DS - B7DS
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