Dispositivo di messa a terra e corto circuito per applicazioni ferroviarie

Accessori

EKS 50 BEV 4M (751 040)

Tipo
Art.
Materiale

Versione con capocorda pres-
sato

Sezione conduttore cordato

Lunghezza corda a partire dal
bordo inferiore della punta di
captazione

Disegno DB (ferrovie
tedesche) n.

Materiale DB (Ferrovie
Tedesche) n.

Versione conduttore cordato

Materiale rivestimento
Colore del rivestimento
Peso

Codice doganale (Nomen-
clatura Combinata EU)

Codice GTIN (EAN)
Confezione

EKS 50 BEV 4M
751 040
Cu

PK2 (@ 10,5 mm)

50mm?

4000mm
3 Ebgw 01.57

157 511

rivestito a iniezione, ingressi per
cavi impermeabili rivestiti in plasti-
ca, con ulteriore protezione anti-piega

Materiale termoplastico (mis-
cela PVC morbida YM2)

incolore e trasparente
2.6 kg

85446010
4013364006041
1 pz.

v , : Provato

© DEHN ITALIA S.P.A . « Via G. di Vittorio 1/b + 1-39100 Bolzano ¢ Tel. +39 0471 561300 » www.dehn.it

- Nuovo [I] : Tipo obsoleto

Aggiornato al: 08.2025



