Datos técnicos: Conductores redondos ~ DE”"/

RD 8 STTZN R50M (800 028)

Fotografia no vinculante

Redondo de acero segun EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc = 50 ym valor medio (aprox. 350 g/m?), para su utilizacion en
instalaciones de proteccion contra rayos como elemento captador o electrodo de dispersion.

Tipo RD 8 STTZN R50M
art. no. 800 028

Diametro @ del conductor 8 mm

Seccion transversal 50 mm®

Material St/itZn

Norma de acuerdo con EN 62561-2
Revestimiento de zinc > 50 um valor medio (aprox. 350 g/m?)
Conductividad especifica 26,66 m/Q mm?’
Resistencia especifica <0,15 Q mm?*/m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; < 300 °C) 3,5 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Peso 394 g/m

Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU) 72172030

GTIN 4013364508446

UPE 50 m

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccién, contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las
fotografias no son vinculantes.

Los conductores solamente se suministran en las medidas por rollo originales. Conductores de otros materiales fijados en la norma
EN 62561, previa consulta.

DEHN IBERICA Protecciones Electricas, S.A. Unipersonal - 75, C/Albasanz - ES- 28037 Madrid - Tel. +34 91 375 61 45 - www.dehn.es
v, : Comprobado «:': Nuevo [I: Producto descontinuado Ba: cross connector & parallel connector i longitudinal connector actualizacion: 02.2025
M. T connector B clamp for parallel connector .} clamp for T connector i pipe clamp for parallel connector Pagina 1/1

!ﬂ: pipe clamp for T connector H: bridging component : equipotential bonding bar



