Datos técnicos: Kits para aplicaciones ferroviarias ~ Df”"/

BEV OL PF V2 K (750 214)

Kit — Lista de productos:

@T\i | Art-Nr._ | PosNr
Version muletilla (K) o carraca (R)

FR=—r=— — = | EKVK5012000 | 1x751126 1+4+8
ESTCSQL H RW 5000 | 1x 769 508 13

Fotografia no vinculante

Tipo BEV OL PF V2 K
art. no. 750 214
Version muletilla
Versioén del cable unipolar
Seccion del cable (lado de fase) 50 mm®
Seccion del cable (lado de tierra) 50 mm®
Longitud del cable unipolar 12000 mm
Aislamiento total no
Longitud del cable 12000 mm
Normativa DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Corriente max. de cortocircuito I, 0,06 s 32,0 kA

DB dibujo no. 3 Ebgw 01.51
DB material no. 237 115

Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU) 85359000

UPE 1 unidad(es)

*) La puesta a tierra sin perfil significa que el cable de tierra puede desengancharse lateralmente del mastil y asi facilita una marcha limitada con una
locomotora diésel

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccién, contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las
fotografias no son vinculantes.
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