Scheda tecnica: Configuratore di messa a terra e corto circuito: P
Configurazione online semplice DEHN—

EKV1+1 120 V3CM9FR (V3CM9FR)

Immagine indicativa

Tipo EKV1+1 120 V3CM9FR

Art. V3CM9FR

Collegamento lato fase UK 25 SQ

Collegamento lato terra UEK 30 HG

Per punto fisso a sfera @ 20/25mm

Campo di serraggio per pernoa T 15 mm

Campo di serraggio per Td / Pt 20 mm

Sezione corda Cu 120 mm®

Corrente max di corto circuito 1,0,5 s 33,5 kA

Corrente max di corto circuito I, 1 s 23,7 kKA

Norma DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) e DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Gamma di temperatura -25°C ... +55°C

Materiale conduttore cordato E-Cu, fili sottilissimi ed extraflessibile
Materiale rivestimento Materiale termoplastico (miscela PVC morbida YM2)
Peso 8,31 kg

Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) 85359000

Codice GTIN (EAN) 4013364165687

Confezione 1pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. | disegni sono solo indicativi.
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