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FUSERBLOC uR
Gezekerde combinatiezekeringschakelaars voor beveiliging 
van vermogenshalfgeleiders
50 tot 1250 A

De oplossing voor

	> Energie
	> Industrie

Sterke punten

	> Beperkt kortsluitstroom
	> Optimale veiligheid
	> Hoge onderbrekingscapaciteit

Conformiteit met standaarden

	> IEC 60947-3
	> EN 60947-3

Duurzame voordelen:

	> Vervang alleen de 
zekering (niet het volledige 
beveiligingssysteem) om de 
levensduur van de installatie te 
verlengen

	> RoHS- en REACH-conform

Functie
FUSERBLOC uR zijn meerpolige gezekerde combinatieschakelaars met handmatige 
bediening rechtsvoor en snelle zekeringen.
In combinatie met hogesnelheidszekeringen (uR-curve) kunnen ze onder belasting breken 
of sluiten, en bieden ze veilige isolatie en bescherming tegen overstroom bieden voor 
vermogenshalfgeleiders (variabele aandrijvingen, omvormers, enz.) tot 1250 A.
Dit assortiment omvat versies voor directe en externe bediening, 2, 3 en 4 polen en tot 
1250 A.

Beperkt kortsluitstroom
De zekeringsoplossing voor het beperken 
van kortsluitstroom is veruit de meest 
efficiënte en economische op de markt (uR 
zekeringen).

Optimale veiligheid
De dubbele loskoppeling (stroomopwaarts 
en stroomafwaarts van de zekering) en de 
volledig zichtbare uitschakeling garanderen 
de veiligheid van mensen en apparatuur 
tegen overstromen.

Hoge onderbrekingscapaciteit
Zekeringen met een hoge 
onderbrekingscapaciteit (300 kA rms) 
bieden bescherming tegen overbelasting en 
kortsluiting.

Voordelen
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FUSERBLOC uR
Gezekerde combinatiezekeringschakelaars voor beveiliging van vermogenshalfgeleiders

50 tot 1250 A

Referenties
Externe bediening aan voorzijde of rechterzijde

Accessoires
Zie de pagina's 'FUSERBLOC' voor overige accessoires.

FUSERBLOC voor 690 VAC cilindrische uR zekeringen

Eigenschappen

FUSERBLOC CD 50 A voor 14 x 51 zekeringen

Zekeringwaarde (A) 10 12 16 20 25 32 40 50

I max. voor FUSERBLOC (A) 10 12 16 20 25 29 36 40

FUSERBLOC CD 125 A voor 22 x 58 zekeringen

Zekeringwaarde (A) 20 25 32 40 50 63 80 100

I max. voor FUSERBLOC (A) 20 25 32 40 50 63 71 85

Nominale 
stroom (A) / 
Zekeringgrootte 
Framegrootte

Aantal polen Schakelaar Externe hendel aan 
voorzijde

Externe hendel aan 
zijkant

As voor externe 
bediening

Hulpcontact voor 
vooronderbreking en 

positiesignalering

50 A / 14 x 51
11

2 P 3831 2005
Zwart
IP55

1411 2111

Rood/geel
IP65

1414 2111

Zwart
IP55

1415 2111

Rood/geel
IP65

1418 2111 320 mm
1400 1032

1 NC contact
3999 0701

1 NO contact
3999 0702

3 P 3831 3005

4 P 3831 6005

125 A / 22 x 58
13

2P 3831 2011
Zwart
IP55

1421 2111

Rood
IP65

1424 2111

Zwart
IP55

1425 2111

Rood/geel
IP65

1428 2111

3 P 3831 3011

4 P 3831 6011
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FUSERBLOC uR
Gezekerde combinatiezekeringschakelaars voor beveiliging van vermogenshalfgeleiders
50 tot 1250 A

Eigenschappen

FUSERBLOC voor 690 VDC uR meskantzekeringen DIN 43620

Referenties

Externe bediening aan voorzijde of rechterzijde

FUSERBLOC 160 A voor zekeringen grootte 000 en 00

Zekeringwaarde (A) 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

I max. voor FUSERBLOC (A) 10 16 20 25 32 32 37 44 51 92 105 121 140 140 140

FUSERBLOC 250 A voor zekeringen grootte 1*

Zekeringwaarde (A) 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 350 400

I max. voor FUSERBLOC (A) 40 50 63 80 100 125 155 178 205 210 215 220

FUSERBLOC 630 A voor zekeringen grootte 3

Zekeringwaarde (A) 500 550 630 700 800 900 1000

I max. voor FUSERBLOC (A) 360 380 420 450 480 500 510

FUSERBLOC 400 A voor zekeringen grootte 2

Zekeringwaarde (A) 200 250 315 350 400 450 500 550 630 700

I max. voor FUSERBLOC (A) 120 150 169 210 330 330 340 340 350 350

Nominale stroom (A) / 
Zekeringgrootte 
Framegrootte

Aantal 
polen Schakelaar

Externe 
hendel aan 
voorzijde

Externe 
hendel aan 

zijkant

As voor 
externe 

bediening

Hulpcontact voor 
vooronderbreking 

en 
positiesignalering

Beschermkap 
zekeringen

160 A / 00
13

2 P 3831 2015

Zwart 
IP55

1421 2111

Rood/geel 
IP65

1424 2111

Zwart 
IP55

1425 2111

Rood/geel 
IP65

1428 2111

200 mm
1400 1020

320 mm
1400 1032 1 NC contact

3999 0701

1 NO contact
3999 0702

3990 7015(1) 

3 P 3831 3015 3990 8015(1) 

4 P 3831 6015 3990 9015(1) 

160 A / 0
14

2 P 3831 2016 3990 7016(1) 

3 P 3831 3016 3990 8016(1) 

4 P 3831 6016 3990 9016(1) 

250 A / 1
15 4 P 3831 6024 3990 9024(1) 

400 A / 2
16 4 P 3831 6039 3990 9039(1) 

630 A / 3
17

2 P 3811 2063 Zwart IP65
1433 3111

Rood/geel IP65
1434 3111

Zwart IP65
1437 3111

Rood/geel IP65
1438 3111

200 mm
1400 1220

320 mm
1400 1232

3990 7063(1) 

3 P 3811 3063 3890 8063(1) 

4 P 3811 6063 3890 9063(1) 

(1) Beschermkappen voor FUSERBLOC-apparaten uitgerust met hulpcontacten voor signaal bij zekeringuitval.
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FUSERBLOC uR
Gezekerde combinatiezekeringschakelaars voor beveiliging van vermogenshalfgeleiders

50 tot 1250 A

Accessoires
Beschermkappen voor FUSERBLOC-apparaten uitgerust met hulpcontacten voor signaal bij zekeringuitval

Gebruik
Bescherming tegen direct contact met onder spanning staande delen in het 
zekeringcompartiment, voor FUSERBLOC-apparaten die zijn uitgerust met uR zekeringen 
met hulpcontacten voor een signaal bij zekeringuitval.

Zie de pagina's 'FUSERBLOC' voor overige accessoires.
FUSERBLOC voor 690 VDC uR type K/50 zekeringen

Eigenschappen

Referenties

Frontale bediening

Optie(2) (in 
de fabriek 

gemonteerd)

Accessoires(3) 
(door de klant 
gemonteerd) 

Nominale stroom 
(A) Zekeringen (1) Aantal polen Referenties Referenties

160 00 2 P 3990 7015 3999 7015
160 00 3 P 3990 8015 3999 8015
160 00 4 P 3990 9015 3999 9015
160 0 2 P 3990 7016 3999 7016
160 0 3 P 3990 8016 3999 8016
160 0 4 P 3990 9016 3999 9016
250 1 2 P 3990 7024 3999 7024
250 1 3 P 3990 8024 3999 8024
250 1 4 P 3990 9024 3999 9024
400 2 2 P 3990 7039 3999 7039
400 2 3 P 3990 8039 3999 8039
400 2 4 P 3999 9039
630 3 3 P 3890 8063 3899 8063
630 3 4 P 3890 9063 3899 9063

(1) Zie voor zekeringen de pagina's 'uR zekeringen 10 tot 2000 A'. 
(2) Indien besteld met het basisapparaat.
(3) Indien later besteld.

FUSERBLOC V 800 A voor BK grootte 2 zekering

Zekeringwaarde (A) 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250

I max. voor FUSERBLOC (A) 380 420 440 450 500 520 530 530 530 540 550

FUSERBLOC 1250 A voor zekeringen grootte 3

Zekeringwaarde (A) 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1500 1600 1800 2000

I max. voor FUSERBLOC (A) 500 550 620 630 720 790 870 940 1050 1100 1100 1100 1100 1100

Nominale 
stroom (A) /
Zekerings-

Aantal 
polen Schakelaarbehuizing(1) Directe hendel Buitenhendel As voor externe 

bediening
Beschermkap 

zekeringen

Hulpcontact voor 
vooronderbreking 

en 
positiesignalering

Klemafdekking

800 A /
2 3 P 3680 3081

3999 6012

Zwart IP55
1443 3111(2)

 Rood/geel IP65
1444 3111

200 mm
1400 1220
320 mm

1400 1232

inbegrepen

1e NO/NC
3999 0051
2e NO/NC
3999 0052

3998 3063

1250 A /
3 3 P 3680 3121 3998 3120

(1) Neem contact met ons op.
(2) Standaard.
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FUSERBLOC uR
Gezekerde combinatiezekeringschakelaars voor beveiliging van vermogenshalfgeleiders
50 tot 1250 A

FUSERBLOC voor uR type K/110 zekeringen

Eigenschappen

Referenties

Directe bediening aan rechterzijde of voorzijde

FUSERBLOC 250 A voor 690 VAC grootte 1 zekeringen*(1)

Zekeringwaarde (A) 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 350 400 450 500 550 630

I max. voor FUSERBLOC (A) 40 50 63 80 100 120 140 165 195 215 230 240 240 240 230 240

FUSERBLOC 400 A voor 690 VAC grootte 1 zekeringen*(1)

Zekeringwaarde (A) 200 250 315 350 400 450 500 550 630 700 800 900

I max. voor FUSERBLOC (A) 145 165 200 220 240 265 290 310 340 370 395 395

FUSERBLOC 500 A voor 690 VAC grootte 2 zekeringen*(1)

Zekeringwaarde (A) 400 450 500 550 630 700

I max. voor FUSERBLOC (A) 320 345 370 390 425 460

FUSERBLOC 630 A voor 690 VAC grootte 2 zekeringen*(1)

Zekeringwaarde (A) 800 900 1000 1100 1250

I max. voor FUSERBLOC (A) 495 545 590 610 620

FUSERBLOC 800 A voor 690 VAC grootte 3 zekeringen*(1)

Zekeringwaarde (A) 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1500 1600 1800 2000

I max. voor FUSERBLOC (A) 370 395 440 480 535 590 645 695 760 800 800 800 800 800
FUSERBLOC 1250 A voor zekeringen grootte 3: neem contact met ons op.
(1) Voor 1250 VAC uR type K/110 zekeringen: neem contact met ons op.

Nominale stroom (A) / 
Zekeringgrootte 
Framegrootte

Aantal polen Schakelaar
Zijhendel, 

directe 
bediening

Voorhendel, 
directe 

bediening

Beschermkap 
zekeringen

Hulpcontact voor 
vooronderbreking 

en 
positiesignalering

Klemafdekking

250 A /
1* / 6

2 P 36U1 2024

Zwart
3629 7901

2 P
3990 2839(1) 

3 P
3990 3839(1) 

1 NO/NC 
contact

3999 0021

2 P
3998 2025

3 P
3998 3025

3 P 36U1 3024

400 A /
1 / 6

2P 36U1 2039

3 P 36U1 3039

500 A /
2 / 17

2 P 38U1 2050

Zwart
1437 7911

Zwart
3899 6011

2 P
3890 2U63(1)

3 P
3890 3U63(1) 

1 NC contact
3999 0701

1 NO contact
3999 0702

2P
3898 2080

3 P
3898 3080

3 P 38U1 3050

630 A /
2 / 17

2 P 38U1 2063

3 P 38U1 3063

800 A /
3 / 18 3 P 38U1 3080

1250 A /
3 / 18

2P 38U1 2120
Zwart

3899 7011 Standaard

3898 2120  

3 P 38U1 3120 3898 3120

(1) Beschermkappen voor FUSERBLOC-apparaten uitgerust met hulpcontacten voor signaal bij zekeringuitval.
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FUSERBLOC uR
Gezekerde combinatiezekeringschakelaars voor beveiliging van vermogenshalfgeleiders

50 tot 1250 A

Externe bediening aan rechterzijde of voorzijde

Referenties (vervolg)

Accessoires
Beschermkappen voor FUSERBLOC-apparaten uitgerust met hulpcontacten voor signaal bij zekeringuitval

Gebruik
Bescherming tegen direct contact met onder spanning staande delen in het 
zekeringcompartiment, voor FUSERBLOC-apparaten die zijn uitgerust met uR zekeringen 
met hulpcontacten voor een signaal bij zekeringuitval.

Zie de pagina's 'FUSERBLOC' voor overige accessoires.

Nominale 
stroom (A) / 
Zekeringgrootte 
Framegrootte

Aantal 
polen Schakelaar Externe hendel 

aan voorzijde
Externe hendel 

aan zijkant

As voor 
externe 

bediening

Beschermkap 
zekeringen

Hulpcontact voor 
vooronderbreking 

en 
positiesignalering

Klemafdekking

250 A /
1 / 16

2 P 38U1 2024
Type S2 
Zwart
IP55

1421 2111

Rood
IP65

1424 2111

Type S2 
Zwart
IP55

1425 2111

 Rood/geel
IP65

1428 2111

320 mm
1400 1032

2 P
3990 2839(1) 

3 P
3990 3839(1) 

1 NC contact
3999 0701

1 NO contact
3999 0702

2 P
3998 2025

3 P
3998 3025

3 P 38U1 3024

400 A /
1 / 16

2 P 38U1 2039

3 P 38U1 3039

500 A /
2 / 17

2 P 38U1 2050

Type S3 
Zwart IP65
1433 3111

Rood/geel
IP65

1434 3111

Type S3 
Zwart
IP65

1437 3111

Rood/geel
IP65

1438 3111

320 mm
1400 1232

2 P
3890 2U63(1) 

3 P
3890 3U63(1) 

2 P
3898 2080

3 P
3898 3080

3 P 38U1 3050

630 A /
2 / 17

2 P 38U1 2063

3 P 38U1 3063

800 A /
3 / 17 3 P 38U1 3080

1250 A /
3 / 18

2 P 38U1 2120

Type S4 
Zwart
IP65

1443 3111

Rood/geel
IP65

1444 3111

Standaard

2 P
3898 2120

3 P
3898 31203 P 38U1 3120

(1) Beschermkappen voor FUSERBLOC-apparaten uitgerust met hulpcontacten voor signaal bij zekeringuitval.

Optie(2)

(in de fabriek 
gemonteerd) 

Accessoires(1)

(door de klant 
gemonteerd)

Nominale stroom 
(A) Zekeringen (3) Aantal polen Referentie Referentie

250 … 400 1* / 1 3 P 3990 3839 3999 3839
500 … 800 2 / 3 2 P 3890 2U63 3899 2U63
500 … 800 2 / 3 3 P 3890 3U63 3899 3U63
1250 3 2 P Standaard Standaard

1250 3 3 P Standaard Standaard
(1) Indien later besteld.
(2) Indien besteld met het basisapparaat.
(3) Zie voor zekeringen de pagina's 'uR zekeringen 10 tot 2000 A'.
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